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Precautions

1. Please read this manual carefully before using, and keep it well for future reference.

2. Before cleaning the tablet please unplug the power cord and wipe with a soft damp cloth, do not

use any kind of detergents.

3. Don’t expose this product to water or other liquids. Take care to never spill liquids onto the
tablet and pen. Exposing this product to water or other liquids may cause product malfunction or

electrical shock.

4. Do not place the tablet on where is unstable or a height for children reaching easily in order
to avoid danger. Prevent children from swallowing the pen nib or side switch. The pen nib, side

switch, or other movable parts may accidentally be pulled out if children are biting on them.

5. Power off your tablet in locations where/when electronic devices is not allowed. Because the
tablet may cause other electronic devices to malfunction in some locations where/when the use of

electronic devices is not allowed, such as within an airplane, be sure to turn off the tablet.

6. Do not disassemble the tablet and pen. Do not disassemble or otherwise modify the tablet or
pen. Such action may cause heat generation, ignition, electronic shock, or other damage, including

human injury. Disassembling the product will void your warranty.

7. While getting the components replaced, you are supposed to guarantee that the repairman
is using the substitute components specified by the manufacturer. Unauthorized component

replacement might cause fire, electric shocks or other dangers.

8. Do not insert foreign material into the USB port or any other opening of this product. If a metal
object or foreign material is inserted into a port or other opening of this product it may cause the

product to malfunction or burn out, or cause electronic shock.
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1. Product Overview

1.1 Tablet Introduction

Thanks for buying GAOMON M10K PRO Tablet. This is a new generation of professional battery-
free drawing tablet, which can greatly improve your work efficiency of painting and creation, and full

of fun. You can freely painting and writing, depicting different lines and colors, just as the pen writes

on the paper, which brings you a real shock experience.

To give you a better understanding and using of your tablet, please read this user manual carefully.
The user manual only shows the information under Windows, unless otherwise specified, this

information applies to both Windows and Macintosh systems.

1.2 Product and Accessories

1.2.1 Graphics Tablet

[ — r il
Shortcut Keys o
.
Touch Ring Qj/ ; } Pen Jacket
\\\ : 4’/,/
=1 Working Area
Anti-slip Mats Name plate

o

[ ~]=—— Micro USB

C
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1.2.2 Packing List

Q sl

AP32 Pen

Pen Nibs

J

Quick Start Guide

@

USB Cable

Quick Start Guide Pen Case

1.3 Tablet Connection

Connect the tablet to your computer with USB cable.

[ (o) I
L]

(e

Pen Nib Clip

Felt Pouch for Nibs
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1.4 Driver Installation

1.4.1 OS Support

Windows 7 or later, macOS 10.12 or later, Andriod 6.0 or later
1.4.2 Install Driver

Please download the driver from our website: www.gaomon.net/download

After finishing installation, you can find the grey driver icon‘®in the system tray area, which means the driver
was installed successfully; when you connect the tablet to computer, the icon will become orange<», which

means the driver has already recognized the tablet and you can start using it now.

Notes:
1. Before installing, you need to uninstall other driver of similar products, including the old driver of this
product.

2. Before installing, please close all graphics software and anti-virus software to avoid unnecessary mistakes.

1.5 Connecting to Android Phone & Tablet

1. Please use Android phone/tablet in portrait mode.

2. Please make sure your phone/tablet OS is Android OS 6.0 or later, and supports OTG function.

3. For some models, you need to go phone or tablet "Settings" then enable "OTG" function.

4. You may need purchase a USB adapter to make GAOMON tablet connect with your Android phone/tablet.
For example a Type-C to USB adapter, or Micro USB to USB adapter, depending on the USB type of your
devices.

Notice: For more information on enabling OTG function, please visit:

blog.gaomon.net/fag/solutions _about_otg_functions.
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Notes:
1. The pen tablet can work without installing any driver into your phone/tablet.

2. Once connected, the tablet will automatically enter the phone mode, in which the pen can only

work in the left gray area(90.8 x 161.5mm).

3. If it fails to recognize the tablet as the phone mode, please press the button K1,K5 at the same ti

me for 3 seconds to enter phone mode.

4. Please note that the express keys on the pen tablet and the buttons on the pen are notsupported

in phone mode.

1.6 Digital Pen Overview

ASMEN)| |

/
N

- ——— (D : Upper button: Right mouse key function(default)

— (2) : Lower button: Eraser function(default)

7 ——— (3 : Pen nib: Left mouse key function
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1.7 Pen Nib Replacement

The nib will wear off after using for a long time, then you need to replace a new nib.
1) Use the pen nib clip to pull the old nib straight out of the pen. ( ©®2)
2) Insert a new pen nib into the stylus and push the nib until it stops. ( ® @)

2.Function Setting
2.1 Device Connection Prompt

1. No Device Detected: The computer does not recognize the tablet.

2. Device connected: The computer has recognized the tablet.

Enable Wir

> M10K PRO(Device connected)
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2.2 Working Area Setting
2.2.1 Using Multiple Monitors

Select the monitor to define the relationship between pen movement on the tablet and cursor

movement on the monitor screen.

By default the entire active area of tablet maps to the entire monitor. If more than one monitor is in

use and you are in extended mode, you need to choose the related monitor on the driver interface

which you are going to map to.

If your monitors are in mirror mode (All monitors display the same content), the tablet maps to the

entire space on each monitor and the screen cursor is displayed on each monitor simultaneously.

Express Keys

Workspace

d

e

| S

> M10K PRO(Device connected)




2.2.2 Working Area Setting
Define the tablet area that will be mapped to the screen area.

1. Full Area: the entire active area of the tablet. This is the default setting.

2. Custom Area: Drag the corners of the foreground graphic to select the screen area.

All Programs

Express Keys Workspace
&
A @) Full Area
.:;' ®) Screen Ratio
> M10K PRO(Device connected)




2.2.3 Rotate Working Area

By changing the direction of the tablet to adapt to the left and right hand operation. We provide four

directions of choice.

Express Keys Workspace

®) Full Area
@) Screen Ratio

@

> M10K PRO(Device connected)

2.3 Shortcuts Keys Function Setting
Default Setting: Place the cursor on the shortcut key or click the shortcut keys to find the default
values.

Customized Setting: Select the function to be achieved on the pop-up dialog box, and it will be saved

automatically.

Enable/Disable Press Keys: Check/Uncheck"Enable Press Keys".



| S

e

Express Keys

Workspace

00000 () 0000

> M10K PRO{Device connected)

| Y

e

] 3

Express Keys

Workspace

Enter a name for the keystroke

@ Keyboard Key Enter the Keystroke
Mouse Key
Switch Functions
Multimedia

Show/Hide . )
Click on the input box above and enter a

Launch the Program valid key combination to create a shortcut.

No Function

> M10K PRO(Device connected)
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2.4 Windows Radial /Dial Function
Windows Radial

The Ring is compatible with Windows Radial Controller Protocol. Windows Radial Function is

enabled by default, therefore you don’t need to check any option to activate it.

Long press the key on the centre of the Dial Controller to call up a tool menu, users can use Dial

Controller to adjust the brush size, pick the color and scroll through the pages, etc.

Express Keys Workspace
d
(=
L
L =
L
e
-
- )
-
-
(.
> M10K PRO{(Device connected)
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Wheel mode

Uncheck the option “Enable Wheel“ to activate the Dial Mode. Press the middle button and three
groups of functions appear at the bottom of the screen, which can be switched by clicking the

middle button.

Default setting: Canvas Zoom in/out, Brush Zoom in/out , Scroll up/down

Express Keys Workspace
d
-
[
- -
(.
<
(.
-
[
-
(3
'!‘ Enable Ex Enable Whee
> M10K PRO(Device connected)




2.5 Pen Buttons Function Setting
Customized Setting: Select the function to be achieved on the pop-up dialog box, and it will be

saved automatically.

All Programs

Express Keys

Pressure Sensitivity Adjustm.ug

|/

Pressure Test @

8191

- Enable Windowsink Disable Nib Mouse Mode

> M10K PRO(Device connected)

All Programs

Express Keys

Pressure Sensitivity Adjustm..e

- Enter a name for the keystroke

Keyboard Key Mause Left-click Button
Mouse Key Mouse Right-click Button
Switch Functions Middle Mouse Button
Multimedia Double-left Click @
Show/Hide Wheel Forward Bt
Launch the Program Wheel Backward
No Function
0

Enable Windowslnk Disable Nib Mouse Mode

o+

> M10K PRO{Device connected)
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2.6 Pressure Sensitivity Setting

M10K PRO

The pressure sensitivity will be changed by dragging the points of the pressure curve.

Drag the points to the upper left for higher sensitivity.

Drag the points to the lower right for lower sensitivity.

Express Keys

Enable Windowslink

Disable Nib

Mouse Mode

> M10K PRO{Device connected)

Pressure Sensitivity Adjustmme

Pressure Test

8191
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2.7 Pen Pressure Testing

You can gradually apply pressure to the stylus on the screen to test the pressure level.

Express Keys
Pressure Sensitivity Adjustmme
Ng
K4
Pressure Test
8191
0
-é Enable Windowsink Disable Nib Mouse Mode
]
> M10K PRO(Device connected)




SAOMON M10K PRO

2.8 Enable the Windows Ink Feature

Microsoft Windows provides extensive support for pen input. Pen features are supported in such

as Microsoft Office. Windows Journal. Adobe Photoshop CC. SketchBook 6 and so on.

Express Keys
Pressure Sensitivity Adjustm...e
h
K4
Pressure Test
8191
[}
-!- Enable WindowsInk Disable Nib Mouse Mode
> M10K PRO(Device connected)




SAOMON M10K PRO

2.9 Mouse Mode(Only for specific models)
As shown below, check the checkbox in front of the mouse mode to open the mouse mode. Under
mouse mode, when you move the pen, the cursor moves following the relative coordinate principle,

similar to moving the cursor with the mouse. This means you can click icons or select options at

the edge of the screen without moving the pen to the edge of the working area.

Express Keys
Pressure Sensitivity Adjustmme
N
@
Pressure Test
8191
(1]
-EA Enable Windowsink Disable Nib Mouse Mode
> M10K PRO(Device connected)

2.10 Customize Press Keys and Pressure Curve

You can customize the function of press keys and pressure curve for different program. Select a

program, customize the function of press keys, and adjust the pressure curve, the settings will be

automatically saved.



All Programs

Express Keys

Pressure Sensitivity Adjustmme

i

Pressure Test @

8191

Enable Windowsink Disable Nib Mouse Mode

oy

> M10K PRO(Device connected)

All Programs

Express Keys

Pressure Sensitivity Adjustmme

»

8191

2 0 ® 0 ®® M@

Enable Windowslink

] 4

> M10K PRO(Device connected)
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2.11 Data Export and Import

The driver supports exporting and importing your custom configuration data of the product, which

is convenient for you to use different software and avoid the trouble of repeated settings.

General Backup Device About

The backup includes all the settings of the device. You can restore these settings on any computer.

Q

> M10K PRO(Device connected)
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3.Specifications

Model M10K PRO

Touch Technology Battery-free EMR
Working Area 255.06%159.84mm(10x6.25in)
Dimension 360 x240%x10.5mm
Net Weight 695¢g
Touch Resolution 8192LPI
Report Rate 266PPS
Accuracy +0.3mm
Pen Sensing Height 10mm
Interface Micro USB
Express Key 10 Programmable Press Keys+1 Function Switch Key
Radial On
OS Support Windows 7 or later, mac OS 10.12 or later, Andriod 6.0 or later

Model AP32

Dimension 160 x ®12mm
Weight 12g
Pressure Sensitivity 8192 Levels
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4.Trouble Shooting

Abnormal Phenomena Possible Solutions

You may have installed other tablet drivers or opened the drawing software
There is no pressure in the graphics when installing the driver. Please uninstall all drivers and close the drawing

software but the cursor moves software, then reinstall the driver. It's better to restart your computer after
finishing the installation.

1. Make sure you are using the pen that originally came with your tablet.
The pen does not work ) .
2. Make sure you installed the driver correctly.

1. Make sure the Shortcut Keys function were enabled in the driver.
Press Keys do not work
2. Make sure you have correctly defined the Press Keys.

: When you are not using the tablet, please do not put the pen on the tablet
The computer can’t enter sleep mode . .
surface, which will keep the computer awake.

When pressing the side button, please make sure that the nib didn’t touch
The side button of the pen doesn’t work | the tablet surface and the distance between the nib and surface is more
than 10mm.

Make sure the USB port is functional, if not, please change to another USB

The computer can’t recognize the tablet oort

For more FAQs, please feel free to check:

https://blog.gaomon.net/faqg-list/ or https://www.gaomon.net/question/
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5. Contact Us for After-sales Service

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

0 www.facebook.com/Gaomonpentablet

yy twitter.com/Gaomonpentablet

(S) service@gaomon.net

e https://www.gaomon.net



SAOMON M10K PRO

=z
=

N/

dlinl
)|

7SN

1 CEARNICEAZZ L KHBHAICRD. RTNITHRE L TIRE L,

227 Ly b 2ENWITRRIICERI-FZKRSI. RODWVWES A THVTIRE L, FH
FeBRALBRVTLIEEL,

3. AHBEKBEDRIFICESTBRVWTLIZET V. T LY MORVICEEZ CIFTHVESIC
ABLTLEET Ve AR@mZKPEDMDBIFICT 5T L. HEmDBEPEREDRAL LD L
nHOHET,

4. FEIRZEETBTcD. AEEBBIACEFHRDSFZMILPTVESICXT LY bZEHBVNT
KIEVe BFHEDAIRVERPH A R R Y FZRAPATBVELSICLTLRE V. EFHEARY
TR A Ry FREDAEFEFZH L >TVB L, R CEITHRVWTLES LA HBD X,

5. BFHBOEANRLEETNTUVBBATIE. 2T7Ly hOERZTI>TLLE L, RITHOH
B, BFHBOBALPBILESNTUVWSIBATIE. 27 Ly bHMUOEFIHERDOREEZ SIS
CTRMDNHDETTOT, BIEBBRZT>TILE L,

6. 3TLw bPRUZDBLBVWTLIEET WV, XTL Y PRV ZEDBRLIED. BELTED LA
WTLIZE V. ER BA BE. ABERZECTOMOBREORR RO 9, DELTIIE
BlE. REEDEMICRD T

7. Bz L THS IBRICIE. BEXRENMNX—N—EBEOHBRZFEAL TV e ZFRELA
LD FE A, B THRERIRT D E. NKPRERLEDBRENDD T,

8. &AEMD USB R— b Pz OMORBARICENZBMALBVTLLIEET V. ARmDR—hRY
OFEAOSICERBEDOHDPENELAT L. ARmOZIECHIE. REDRE D T,



SAOMON M10K PRO

Bx
TE TR EETH oottt bttt et et b bbb b e s et et et et eaeaearernene 25
L B EIEEE .ot eb et s et et er et s e s s s s aeaennaeas 27
I R = A DS O 2 TR 27
I s ey L BRSO 27
IRCI S A A W o -~ SRR 28
N O e AN L G2 G S 1V o b~ 29
1572 RO4RIARIBEKZBFT LY MIEEETT D oo 29
1.6 T RILARUDBEE .ottt ettt ettt 30
LT R IIFEDATHR ettt ettt et et s e st e et e st et e s st st essesae st enaesaesans 31
2 HBBBEBRTE .voveveeererererereeiereresessesesesesss st se s sa s s s e a bbb e e e s e bR e R erar e s s s e R e R easanreeee 31
21 T INA RIZEID TEAU TR ettt sttt 31
22VEZET ) TDERTE wooveeeeeeeeeeeeeeeeteeee ettt ettt e et sae st et e saesatestestesasentessesnsensesesones 32
23 T =R BT BEEEDEITE oottt ettt ene 34
2.41) 2% WINAOWS T T7ILHEBE ..ottt 36
PRIV b S e ) A TSP 38
2.6 RUTRA HEBEDERTE wovoveverererererereeeteeete ettt ettt bbb s s s s s s 39
2T JETIEEEE D BRTE oottt ettt s sttt st eat et e st s eatenae st s ensentesassnsenaesreensensenns 40
I L0 L Gl O 41
2.9WINdoWS 1 > THEBEZ BRNIT T D ettt 42
210 VT RE=R (BFTEDBETED P ) oottt 42
211 T —=BRADIT I RAR= R EA VTR D ettt 44
B AR ettt bbb s s s s s st se s s s s s ene 45
[ [V R e G OO 46
5. 77— —ERICEATBERBUNEDDT s 47



SAOMON M10K PRO

1. HEE

L1RYAETLw MY

CDEIEGAOMONMIOKPRO AT Ly b EBEWVWLIFWELEEHDNE S TIVWET, AEMRAIE.
B CERERDIEENERZ ABICA LI EZ A TE ELarL 2L 0FFFttRo 70
DNy T)—=T)—DHWERTLY b TITRYTHICECDURILKSICERZHFECEEZHE L.
BHICEZHEWZDEWVWLD T2 N TE, BAIECRELGHRERBRTZREL £,

RILw b EIDICEBRELTHEEVWEECOIC. COEUREHBEZ R K< BF7HA LTV, Bk
SEAE . HFICED DR VED. Windows DIFED A58 L TH D Windows & Mac Ol /5 IE
BThxd,

l2&®me7o7t%Y

1210374 v02TLv b

[ — r il
Ya—bAvbF— S|
/=0
Ry F)2T J@) }N‘/“/“—\"’T“/ N
\_
i BT )7

BOLESHTY - RX—LTL—h

o

[ -l 420 USB

C /)




GSAOMON

M10K PRO

1.22 AR

J

Quick Start Guide

@

UsB 4 —7JL TAYVIRI—bAHAR RTr—X

13RA2T Ly b
RYBZTLwY hE/NYAVEUSBT—TILTESLE

a

ok

0Im©)
]

(e

ROHET)y S

O

-
@
-

RUEBA7 IV bR—F



SAOMON M10K PRO

14 RZANDAL VA =ILFE
1410SHR—*h

Windows 7 A%, macO0S 10.12 LAF&. Android 6.0 LU
142 RSANZA VR E=ILT D

FZANFEHOT T THA A S AT >O— R LTSV www.gaomon.net/download

AR ZBZTB. FIANDEBICA VA M—IILENLEICZEBEKT DO ITLNLAERICT L
—DRSADONDTAAVERDFZI N TEET, 4TLy bEIAVE2—RIEHFEITZ T T7raY
DBIFFL Y IOICEBSN. RSANADNTTICRT Ly hERHL. FEMARTEACEEKRLED
TR

1LAYRAM=IILTBHEIC. AEBOERSANZECHEMEBOMDO RSANET VA VA M—ILTIHE
nHh FEFT,

2. I RZEITBICD. A VAT BENCIRTDT T T4 v IV T I TETVFIAIRY T R
T7ZRAL TS L,

1.5 Android AYR&ZTLw MMIEHT S

1.Android #® / 7Ly hZMHE— R TTHAL I,

2. BFEVDEREFE /27 L bD 0S H* Android 0S 6.0 LIFET. OTG HEEICHIGEL TWB Z e 2R LT
I2EW,

BHBICL ST BEPXTIL Y bD TRES 15 TOTG) WEEZBMICTBIHRENHD XTI,

4. AR K| BT Lw b GAOMON 2T L v b (L& T BICIE. USB TH TR ZIBANT ZHEN D 255
DHDET, 7z zIF. Android 7 /N1 XD USB 2 FIZIH L T Type-C-USB 7 & F&—. F7zld Micro
USB-USB 74 a2 —%&ERL I TLEE LY,

F: OTGHEEZBMICT BRI OVWTIE. UTFE BTV,

blog.gaomon.net/faq/solutions_about_otg functions.

/]

/,/



SAOMON M10K PRO

AR

1L.RYATLY MEBBIEDAIER | ZTLY MIRZANZEA VA M=)ILLELLTHERTEEY,
LESINZS. RYAZTL Y MERIHDEDKERXIE (90.8x161.5mm) LI THEATEZAVHRE—R
ICEEMICAD £9,

3.AVKRE—RELTRYAZT Ly b ERBHERLADITFNUL K1 KSREZ U ZERICIFEERL LTI L,

4. RVBTLYy bDa—bAY bF—ERVOREZVIGI BFEE- R THELEFEADTIEFELLES L,

16 TIORIRYOMME

N
J

SASMOEN

e O EORERY RTORDAEF—HEE (T T AILE)

—— @: TOREY EHLILMEE(TT74ILF)

e (3 RV RDEE— i



SAOMON M10K PRO

1.7 RUFEDKMR
BLEOTVWBRERVEDNEFE LT ZDT. HILLWRVEIZRIRT Z2HELHD £,
1) ROFEIVy TZ2FE->T, HEWRVEZF-TCICEETKREET, (DOQ)

2) MLWARYEERZATRICELAH. XRVENLEFZETHLET, (0®)

2. HREERTE

21 7NA R HGO IOV T +
LINAZRDPBESNEFATLR: IVPa—482T Ly hEBHLEE Ao
2IEFH. AVEaA—4N2T Ly b EBHLE LT

> M10K PROZESEH)




SAOMON M10K PRO

221E%T ) 7 DHRE

221 EBOE=2—%FRT D

RITLY b ETORVOEZEEZRZ—BELTOA—VILOBZTOBEEZERT 3ICIF. EZ
R—7EIRL £,

T7AIWETIE RTLY bDT7OT4 T T7E2ENREZEZ—2FIIIVvEY T EINET, &
HOEZZ—PMEATNTVWTULRE—RICE>TWVWBREHEIF. RZANAMVRE—TT—XTY
W SHEOBEEEZ 2% BRI I2HBELNHD £,

BEVDEZZ—NIF—FE—F (@EZ4—PELIAVTVVYZRT) DHE. 7Ly ML
BEZAX—DAR—ZAL2EIIIvEVT SN, FEEZX—ICAFICEEN—VILHARREINET,

F—FHUvsLTL.. L=

> M10K PRO(Z5EH)




222 TV 7 DHRTE

BEEHICYvEY T ENEE2T Ly MEBEERL £,

1L.7ILIVT: BTLYy bDTIT4TITVT72K CNIEFT 74 EFRETT,
2ARZLIVT . TATITSIOURIZSTavIDAEZ RS yI LTEEREHZERLET,

Sl O baeie s ====1:1

> M10K PRO(BEEEH)




SAOMON M10K PRO

2231 7 ZEEEE S
2Ty bOBFAEZEEZT. EAEDREICENSE X, ENZ4D2050ZABELTVET,

*—E#HYwsLTL.. VE£4E

o]

> M10K PROGEEEE#)

23¥a—bAy bF— EEORE

FIHARE: Ya—bAY bF—ICA—VIZEDLESZD TIXTLRAF—27) v I3 3 CHHE
NRRENET,

ARIIARXRE: Ry TT7vTEAT7OTRYy I XTRELICVWKEZEIRT 2 L. BETRES
nNE9o

TORTLRAF—DBN | EHRE: BHTIXTLRAF—1 OFzvIZ2 NN /ILET



SAOMON M10K PRO

F—EHUwH LT {rsEtan
®
(®
[ -
(=
-]
: @
(=)
-)
-)
)
-]
-
> MI10K PROUEEEH)

F—E4UwHs LT == 71:1
K4
ﬂ F—APA—ZEADLTEED
"i < A, x ] Wheel&3)
> M10K PROUZEEE#)




SAOMON M10K PRO

2.4 Windows S 7L | &4 Y )LisE

Windows 27 )L

1) > %7'1& Windows Radial Controller Protocol IZx#f&5 L TLE ¥, Windows Radial #8EIZT 7 +
IWETEWZH>TVWEIDT, A7/ a>zFov I L TEBMICTIREIIHD FHA.

Y= XZa—Z2UHTICIE. RAVILOAY FO—SOFLEICHZF—2RIFLTHE. 1
— DRIV rO—ZZFALTISDH A IZHARLIED. BEFERLIZD. R—=2
ZROO—=)LLIEDTZENTEET,

F—%oUwHLT. =i
d
]
.
) -
L
-
’ ©
- ]
(.
- )
(.
{
-
> M10K PROGHEEH)




SAOMON M10K PRO

RA—ILE—F

RA—LZBMITE) ODFTVvIZHLTEAVILE-—FZEBMILET, EAFDRE Y
2RI . BEIRIC3IDDTIL-TORENTRRIN, BEAFORE>ZI Uy ITEHLT
TIDBERZZENTEET,
MEEE: FvINADX—LA>Y [ TI b TI2OX—LA> [ TOM R2O-ILTvT/
A

F—F2H5 Uy LTL. VE£4ER,
&
=
= -]
(®
™
’ ©
" ]
-
-]
-]
-
> M10K PROGEESEHA)




25 RYURZ BEEDRE

HARIAXRE: Ry TFT7vIFEA70O0Ky 0 X TRIFL VR

FEINFTT

ERYT B . BETR

F—F5Vws LT
d
[N
- VA Y ROAAL 0 EEEE

~EEENICS B

> MI10K PROGEEREH)

srmEne ©
|/
EHTA K ®
8191
0

F—EHVusLTL..

+

U4 ROXA 0 iEE

o+

Fl=rsn—
F=zxso—)

A EEEMNCT S

> M10K PRO(EEEE )

8191




SAOMON M10K PRO

2.6 ENRBREDRE

ENOREIF. ENHEORA Y b E RSV I TEETEEEINE T,
RAVEZELICR Sy I TREREDNEND T,
KAV ZATICESvITREREDNTHAD XY,

F—EHUwH LT
N
K4
O
EATA R
8191
o
> M10K PROGEESH)




SAOMON M10K PRO

2Q7TFEDTR b
BHLEDXZA ZRIIRRICENZNNTT EALNILZTALTBIENTEERT,

F—wo0vs LT
EEEEE ©
»
[
L
EATA b
8191
0
> M10K PRO(IBEEER)




SAOMON M10K PRO

2.8 Windows 1 > V7 #EEXBIHICT 3
Microsoft Windows (&, RUANFTICHEA XL TWE T, Microsoft Office. Windows
Journal. Adobe Photoshop CC. SketchBook 6 % ¥ TR UEEZX HR— L TWVWE T,

£+—%5UvsLTL
srEEDE ()
%
[
]
EATAR
8191
o
> M10K PRO(SETE#)




SAOMON M10K PRO

29VIRE—F (FEDHEDH )

TRDOLSIS. NVRE—RDOHICHBZFITVIRYIRIFIVIZANNDE. NTRXAE—FR
NHAZTET, NUVRE—FRTIE RUZFHTE XTVATH=VILZEFHTDERLLSIC,
A EROREBICE>TH—VILHBE L T, DE D EREHOIKICR U ZBE S BRI TH,
BEDHECYA A2 Vv I LD 772 a2 ERLEDTEIENTEED,

F—%#0UvHLTL .
EEEEEE (]
9
[
-
EATA M
819
o
> M10K PRO(EEEEH)

2103 —bAYy FF—EITHBOHARIEZIALX

TETERTOTSLICEDET. RYTARTILADTa— Ay bF—CETHERDOAE
NAZIARXTBDENTEET, 7OJSLZFERL. a—bAY bF—DHEEZHIXET
1AL, ENHRZFAET S . KEZBFNICRESNT T,



oy

F—E4UwHs LT

- 9 EiEEE

SrETaE ©
|/
EATA b @
8191
)

> M10K PRO(EEEEH)

] 4

F—E/UwolLTL.

2 0 ® 0 @& @& @

8191

> M10K PROGESEEH)




SAOMON M10K PRO

211 F—R2DIIVRAR—b A VR—b
RSANITHEDODRELEBET —RZDIIRAR— AV R—MIMNSELTWEDT, VI k
EEWDITZBERICERN T, BEEEDRIFREAZEAL ENTEET,

Mﬁﬁfﬁ Nys Ty T R TSR

Ny G FPoTIZFE, TRAADTRTOREFZEZAFICNOOERELG., DI VE1 2 THERTHENTESTY

> MI10K PRO(ESEEH)




GSAOMON M10K PRO

3. k&
2y FEM Ny F1)—71)—EMR
T U7 255.06%159.84mm(10%6.25in)
ik 360 x240x10.5mm
3y 6959
2y FRREE 8192LPI
LR— k= 266PPS
B +0.3mm
RUBHOES 10mm
YR —=T1—2 -2 8 USB
IVRTLRF— TOUSLARRBRTLAF— 10+ 772023y FH— 118
ST i
OS#7R—k Windows 7 LIB&. mac 0S 10.12 LIB&. Android 6.0 L&

AP32
& 160 x ®12mm
E-fe) 129
ENRE 8192 LRI




SAOMON M10K PRO

4 b ZTNYa—TFTa4>27

TZT74wv oV T MIEAIZHRWVWD,

RSANEA VR =ILTBEIC. DETLY RS ANEA VI b=
JLLTWEED BEY 7 b ZBVWTWBERENAH D FT, IRNTORS
ANEZToAAR=)LLT, BEY 7 b Z2BACTHS RS NZB1 >

A=Y NBBL AR=JLLTLETWV, 1Y M=ILh b6V IV E2BEFHL
ADBRWVWTL & 56
1L.RTLy MIIBORYEFEAL TV Z EZERLTLET L,
RUDEELZEL 7 f ©

2. RSANDELLA VR M=ILTNTWVWB I e EERLTLET L,

TORTLRF—DMEREL 2L

1LRSANTIVRTL AF—BEDNEWICHE>TWB e ZRERLTL
&L,

2IVRTLRAF—HELCERINTVS CEZBLTLRE L,

OAYBa—42HR)—=TE=RICAS
AN

FTLY bEFALTVWARVEEIE. 2Ty FOREICRYZEL &
NYIAVHBEZREELEFFRICES>TLEVWEIDT, RVZENRVEK
SICLTLEEL,

RYDFA RRZ DD 7L

YA RREVEBTEEIE RUEHFET LY FORAICHNTVERWS
YRR L. RUGCREOEEA 1I0mm U LEHZ e 2BRBLTLLIETE
Lo

NYOAUHRT Ly b ERBHTETAHL

USB/R—hAMEREL TL\B C e ZHERR L. HEEL TV RBWEEIE. BlD
USBR—MCEEBL TS,

< HBBITEHBICOVWTIF. THELZIBLRLE L,

https://blog.gaomon.net/fag-list/ £ L < I https://www.gaomon.net/question/




GSAOMON M10K PRO

5 778 -4 —EXICEATEIEMLEHE

GAOMON 77/ O> —t%A =1t

0 www.facebook.com/Gaomonpentablet

yy twitter.com/Gaomonpentablet

(S) service@gaomon.net

e https://www.gaomon.net




M10K PRO

SAOMON

il 2 Baskd vy,

e

5]

el

g AHe

A7 Al

= 54 wigh e

ol

il

12 2 Wit

)

AZ1A 4 vy o

=
=

Aol =

ol
oh

71

)

o

o
HH
)

b kg A

& 4714 ReA PAs

|

Aol = A9 %

)
o=

A%

2 Wkt o7l ofo] ol

i

ox

A=

iz

=

Z

AR SN

=
=

= 114 vhEU Y. v 37

A9

d

G239

5. AA7|7]] K18l 58 HA e A/

174 vy o

A71ell A=

P
T

B

ah) 27 ko),

2 vk o

b e

S

)

iz
o
Hin

o

]

37 T
YE L=7

A 52

14 22 whg

www.gaomon.net

48



SAOMON M10K PRO

=3}

S OO 48
L A TR 8 ettt et ettt et r et e e r e e et e e et e et e et e eeteseatesreenaeesanes 50
LT EREBL 2070 oo e 50
T2 A MM A B] L 50
L3 EHIE Bl I i 51
1.4 ZBFO ] AR e 52
IoNERol= ASF W BlET A e 52
LOTIAIEL 70 @ it 53
L7 FWZ TR e, 54
R B e OO 54
2.1 7171 Q7 LB E e 54
2.2 ZF G AT s 55
2.3 TET] 7155 A oo, 57
2.4 [ A HOTTIY 7158 i, 59
2.5 3 BIE 715 AT e, 61
2.6 SF WIZETE AT e, 62
2.7 T B BB s 63
2.8 UG- AT 715 ZABE e, 64
2912 B2 (B BT ST ) e, 65
2.10 Z A2 7] H OFE A2 A e 65
211 JolE EUZ] L B Q7] oo 66

T TR 68
A, EBIETEHE ettt sttt ettt ne s 69
5. 3 T AH]AE AT A HFE s 70



M10K PRO

SAOMON

1.AE N8

<

K
i

GAOMON M10K PRO Ej

. ﬂo

U} o g

3

AL

] 71 EA] A] 2B T Fo

Qg Fo 2A 97 v,

JE

=
=

of BjE3 e ARE-9] o]l

gl

h=l]
=~

& A=

-
T

ol

Al = A

AR = %

A A&

BE

0

™
7

of

o
o]
oM

A

figol Hutt.
1.2 AF 2 AAA

1.2.1 19

o

K
gl

B

=y
il

m1E A M E

nlo] 3 & USB

www.gaomon.net

> |

50



M10K PRO

GSAOMON

il

www.gaomon.net

=
o
i Ry
" o & FTE
_.*_l
=)
< } e — [
&G 2 D@O 0
v N 1059=U00
= 00080 0
B 0C00a0
0900060
: QOOOO
A T 09050
T |y QO@DO
= 03080
o 0u
3 ﬁe QOODWD ! .
R = 0000 | | e
8 3 i=gle (o)
ma 8 = f\(QDDD O
2 | % T —
ER g = .
£ ™
el
S
o
iy
NG
™ il (i m.w
Y o g
e M [y
Z n 5
- - D

51



SAOMON M10K PRO

1.4 E8o]H A X
1.4.1 0S X4

Y75 HA A, macOS 10.12 =& =

1.4.2 =)ol X

2 A1 & | Android 6.0 &=

FAL] fALo] E www.gaomon.net/download oA =gto]H] the 2= npgt}
AR 7} Bk F A 28 AR} o] Zatoln) 3] A ofo] @S S = 9lF U, o] =elolu 7t JF Ao
2 A ok ol BlER S HFE AF A] ofolZ 9 Mo] th g3 o] FAA O Z up ol =

2ol |7} o]n] ¥l gl

.Q_O
=

1218131 AR 75

shthe EAAUT .

T
A AL G ESfol & A vt

AFEL YA A5 2E 199

rzi

W%ﬁﬂ

= HAE R

>

o] E] == Micro USB to USB o] HE & F¢3)oF &
o] A3l Bl AHE Q=

9] : 0TG 71

ndroid FohE / e} 2313} A A

)

P
Y

AZE Qo] 9 otEjufo|E] A AT EO]E

HAA3F}]
Fo & Alg vl
OS 7} Android OS 6.0 o] WA d L &elsta

t} .
OTG 715

2 7FCOTG” 715< &4 38 oF gt}
F2]9] USB -3l waF Type-C to USB

<
ks

2~ 0]l
‘T}J\u

F5o SefolnE WA AAlsd vt
24 e,

59 A9 AFs e el vl

blog.gaomon.net/fag/solutions_about_otg_functions ] W& vy},

52

K5

(A g
0) T )
\ N
N

N

4

|

www.gaomon.net



M10K PRO

SAOMON

gt

3k 5 9120] 3] 19 (90.8 x 161.5mm) ol 7+ =

'(?jl-

| slo] Abg 7hs

A X

off op =eholu

o] AHg b5 G,

= &2l 3

=
e

)

gk A] K1, K5 B

ST

7}

1.6 9xd 4 78

X

el

H-t ~~

~

do gy

N ~

T~ JJo
mn Jo ~
o ~ w
| = iy
o o ey
R |
| ) m-w
C .
v ! N
O o =2
o @)

www.gaomon.net

53



H=o] Eaf Ho] A= dFom wA s oF ).
W= FHE AR 7129 A5 dol A wjd vty (D©)
M2 A5S Al "HE vz S5 2o ¥4 vy, (0W)

2. 7% AA

2177 944 Z2E

1. 71717k AAE ) g A E S BB Ee A48A 2y
A3

2.7171 944 AFE HER S A3

> M10K PRO(EA HEE)

M10K PRO




M10K PRO

SAOMON

2.2 24

2.2.1 98 ZRYUE A&

=S
"o

o
=

EUE 174 9

3} 9 A4 Tolo] s AAol W o] s

oFgh ).

AU,

]

-
EA

d AMZE

3}

> M10KPRO(EA A2 &)

www.gaomon.net



M10K PRO

SAOMON

12 b o

S

% e e

‘.

o

)

=l
=

> M10K PRO(ZA @&

www.gaomon.net



M10K PRO

SAOMON

w5 QU 4 7hR) wkako] AlE Yt

)

> M10K PRO(EA HEH

23957 715 AA

32w,

=

2 7]

D] el
7] &g/ m

Aad 4A

<

]

= -
= T=

www.gaomon.net

57



SAOMON M10K PRO

7l AEZT 03

> M10K PRO(EA] G2 &)




SAOMON M10K PRO

Fd2 49z gogd AEEYH T2 EF3 3] Y. == golud 752 7|24

o2 &3} Hof glo] &Adslstr] 9l oW S-S A9 d Ut glsytt

told ZEEZY 7Y HES AA =9 EF vwE 58 & 7 dF5UT. AFEAE S tol
E = = T2

| S

o}

- e A HIO] B A 8]

> M10K PRO(EZ| HEE)




M10K PRO

SAOMON

ahgbol] UrERd LT

155 3 7h7F g

22 91/ o

[e)
w0,

21/ ok

B ==
N

/ oF%,

A

‘4&

00000(0O) 00000

o]

> M10K PROZA A2 E)

www.gaomon.net



A HE 71T 43
499 o destd 5o 44

\'L_
I%i /ééi fij‘?ag'()%] ,égi ;§§ i§1‘;3:L ST

2.5
e

=2 7
©

N

n
(]
o

118
el
1)

8191

> M10K PRO(EH 21EE)

z.u_.‘,

=3~ 7|

+

8191

:.Ju)

> MI10K PRO(EH EZ )




M10K PRO

SAOMON

8191

> M10K PRO(ZEA G2 E)

www.gaomon.net

62



SAOMON M10K PRO

2.7 4 ¢ °H g

spelol M3 S 7hel oY 9 E HAE Ths gyt

=t 2 =3 ()
<
[N
-
e
8191
o
A
=
> M10K PROCEHA BIZE)




SAOMON M10K PRO

ElidEad (o]
*
-
-
AEAE

8191

> M10K PRO(ZA HZ &)




M10K PRO

SAOMON

il

Express Keys

Pressure Sensitivity Adjustmme

“ B

o]

Pressure Test

8191

a
=
©
=
o
&

Enable Windowsink

> M10K PRO(Device connected)

g 7] 2 4 AL AA

Ay

2.10

g oz AL

o
T

474

www.gaomon.net

65



oy

e
2
oy
[l
I
X

o
=

s

HrE
©

8191

] 4

uEl
©
oy
n
B
o

® 0
0@ & @

>M
10K PRO(Z
(FA Hz

g)

8191




SAOMON M10K PRO

2.11 dlojg YEY 7] 2 827
ol Al ALY A dHolH R 2 EHeVE XYEPdYY . o]l tE AZE
Aol 2 AR o HAS ke obaj = U},

W0l HX|O] 2E HHO| FHELIC 2E RE{YH 0| HE B 4 YEUL

Q

> M10K PRO(ZA AZ )




GSAOMON M10K PRO

3. At

zdv M10K PRO
B3] 7] FajE el EMR
e T3k 255.06x%159.84mm(10x6.25in)
214 360 x240x10.5mm
T 6959
2B PASEY 8192LPI
UIES 266PPS
A +0.3mm
A A ol 10mm
Qe H o] 2~ npo] 2.2 USB
E 17

ol AZ Y T

2239 753 HE 1070+ 7% 84 ¥

golyd A4
0Ss #1¢ Windows 7 & 41 7, mac OS 10.12 =+ 4] W7, Android 6.0 =& 321 H#

AP32
A4 160 x ®12mm
el 129
8192 =¥




GSAOMON M10K PRO

CE HE3 SeloliE AARAL B cololE X F £Ed
2o SEdeAE Ghelel BN | 2EEASE QNS £E AU BE Sl S A F B2y
AN FAQG AEEMOlE B EatelnE AUASA wgUt. 4R F AFEE
ARGt e 3 =gy

L og2elsh go] & AL AHg S mh,
2. Eeolul7t AU A Bes s v}

L. Eebolul v WE F27] 75e] 243 Ho] g el ]
WE 277k 45eA gtk | o
2.WE 27} AR 4o &S el wihid

AFEL &9 mE Afe] B4 @ | B AEHA 2 0 AL BEH EW 9] Fou AFHE )

=g Yt}

Ao
#H o] WEo] x| ger} ;qu;ﬂ

USB EEJF A% s AL AAsty A5 ¢ @ o] e B EEE
W7 vk

9w AF BE AR (FA) ¥ A9 984 E e Aol E wghn

https://blog.gaomon.net/fag-list/ 5+ https://www.gaomon.net/question/




GSAOMON M10K PRO

5. @] & Au|AS 93 d ud

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION ( 7}2.+= 7]<= 3]A}F)

0 www.facebook.com/Gaomonpentablet

yy twitter.com/Gaomonpentablet

(S) service@gaomon.net

e https://www.gaomon.net




SAOMON M10K PRO

Vorsichtsmaflinahmen

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfaltig durch und bewahren Sie es zum

spateren Nachschlagen gut auf.

2. Vor dem Reinigen des Tabletts ziehen Sie bitte den Netzstecker und wischen Sie es mit einem

weichen, feuchten Tuch ab, verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

3. Setzen Sie dieses Produkt weder Wasser noch anderen Flissigkeiten aus. Achten Sie darauf,
niemals Flissigkeiten auf das Tablett und den Stift zu verschitten. Wenn Sie dieses Produkt
Wasser oder anderen Flussigkeiten aussetzen, kann es zu Fehlfunktionen oder Stromschlag

kommen.

4. Stellen Sie das Tablett nicht an instabilen Orten oder in einer fir Kinder leicht erreichbaren
Hbéhe ab, um Gefahren zu vermeiden. Verhindern Sie, dass Kinder die Stiftspitze oder den
Seitenschalter verschlucken. Die Stiftspitze, der Seitenschalter oder andere bewegliche Teile

kdénnen versehentlich herausgezogen werden, wenn Kinder darauf beilRen.

5. Schalten Sie |Ihr Tablett an Orten aus, an denen elektronische Gerate nicht erlaubt sind. Da das
Tablett an einigen Orten, an denen die Verwendung elektronischer Gerate nicht erlaubt ist, wie z. B.
in einem Flugzeug, zu Fehlfunktionen anderer elektronischer Gerate fiihren kann, sollten Sie das

Tablett unbedingt ausschalten.

6. Nehmen Sie das Tablett und den Stift nicht auseinander. Nehmen Sie das Tablett und den Stift
nicht auseinander und verandern Sie sie auch nicht anderweitig. Eine solche Handlung kann zu
Hitzeentwicklung, Anziindung, Stromschlag oder anderen Schaden, einschlielich Verletzungen

von Menschen, fiihren. Wenn Sie das Produkt zerlegen, erlischt Ihre Garantie.

7. Beim Austauschen der Komponenten missen Sie garantieren, dass der Techniker die vom
Hersteller angegebenen Ersatzkomponenten verwendet. Ein nicht autorisierter Austausch von
Komponenten kann Feuer, Stromschlag oder andere Schaden verursachen.

8. Stecken Sie keinen Fremdkdrper in den USB-Anschluss oder eine andere Offnung dieses
Produkts ein. Wenn ein Metallgegenstand oder Fremdkérper in einen Anschluss oder eine andere
Offnung dieses Produkts eingesteckt wird, kann dies zu Fehlfunktionen oder zum Durchbrennen

des Produkts oder zu einem Stromschlag flhren.
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1. Produktubersicht
1.1 Einfihrung zum Tablett

Vielen Dank fir den Kauf des GAOMON M10K PRO Tabletts. Dies ist eine neue Generation von

professionellen, batterielosen Zeichentabletts, die Ihre Arbeitseffizienz beim Malen und Gestalten

erheblich verbessern kann und voller Spal® steckt. Sie kdnnen frei malen und schreiben und

verschiedene Linien und Farben darstellen, so wie der Stift auf das Papier schreibt, was lhnen ein

echtes neues Erlebnis bietet

Um lhnen ein besseres Verstandnis und einen besseren Gebrauch |hres Tabletts zu ermdglichen,

lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfaltig durch. Das Benutzerhandbuch zeigt die

Informationen nur unter Windows, sofern nicht anders angegeben, gelten diese Informationen sowohl

fur Windows als auch fir Mac Betriebssystem.

1.2 Produkt und Zubehor

1.2.1 Grafiktablett

Tastenkombinationen

Touch-Ring

} Pen Jacket

Arbeitsbereich

&

Anti-Rutsch-Kissen

Typnschiled

~le—— Micro USB
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1.2.2 Packliste

sl e

Stiftspitzenklammer

!

Y
AP32 Stift Stiftspitzen
=
o
Quick Start Guide 4@
@
Filz Beutel fir Stift Filz Beutel fur Stiftspitzen

USB-Kabel Schnellstart-Anleitung

1.3 Tablett-Anschluss
Verbinden Sie das Tablett mit einem USB-Kabel mit lhrem Computer.

\
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1.4 Treiber-Installation

1.4.1 OS-Unterstitzung

Windows 7 oder héher: MacOS 10.12 oder héher, Android 6.0 oder héher.
1.4.2 Treiber installieren

Bitte laden Sie den Treiber von unserer Website herunter: www.gaomon.net/download

Nach Abschluss der Installation finden Sie das graue Treibersymbol@im System-Tray-Bereich, was bedeutet,
dass der Treiber erfolgreich installiert wurde; wenn Sie das Tablett an den Computer anschlieRen, andert

sich das Symbol auf orange‘©»was bedeutet, dass der Treiber das Tablett bereits erkannt hat und Sie es jetzt
verwenden kdnnen.

Hinweise:

1. Vor der Installation mussen Sie andere Treiber dhnlicher Produkte deinstallieren, einschlieRlich des alten

Treibers dieses Produkts.

2. Bitte schlieRen Sie vor der Installation alle Grafik- und Antivirenprogramme, um unnétige Fehler zu

vermeiden.

1.5 Verbindung mit Android-Handy und Tablett
1. Bitte verwenden Sie Android-Handy/Tablett im Hochformat.

2. Bitte stellen Sie sicher, dass |hr Telefon/Tablet OS Android OS 6.0 oder hdher ist und die OTG-Funktion
unterstutzt.

3. Bei einigen Modellen mussen Sie die "Einstellungen" des Handys oder Tabletts aufrufen und dann die
"OTG"-Funktion aktivieren.

4. Moglicherweise missen Sie einen USB-Adapter kaufen, um das GAOMON Tablett mit lhrem Android-
Telefon/Tablet zu verbinden. Zum Beispiel einen Typ-C-auf-USB-Adapter oder einen Micro-USB-auf-USB-
Adapter, je nach USB-Typ lhrer Gerate.

Hinweis: Fir weitere Informationen tber die Aktivierung der OTG-Funktion besuchen Sie bitte

blog.gaomon.net/fag/solutions_about_otg_functions.

=TT

)

—
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Hinweise:
1. Das Stifttablett kann ohne Installation eines Treibers in Ihrem Handy/Tablett funktionieren.

2. Sobald es angeschlossen ist, schaltet das Tablett automatisch in den Telefonmodus, in dem der

Stift nur im linken grauen Bereich (90,8 x 161,5 mm) arbeiten kann.

3. Wenn das Tablett nicht als Telefonmodus erkannt wird, driicken Sie bitte die Tasten K1, K5

gleichzeitig fur 3 Sekunden, um in den Telefonmodus zu gelangen.
4. Bitte beachten Sie, dass im Telefonmodus die Expresstasten auf dem Stift-Tablett und die Tasten

am Stift nicht unterstitzt sind.

1.6 Ubersicht iiber den Digitalstift

- ™
EREN NP
L

Nl — (1) : Obere Taste: Rechte Maustastenfunktion (Voreinstellung)

— (2 : Untere Taste: Radierfunktion (Voreinstellung)

(3 : Stiftspitze: Linke Maustastenfunktion
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1.7 Wechseln der Stiftspitze

Die Stiftspitze nutzt sich nach langerem Gebrauch ab, dann missen Sie eine neue Spitze
wechseln.

1) Benutzen Sie die Spitzenklammer des Stiftes, um die alte Spitze gerade aus dem Stift
herauszuziehen. (D))

2)Fuhren Sie eine neue Stiftspitze in den Stift ein und dricken Sie die Spitze bis zum Anschlag. (3

@)

2. Funktion Einstellung
2.1 Eingabeaufforderung zum Gerateanschluss

1. Kein Gerat erkannt: Der Computer erkennt das Tablett nicht.

2. Gerat angeschlossen: Der Computer hat das Tablett erkannt.

Nib deal n Mausmodus

> M10K PRO(Gerét verbunden)




2.2 Einstellung des Arbeitsbereichs

2.2.1 Verwendung mehrerer Monitore

Wahlen Sie den Monitor, um die Beziehung zwischen der Stiftbewegung auf dem Tablett und der
Cursorbewegung auf dem Monitorbildschirm zu definieren.

Standardmafig wird der gesamte aktive Bereich des Tabletts dem gesamten Monitor zugeordnet.
Wenn mehr als ein Monitor verwendet wird und Sie sich im erweiterten Modus befinden, missen
Sie den entsprechenden Monitor auf der Treiberschnittstelle auswahlen, dem Sie die Zuordnung
vornehmen maochten.

Wenn sich Ihre Monitore im Spiegelmodus befinden (Alle Monitore zeigen denselben Inhalt an),
wird das Tablett dem gesamten Bereich auf jedem Monitor zugeordnet, und der Bildschirm-Cursor

wird auf jedem Monitor gleichzeitig angezeigt.

Alle Programme

Tastenkombination Arbeitsbereich

|

a

@) VVoller Bereich
@) Bildschirm-Verhaltnis

| S

> M10K PRO(Gerét verbunden)




2.2.2 Einstellung des Arbeitsbereichs
Definieren Sie den Tablettbereich, der dem Bildschirmbereich zugeordnet werden soll.
1. Voller Bereich: der gesamte aktive Bereich des Tabletts. Dies ist die Standardeinstellung.

2. Benutzerdefinierter Bereich: Ziehen Sie die Ecken der Vordergrundgrafik, um den

Bildschirmbereich auszuwéahlen.

Tastenkombination Arbeitsbereich
- @) \Voller Bereich
;.’. @ Bildschirm-Verhdltnis
> M10K PRO(Gerét verbunden)




2.2.3 Arbeitsbereich drehen

Durch Anderung der Richtung des Tabletts zur Anpassung an die Bedienung mit der linken und

rechten Hand. Wir bieten vier verschiedene Richtungen zur Auswahl.

Tastenkombination Arbeitsbereich

@) Voller Bereich
®) Bildschirm-Verhaltnis

@

> M10K PRO{Gerit verbunden)

2.3 Funktionseinstellung Tastenkombinationen

Standardeinstellung: Platzieren Sie den Cursor auf die Abklrzungstaste oder klicken Sie auf die

Drucktaste, um die Standardwerte zu finden.

Benutzerdefinierte Einstellung: Wahlen Sie die zu erreichende Funktion im Pop-up-Dialogfeld aus und

sie wird automatisch gespeichert.

Aktivieren/Deaktivieren von Drucktasten: Aktivieren/Deaktivieren von “Drucktasten aktivieren”.
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Tastenkombination Arbeitsbereich

| S

e

00000 () 0000

> M10K PRO(Ger4t verbunden)

Tastenkombination Arbeitsbereich

L3

Benutzerdefinierter Name

@) Tastaturtaste Geben Sie die Tastenkombination an

e

Maustaste
Schalter
Multimedia

Ein-/Ausblenden . . .
Klicken Sie auf das Eingabefeld oben und
Programm starten geben Sie eine giiltige Tastenkombination

. . ein, um ein Shotcut zu erstellen
Keine Funktion !

Drucktasten aktivieren Wheel aktivieren

] 3

> M10K PRO(Gerat verbunden)
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2.4 Windows Ring/Wahlrad-Funktion

Windows Radial

Der Ring ist mit dem Windows Wahlregler Protokoll kompatibel. Die Windows-Wahlfunktion ist
standardmafig aktiviert, daher brauchen Sie keine Option zur Aktivierung zu markieren.

Mit einem langen Druck auf die Taste in der Mitte des Wahlreglers rufen Sie ein Werkzeugmenu

auf. Benutzer kdnnen mit dem Wahlregler die Pinselgréfe einstellen, die Farbe auswahlen und

durch die Seiten blattern usw.

Tastenkombination Arbeitsbereich
g
K4
(=
-
= G
(.
e
- ]
(.
-
o
(.
'E‘n Drucktasten aktivieren
> M10K PRO(Gert verbunden)
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Rad-Modus
Deaktivieren Sie die Option “Rad aktivieren”, um den Wahlmodus zu aktivieren, driicken Sie die
mittlere Taste, und am unteren Bildschirmrand erscheinen drei Gruppen von Funktionen, die durch

Klicken auf die mittlere Taste umgeschaltet werden kénnen.

Standardeinstellung: Canvas Zoom ein/aus, Blrsten-Zoom ein/aus , Scroll auf/ab

Tastenkombination Arbeitsbereich
@
-
[
= & ]
(.
<
(.
-
[
-
(3
-!* Drucktasten aktivieren
> M10K PRO(Geréat verbunden)




2.5 Funktionseinstellung der Stifttasten

Benutzerdefinierte Einstellung: Wahlen Sie die zu erreichende Funktion im Pop-up-Dialogfeld aus
und sie wird automatisch gespeichert.

Alle Programme

Tastenkombination
Die Druckstufen anpassen ()
<
[N
%
Hier versuchen ()
8191
0
~ Windows-Tinte aktivieren Nib deaktivieren Mausmodus
> M10K PRO(Gerat verbunden)

Alle Programme

Tastenkombination

Die Druckstufen anpassen €2}

*»

Benutzerdefinierter Name
Tastaturtaste Linke Maustaste
Maustaste Rechte Maustaste

Schalter

Mittlere Maustaste
Multimedia Doppelklick links I @
Ein-/Ausblenden Rad - hinauf Biet

Programm starten Rad — hinunter

Keine Funktion

Windows-Tinte aktivieren Nib deaktivieren

o+

Mausmodus

> M10K PRO(Gerat verbunden)
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2.6 Einstellung der Druckstufen

Die Druckempfindlichkeit wird durch Ziehen der Punkte der Druckkurve geandert.

Ziehen Sie die Punkte nach oben links fiir eine héhere Empfindlichkeit.

Ziehen Sie die Punkte nach unten rechts fiir eine geringere Empfindlichkeit

Tastenkombination
Die Druckstufen anpassen 9
»
[N
Hier versuchen
8191
]
vl Windows-Tinte aktivieren Nib deaktivieren Mausmodus
> M10K PRO(Gerit verbunden)
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2.7 Druckstufen Versuch

Sie kdénnen steigend Druck auf den Stift auf dem Bildschirm austiben, um das Druckniveau zu

testen.

Tastenkombination
Die Druckstufen anpassen 9
Ny
@
Hier versuchen
8191
0
i Windows-Tinte aktivieren Nib deaktivieren Mausmodus
]
> M10K PRO(Gerat verbunden)
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2.8 Aktivierung der Windows Tintenfunktion

Microsoft Windows bietet umfangreiche Unterstitzung fir Stifteingabe. Stiftfunktionen werden z.

B. in Microsoft Office,Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 usw. unterstitzt.

Tastenkombination
Die Druckstufen anpassen 9
h
K4
Hier versuchen
8191
[}
-!- Windows-Tinte aktivieren Nib deaktivieren Mausmodus
> M10K PRO(Geréat verbunden)
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2.9 Maus-Modus (Nur fiir bestimmte Modelle)

Markieren Sie, wie unten gezeigt, das Kontrollkdstchen vor dem Maus-Modus, um den Maus-
Modus zu 6ffnen. Wenn Sie im Maus-Modus den Stift bewegen, bewegt sich der Cursor nach dem
relativen Koordinatenprinzip, ahnlich wie beim Bewegen des Cursors mit der Maus. Das bedeutet,

dass Sie am Bildschirmrand auf Symbole klicken oder Optionen auswahlen kdnnen, ohne den Stift

an den Rand des Arbeitsbereichs zu bewegen.

Alle Programme

Tastenkombination
Die Druckstufen anpassen 9
N
@
Hier versuchen
8191
(1]
i Windows-Tinte aktivieren Nib deaktivieren Mausmodus
> M10K PRO(Gerit verbunden)

2.10 Individuelle Anpassung der Drucktasten und der Druckkurve

Der Benutzer kann die Drucktasten und die Druckkurve fir verschiedene Programme anpassen.
Wahlen Sie ein einzustellendes Programm aus, passen Sie die Drucktasten und die Druckkurve

entsprechend an, und die Einstellungen werden automatisch gespeichert.



oy

Tastenkombination

Windows-Tinte akti

Mausmodus

Die Druckstufen anpassen 9

i

Hier versuchen @
8191

> M10K PRO(Gerét verbunden)

»

] 4

Tastenkombination

Windov

Alle Programme

Die Druckstufen anpassen e

2 0® 0 ® @& @

uchen @

8191

> M10K PRO(Gerat verbunden)
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2.11 Daten exportieren und importieren
Der Treiber unterstltzt das Exportieren und Importieren Ihrer kundenspezifischen
Konfigurationsdaten des Produkts, was fur Sie bequem ist, um verschiedene Software zu

verwenden und die Mihe wiederholter Einstellungen zu vermeiden.

Allgemein Backup Gerat Uber

Das Backup enthalt alle Einstellungen des Gerates Sie kénnen diese Einstellungen auf jedem Computer wiederherstellen

Exportieren Importieren Standardeinstellung

> M10K PRO(Geréat verbunden)
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3. Spezifikationen

Modell M10K PRO

Touch Technologie Passive Kabelloser EMR
Arbeitsbereich 255.06%159.84mm(10x6.25in)
Abmessung 360 x240%10.5mm
Nettogewicht 6959
Touch-Auflésung 8192LPI
Abtastrate 266PPS
Genauigkeit +0.3mm
Stiftabtasthohe 10mm
Schnittstelle Micro USB
ExpressKey 10 programmierbare Expresstasten+1 Wahlrad
Wahlrad Ein
OS-Unterstutzung Windows 7 oder hoher, MacOS 10.12 oder hoher, Android 6.0 oder hoher

Model AP32

Abmessung 160 x ®12mm
Gewicht 129
Druckempfindlichkeit 8192 Stufen
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4. Fehlerbehebung

Anormales Erscheinen Maogliche Losungen

Maoglicherweise haben Sie bei der Installation des Treibers andere

Es gibt keinen Druck in der Tabletttreiber installiert oder die Zeichensoftware gedffnet. Bitte
Grafiksoftware, aber der Cursor deinstallieren Sie alle Treiber, schliel3en Sie die Zeichensoftware
bewegt sich und installieren Sie den Treiber neu. Es ist besser, Ihren Computer nach

Abschluss der Installation neu zu starten.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie den Stift verwenden, der urspriinglich mit

Der Stift funktioniert nicht Ihrem Tablett geliefert wurde.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber korrekt installiert haben.

1. Stellen Sie sicher, dass die Funktionstasten im Treiber aktiviert wurde.
Funktionstasten funktionieren nicht
2. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktionstasten korrekt definiert haben.

Der Computer kann nicht in den Wenn Sie das Tablett nicht verwenden, legen Sie den Stift bitte nicht auf
Ruhezustand gehen die Tablettoberflache, da der Computer sonst nicht schlafen kann.

Wenn Sie den seitlichen Knopf driicken, stellen Sie bitte sicher, dass die
Spitze die Tablettoberflache nicht beriihrt hat und der Abstand zwischen
Spitze und Oberflache mehr als 10 mm betragt.

Der seitliche Knopf des Stiftes

funktioniert nicht

Der Computer kann das Tablett nicht Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss funktionsfahig ist, wenn nicht,
erkennen wechseln Sie bitte zu einem anderen USB-Anschluss.

Fir weitere Fragen, besuchen Sie bitte:

https://blog.gaomon.net/fag-list/ oder https://www.gaomon.net/question/
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5. Kontaktieren Sie uns fir Kundendienst

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

0 www.facebook.com/Gaomonpentablet

yy twitter.com/Gaomonpentablet

(S) service@gaomon.net

e https://www.gaomon.net



SAOMON M10K PRO

Précautions

1. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser et conservez-le avec soin pour référence

future.

2. Avant de nettoyer la tablette, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et essuyer avec un

chiffon doux et humide, ne pas utiliser de détergents quels qu'ils soient.

3. Ne pas exposer ce produit a de I'eau ou a d'autres liquides. Faites attention a ne pas renverser
de liquide sur la tablette et le stylo. Exposer ce produit a I'eau ou a d'autres liquides pourrait

conduire a un mauvais fonctionnement du produit ou a un choc électrique.

4. Ne pas placez la tablette sur une surface instable ou a une hauteur que les enfants peuvent
aisément atteindre et ce afin d'éviter tout danger. Faites attentions a ce que les enfants n'avalent
pas la pointe du stylo ou le commutateur latéral. La pointe du stylo, l'interrupteur latéral ou d'autres

pieéces mobiles peuvent étre retirées par accident si elles sont mordues par les enfants.

5. Eteignez votre tablette dans les lieux dans lesquels les appareils électroniques ne sont pas
autorisés. Compte tenu du fait que la tablette peut causer un mauvais fonctionnement d'autres
appareils électroniques dans certains lieux ou / lorsque l'utilisation d'appareils électroniques n'est

pas autorisée, tel que dans un avion, soyez certain d'éteindre la tablette.

6.Ne pas démonter ou modifier la tablette ou le stylet. Ceci pourrait conduire a la création de
chaleur, un début de feu, un choc électronique ou d'autres dégéats, pouvant comprendre des

blessures. Démonter le produit annulera votre garantie.

7. Lorsque des composants sont remplacés, il est de votre responsabilité de vous assurer
que le réparateur utilise des composés approuvés par le fabricant. Le remplacement avec des

composants non autorisés peut conduire a un feu, a des chocs électriques ou a d'autres dangers.

8. Ne pas faire rentrer de corps étranger dans le port USB ou dans toute autre ouverture de
ce produit. Si un objet métallique ou un corps étranger est mis dans un port ou dans tout autre
ouverture de ce produit, cela pourrait conduire a un dysfonctionnement ou a un feu, ou méme

provoquer un choc électronique.
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1. Apercu du produit

1.1 Présentation de la tablette

Merci d'avoir acheté la tablette GAOMON M10K PRO. C'est une toute nouvelle génération de tablette
graphique professionnelle sans batterie, qui peut beaucoup améliorer I'efficacité de votre travail de
peinture et de création, et vous apporter beaucoup de joie. Vous pouvez librement peindre et écrire,
en utilisant différents types de lignes et de couleurs, de facon aussi simple qu'un stylo écrivant sur le

papier. Cela vous provoquera un vrai choc.

Afin de mieux comprendre et utiliser votre tablette, merci de lire ce manuel d'utilisation avec soin. Le
manuel d'utilisation présente uniquement les informations pour le systéme Windows. Sauf indication
contraire, ces informations peuvent s'appliquer aussi bien aux systémes Windows et Macintosh.

1.2 Product and Accessories

1.2.1 Tablette Graphique

r— r ml
Touches de ol
raccourci 1
O\
Touch Ring i } Porte-stylo
= Zone de
T E Travail

Protection Anti-dérapante  Plaque Nominative

[ ~Jo—— Micro USB
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1.2.2 Contenu du Paquet

@ bl

Y
Stylo AP32 Pointes de Stylo

J

a
@
-

Céable USB Guide de Démarrage Rapide Coffret pour le Stylo

Quick Start Guide
~—

%

1.3 Connexion de la Tablette
Connectez la tablette a votre ordinateur en utilisant un cable USB.

\\\\
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0000000000000
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Clip de Stylet
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Pochette en Feutre
pour les Plumes
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1.4 Installation du Pilote
1.4.1 Support du Systéme d'Exploitation
Windows 7 et supérieur, MacOs 10.12 et supérieur, Android 6.0 et supérieur.

1.4.2 Installer le Pilote

Merci de télécharger le pilote depuis notre site internet :www.gaomon.net/download

Lorsque l'installation sera terminée, vous trouverez I'icéne@grise du pilote dans la zone d'état systéme.
Cela indique que le pilote a été installé avec succes; lorsque vous reliez la tablette a I'ordinateur, l'icone
deviendra orange*EgCela indique que le pilote est déja reconnu par la tablette et que vous avez la possibilité
de commencer a l'utiliser dés a présent.

Remarque:

1. Avant d'installer, merci de désinstaller les pilotes des produits de méme type, y compris I'ancien pilote de
ce produit.

2. Avant d'installer, merci de fermer tous les logiciels graphiques et antivirus et ce afin d'éviter toute erreur.

1.5 Connexion a un téléphone et a une tablette Android

1. Merci d' utiliser un téléphone / tablette Android dans le mode portrait.

2. Soyez certain que le systéme d'exploitation de votre téléphone / tablette est Android OS 6.0 ou supérieur
et qu'il est compatible avec la fonction OTG.

3. Pour certains modeles, vous devez aller dans les "Parametres” du téléphone ou de la tablette, pour activer
la fonction "OTG".

4. Vous devrez peut-étre acheter un adaptateur USB pour connecter le GAOMON Tablette a votre téléphone /
tablette Android. Par exemple, un adaptateur Type-C vers USB ou un adaptateur Micro USB vers USB, selon
le type USB de vos appareils.

Remarque: pour plus d'informations sur I'activation de la fonction OTG, veuillez visiter:

blog.gaomon.net/fag/solutions _about_otg_functions.

\\ %
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Remarques:

1. La tablette a stylet peut fonctionner sans l'installation de pilote sur votre téléphone / tablette.

2. Une fois connectée, la tablette sera automatiquement en mode téléphone, signifiant que le stylo

ne pourra fonctionner que dans la zone grise de gauche (90,8 x 161,5 mm).

3. Si la tablette n'est pas reconnue comme étant en mode téléphone, appuyez sur le bouton K1,

K5 en méme temps et ce pendant 3 secondes pour entrer dans le mode téléphone.

4. Veuillez noter que les touches de raccourci de la tablette graphique et les boutons du stylet ne

sont pas pris en charge en mode téléphone.

1.6 Apercu général du stylo numérique

=
)
2
@\

0

/

~ ——— (1) : Bouton supérieur: Equivalent a la touche droite de la souris (par défaut)

— (2 : Bouton inférieur: Fonction de gomme (par défaut)

7 ~————— (3 : Pointe du stylet: Fonction de la touche gauche de la souris
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1.7 Remplacement de la pointe du stylo

Avec le temps, la pointe s'usera, elle devra alors étre remplacer par une nouvelle pointe.

1) Utilisez le clip de la pointe du stylo pour retirer I'ancienne pointe du stylo. (D@ )

2) Insérez une nouvelle pointe de stylo dans le stylo et poussez la pointe jusqu'a ce que cela ne

soit plus possible. (®® )

2. Réglage des Fonctions
2.1 Invite de Connexion de I'Appareil

1. Aucun appareil détecté : lI'ordinateur ne reconnait pas la tablette.

2. Dipositif connecté: I'ordinateur a reconnu la tablette.

> M10K PRO(Dispositif connecté)
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2.2 Réglage de la Zone de Travail

2.2.1 Utilisation de Plusieurs Moniteurs

Sélectionnez I'écran pour définir la relation entre le mouvement du stylo sur la tablette et le
déplacement du curseur sur I'écran.

Par défaut, toute la zone active de la tablette est considérée comme étant sur I'écran tout entier. Si
vous utilisez plus d'un seul écran et que vous étes en mode étendu, vous devez choisir I'écran a
associer en utilisant l'interface du pilote.

Si vos écrans sont en mode recopie (tous les écrans affichent la méme chose), la tablette prendra

en compte l'espace tout entier de chaque écran et le curseur de I'écran s'affichera en méme temps

sur chacun des écrans.

Touches de raccourci Espace de travail

| S

e

> M10K PRO(Dispositif connecté)




2.2.2 Réglage de la Zone de Travail

Définir la zone de tablette qui sera considérée comme étant la zone d'écran.

1. Zone Pleine: toute la zone active de la tablette. C'est le réglage par défaut.

2. Zone personnalisée : Faire glisser les coins au premier plan pour sélectionner la zone de I'écran.

Touches de raccourci Espace de travail

> M10K PRO(Dispositif connecté)




2.2.3 Faire pivoter la Zone de Travail
En changeant la direction de la tablette pour vous adapter aux mouvements de la main gauche et

droite. Nous offrons quatre choix de directions.

Touches de raccourci Espace de travail

®) Plein écran
@) Ratio écran

| S

> M10K PRO(Dispositif connecté)

2.3 Réglage des Fonctions des Touches de Raccourcis

Paramétre par défaut: Placez le curseur sur la touche de raccourci ou cliquez sur la touche sensitive
pour définir les valeurs par défaut.

Paramétre personnalisé: Sélectionnez la fonction a appliquer en utilisant la boite de dialogue
contextuelle, et elle sera sauvegardée automatiquement.

Activer / Désactiver les touches de raccourcis: Cochez / décochez «Activer les touches de

raccourcis»



FR

| S

e

Touches de raccourci Espace de travail

00000 () 0000

M10K PRO

| Y

e

] 3

Touches de raccourci Espace de travail

Entrez sur le nom personnalisé

@ Touche de clavier Entrez la touche

Touche de la souris
nterrupteur
Multimédia

Afficher / masquer

Cliquer sur la zone de saisie et associer une
Executer le programme combinaison de touches afin de créer un

. S raccourci clavier
Aucune fonchon

Disque d

> MI10K PRO(Dispositif connecté)
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2.4 Fonction Ring/Radial Windows
Radial Windows
Le Touch Ring est compatible avec le protocole de contréle de Windows Radial. La fonction radial

Windows est activée par défaut, vous n'avez donc pas a sélectionner une option pour l'activer.

Appuyez longuement sur la touche au centre de I'élément sensitif pour afficher un menu d'outils,

les utilisateurs peuvent utiliser le contréleur de numérotation pour ajuster la taille du pinceau,

choisir la couleur et changer les pages, etc.

Touches de raccourci Espace de travail
g
K4
(=
-
= G
(.
e
- ]
(.
-
o
(.
> M10K PRO(Dispositif connecté)




SAOMON M10K PRO

Mode roue:

Cochez l'option «Activer la roue» pour activer le mode sensitif, Appuyez sur le bouton du milieu
et trois groupes de fonctions s'afficheront au bas de I'écran, qui peuvent étre sélectionnés/

désélectionnés en cliquant sur le bouton du milieu.

Réglage par défaut: Zoom avant/arriére, Ajuster la taille du pinceau et Faites défiler vers la haut/

bas par défaut

Touches de raccourci Espace de travail
g
K4
-
.
- -
-
<
o
-
[
-
(3
'!‘ iles Disque de commande
> M10K PRO(Dispositif connecté)




2.5 Réglage des Fonctions des Boutons du Stylo

Parameétre personnalisé: Sélectionnez la fonction a appliquer en utilisant la boite de dialogue
contextuelle, et elle sera sauvegardée automatiquement

Tout programmes

Touches de raccourci

Réglages la pression &)
<
[N
%
Test de pression ()
8191
0

- Activer Windows Ink Désactiver

Mode souris

> M10K PRO(Dispositif connecté)

Tout programmes

Touches de raccourci

Réglages la pression &)
‘I
— Entrez sur le nom personnalisé
Touche de clavier Bouton gauche de |a souris
Touche de la souris Boutan droit de la souris
nterrupteur Bouton intermediaire de la souris
Multimédia Clic double gauche [ @
P } 8191
Afficher / masquer Rouleau avant

Exécuter le programme Rouleau arriére

Aucune fonction

Activer Windows Ink Désactiver

Mode souris

o+

?> M10K PRO(Dispositif connecté)
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2.6 Réglage de la Sensibilité de la Pression

La sensibilité a la pression sera modifiée en tirant les points de la courbe de pression.

Tirez les points vers le haut a gauche pour une sensibilité plus élevée.

Tirez les points vers le bas a droite pour une sensibilité plus faible.

Touches de raccourci
Réglages la pression 9
»
[N
Test de pression
8191
(1]
-!- Ac nk Désactiver Mode souris
..
> M10K PRO(Dispositif connecté)
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2.7 Test de Pression du Stylo

Vous pouvez appliquer progressivement une pression sur le stylo sur I'écran afin de tester la

pression niveau.

Touches de raccourci
Réglages la pression 9
Ny
@
Test de pression
8191
0
i Activer Windows Ink
]
> M10K PRO(Dispositif connecté)
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2.8 Activer la Fonction Windows Ink

Microsoft Windows fournit un support étendu pour la saisie au stylet. Les fonctionnalités du stylet

sont prises en charge dans Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC 2014,
SketchBook6 et bien d’autres.

Touches de raccourci
Réglages la pression e
N
K4
Test de pression
8191
0
-!— Activer Windows Ink Désactiver Mode souris
> M10K PRO(Dispositif connecté)




SAOMON M10K PRO

2.9 Mode Souris(uniquement pour certains modeéles)

Comme indiqué ci-dessous, cochez la case en face du mode souris pour activer le mode

souris. En mode souris, lorsque vous déplacez le stylet, le curseur se déplace sen suivant les
coordonnées relatives, de la méme fagcon que vous déplacez le curseur en utilisant la souris. Cela

indique que vous pouvez cliquer sur des icones ou sélectionner des options sur I'écran sans avoir

a déplacer le stylet vers le bord de la zone de travail.

Touches de raccourci
Réglages la pression 9
N
@
Test de pression
8191
(1]
i Acti indows Ink ésactiver Mode souris
]
> M10K PRO(Dispositif connecté)

2.10 Customize Press Keys and Pressure Curve

Vous pouvez personnaliser la fonction des touches et la courbe de pression pour différents
programmes. Sélectionnez un programme, personnalisez la fonction des touches et ajustez la

courbe de pression, les réglages seront automatiquement enregistrés.



Tout programmes

Touches de raccourci

Réglages la pression 9
»
.
S
Test de pression @
8191
]

Activer Windows Ink Désa r Mode souris

oy

> M10K PRO(Dispositif connecté)

Tout programmes

Touches de raccourci

Réglages la pression e

»

ression @

8191

2 0 ® 0 ® @& M

] 4

> MI10K PRO(Dispositif connecté)
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2.11 Exportation et Importation de Données
Le pilote prend en charge I'exportation et I'importation de vos choix de configuration du produit, ce

qui vous permet d'utiliser différents logiciels et d'éviter d'avoir a effectuer de nouveaux réglages.

Geneéral Sauvegarde Dispositif A propos

La sauvegarde inclus tout les paramétres du dispositif, vous pouvez restaurer ces paramétres sur n'importe quel ordinateur

Exporter glages par défaut

> M10K PRO(Dispositif connecté)
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3. Spécifications

Modeéle M10K PRO

Technologie Sensitive

EMR sans Pile

Espace de Travail

255.06 x 159.84mm (10 x 6.25 pouces )

Dimension 360 x240%x10.5mm
Poids Net 695¢g
Résolution Tactile 8192LPI
Taux de Rapport 266PPS
Précision +0.3mm
Hauteur de Détection 10mm
du Stylo
Interface Micro USB

Touches ExpressKeys

10 Touches de Raccourci Programmables + 1 Touche de changement de fonction

Radial

Radial

Support du Systéeme

d’Exploitation

Windows 7 et supérieur, MacOs 10.12 et supérieur, Android 6.0 et supérieur

Dimension

Modele AP32

160 x ®12mm

Poids

12g

Sensibilité a la

Pression

8192 niveaux

114
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4. Résolution des Problémes

Anomalie Solutions possibles

Vous avez peut-étre installé d’autres pilotes pour la tablette ou ouvert le

Il N’y a pas de pression dans le logiciel | logiciel de dessin lors de l'installation du pilote. Veuillez désinstaller tous
graphique mais le curseur bouge les pilotes et fermer le logiciel de dessin, puis réinstaller le pilote. Il est

préférable de redémarrer votre ordinateur apres avoir terminé l'installation.

] 1. Assurez-vous que vous utilisez le stylo bien fourni avec votre tablette.
Le stylo ne fonctionne pas ) i .
2. Assurez-vous que vous avez correctement installé le pilote.

1. Assurez-vous que la fonction Appui sur les touches a été activée dans le

Les appuis sur les touches ne pilote.

2. Assurez-vous que vous avez correctement défini les appuis sur les

fonctionnent pas
touches.

L’ordinateur ne rentre pas en mode Lorsque vous n’utilisez pas la tablette, veuillez ne pas placer le stylo sur la
veille surface de la tablette, cela aura pour effet de maintenir 'ordinateur éveillé.

i i Lorsque vous appuyez sur le bouton latéral, assurez-vous que la pointe
Le bouton latéral du stylo ne fonctionne

pas

n’est pas en contact avec la surface de la tablette et que la distance entre
la pointe et la surface est supérieure a 10 mm.

Assurez-vous que le port USB est fonctionnel, sinon, utilisez un autre port

L'ordinateur ne reconnait pas la tablette
USB.

Pour plus de FAQ, n'hésitez pas a vérifier:

https://blog.gaomon.net/fag-list/ oder https://www.gaomon.net/question/
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5. Contactez notre service aprés-vente

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

0 www.facebook.com/Gaomonpentablet

yy twitter.com/Gaomonpentablet

(S) service@gaomon.net

e https://www.gaomon.net



SAOMON M10K PRO

AVVERTENZE

1. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell’'uso e di conservarlo per una

consultazione futura.

2. Prima di pulire il tablet, scollegare il cavo di alimentazioni e passare un panno morbido umido,

non utilizzare alcun tipo di detergente.

3. Non esporre questo prodotto all’acqua o ad altri liquidi. Fare attenzione a non versare mai
liquidi sul tablet e sulla penna. L'esposizione del prodotto all’acqua o ad altri liquidi pud causare

malfunzionamenti e cortocircuiti.

4. per evitare danni, non posizionare il tablet su superfici instabili o ad un’altezza che i bambini
possano facilmente raggiungere. Evitare ai bambini di ingerire la punta della penna o l'interruttore
laterale. La punta della penna, l'interruttore laterale o alter parti mobile possono essere,

accidentalmente, estratte se i bambini le mordono.

5. Spegnere il tablet nei luoghi dove/quando | dispositive elettronici non sono consentiti. Poiché, il
tablet pud provocare il malfunzionamento di altri dispositivi elettronici in luoghi dove/quando I'uso

di questi & vietato, ad esempio, assicurarsi di spegnere il tablet all’interno di un aereo.

6. Non smontare il tablet e la penna. Non smontare oppure modificare il tablet e la penna. Tale
azione puod causare surriscaldamento, combustione, cortocircuito o altri danni, comprese lesioni

umane. Lo smontaggio del prodotto fara decadere la garanzia.

7. Durante la sostituzione dei componenti, & necessario garantire che il riparatore sti utilizzando
i componenti sostitutivi specificati dal produttore. La sostituzione con componenti non autorizzati

potrebbe causare combustione, cortocircuiti o altri danni.
8. Non inserire corpi estranei nella porta USB o in qualsiasi altra aperture di questo prodotto. Se

un oggetto metallico o un corpo estraneo sono inseriti in una porta o in un’altra apertura di questo

prodotto, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente, bruciarsi o causare cortocircuito.
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1. Panoramica del prodotto
1.1 Introduzione del Tablet

Grazie per aver acquistato il Tablet GAOMON M10K PRO Questa € una nuova generazione di Tablet
grafico professionale senza batteria, che pud migliorare notevolmente la sua efficienza lavorativa di
pittura e creazione, ed &€ anche molto divertente. Si Puo dipingere e scrivere liberamente, raffigurando
linee e colori diversi, proprio come la penna scrive sul foglio, il che ti regala una vera esperienza da

shock.

Per darti una migliore comprensione dell’'utilizzo del tablet, per favore leggi attentamente questo
manuale dell’utente. Il manuale dell’'utente mostra solo le informazioni per Windows, se non

diversamente specificato, queste informazioni si applicano sia ai sistemi Windows che Macintosh.

1.2 Prodotto e Accessori

1.2.1 Grafica Tablet

[ r a
Tasti di scelta |
rapida -
O\
Touch Ring \()/ Giacca penna
= Area di lavoro
H —1 L |
Gommini antiscivolo Targhetta

[ ~le—— Micro USB
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1.2.2 Lista Imballaggio

Q bl e

PennaAP32

Punte della Penna Clip per punta penna

=
73 o
\&\J% Quick Start Guide 1@’ R
©
Cavo USB Guida Rapida astuccio Custodia di Feltro
per Punte
1.3 Connessione del tablet
Connetti il tablet al computer con il cavo USB
\ ( /?
\\ \ ///
\ \\ /]
\\\ \ /
DC‘)DQDDDDDDDDC‘)D 0o
0000000000000
(OHO000000000000o
CO00000000000CD
CHO0000000000Co
o O00OC 08

a

nm(@E)n
L]
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1.4 Installazione del driver
1.4.1 Sistema Operativo Supportato
Windows 7 o successivi, macOS 10.12 o successivi, Android 6.0 o successivi

1.4.2 Installazione del driver

Per favore scaricare il Driver dal nostro sito web: www.gaomon.net/download

Dopo aver terminato I'installazione, si pud trovare l'icona grigia@'del driver nell’area della barra delle
applicazioni, questo significa che il driver ¢ stato installato correttamente; quando connetti il tablet al
computer, l'icona diventera arancioneil cio significa che il driver ha riconosciuto il tablet e ora si pud iniziare
ad usarlo.

Nota:

1. prima dell'installazione, si devono disinstallare altri driver di prodotti simili, incluso il vecchio driver di

questo prodotto.

2. Prima dell’istallazione, chiudere tutti i software di grafica e software anti-virus per evitare errori inutili.

1.5 Connessione a Telefono&Tablet Android

1. Utilizzare il telefono/tablet Android in posizione verticale.

2.Assicurarsi che il Sistema Operativo del Telefono/Tablet &€ Android OS 6.0 o successivi, e supporti la
funzione OTG.

3. Per alcuni modelli, si deve accedere alle “Impostazioni” del telefono o tablet quindi abilitare la funzione
“OTG".

4 .Potrebbe essere necessario acquistare un adattatore USB per collegare il tablet GAOMON al proprio
telefono/tablet Android. Ad esempio un adattatore da attacco tipo C a USB o un adattatore da micro USB a
USB, a seconda del tipo di dispositivo.

Nota: per ulteriori informazioni su come abilitare la funzione OTG, consulltare:

blog.gaomon.net/fag/solutions_about_otg_functions.

GCIH N

—
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Note:

1. La penna del tablet puo funzionare senza installare alcun driver nel telefono/tablet.

2. Una volta connesso, il tablet entrera automaticamente in modalita telefono, nella quale la penna

puo lavorare solo nell’area grigia a sinistra (90.8 x 161.5mm).

3. Se non riesce a riconoscere il tablet in modalita telefono, premere, contemporaneamente i

pulsanti K1 e K5 per 3 secondi per accedere alla modalita telefono.

4. Si prega di tenere presente che i tasti rapidi sulla tavoletta e i pulsanti sulla penna non sono

supportati in modalita telefono.

1.6 panoramica Penna Digitale

" ——— (D : Pulsante superiore: Funzione Tasto Destro del Mouse (predefinita)

— (2 : Pulsante Inferiore: Funzione Gomma (predefinita)

o~ () : Pennino: Funzione Tasto Sinistro del mouse
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1.7 Sostituzione della punta
La punta si consumera dopo un lungo utilizzo, quindi & necessario rimettere una nuova punta.
1) utilizzare la clip per la punta della penna per estrarre la vecchia punta dalla penna. ( ©@ )

2) Inserire una nuova punta nello stilo e spingere questa sino a quando non si ferma. (®@ )

SR )
T e
VSR

2. Impostazione Funzionamento
2.1 Richiesta di connessione del dispositivo

1. Periferica non riconosciuta: Il computer non riconosce il Tablet.

2. Dispositivo connesso: Il computer ha riconosciuto il Tablet.

Attiva Windows Ink Disabilita Nib Modalita mouse

> M10K PRO(Dispositivo connesso)
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2.2 Impostazione dell’Area di Lavoro

2.2.1 Utilizzo di piu Monitor

Selezionare lo schermo per definire la relazione tra il movimento della penna sul tablet e il
movimento del cursore sullo schermo del monitor.

Come impostazione predefinita, I'intera area attiva del Tablet viene mappata all'interno del monitor.
Se si usa piu di un monitor e ci si trova in modalita estesa, &€ necessario scegliere il monitor

correlato all'interfaccia del driver su cui ci si intende mappare.

Se i monitor sono in modalita specchio (tutti i monitor visualizzano lo stesso contenuto), il tablet

esegue la mappatura dell'intero spazio su ciascun monitor e il cursore sullo schermo viene

visualizzato in ciascun monitor contemporaneamente.

Premere il tasto Area di Lavoro

| S

e

> M10K PRO(Dispositivo connesso)




2.2.2 Impostazione Area di Lavoro
Definere I'area del tablet che verra mappata nell’area dello schermo.
1. Area Intera: l'intera area attiva del tablet. Questa & I'impostazione predefinita.

2. Area Personalizzata: Trascinare gli angoli dell'immagine in primo piano per selezionare I'area

dello schermo.

Premere il tasto Area di Lavoro
d
4
A @) Area Int
..’. ® Prop e del display
> M10K PRO(Dispositivo connesso)




2.2.3 Ruotare I'Area di lavoro

Modificare la direzione del Tablet per adeguarlo al funzionamento con mano destra e sinistra.

Proponiamo quattro opzioni di orientamento.

Premere il tasto Area di Lavoro
»
4
e ®) Area Intera
_? @ Proporzione del display
> M10K PRO(Dispositivo connesso)

2.3 Impostazione Tasti Scelta rapida
Impostazione Predefinita: Posizionare il cursore sul tasto di scelta rapida o fare clic sul tasto stampa
per trovare i valori predefiniti.

Impostazione Personalizzata: Selezionare la funzione desiderata nella finestra di dialogo a

comparsa, e sara salvato automaticamente.

Abilita/Disabilita Pressione dei tasti: Selezionare/Deselezionare “Abilita pressione dei tasti



| S

e

M10K PRO

Premere il tasto Area di Lavoro

00000 () 0000

> M10K PRO(Dispositivo connesso)

| Y

e

Premere il tasto Area di Lavoro

Inserisci un nome per la sequenza di tasti

®) Tasto della tastiera Inserire la sequenza di tasti
Tasto del mouse
Cambia/Seleziona
Multimedia
Mostra / Nascondi . . . .
Cliccare sulla casella di input in alto e insere
Awvia il programma una combinazione di tasti valida per creare

P un collegamento
Nessuna funzione -

Abilita pulsanti 0 Abilita ruota

> MI10K PRO(Dispositivo connesso)
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2.4 Funzione Radiale/Quadrante di Windows

Radiale di Windows

L’Anello &€ compatibile con il protocollo Windows Radial Controller. La funzione di Windows Radial
€ abilitata automaticamente, quindi non & necessario selezionare alcuna opzione per attivarla.
Tenere premuto il tasto al centro del Dial Controller per richiamare un menu strumenti, gli utenti

possono utilizzare Dial Controller per regolare la dimensione del pennello, scegliere il colore e

scorrere le pagine, ecc.

Premere il tasto Area di Lavoro
N
K 4
- )
[
- [
[
o
-
-
.
&
S
'!‘ Abilita pulsanti testo Abilita ruota
> MI10K PRO(Dispositivo connesso)

128
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Modalita ruota

Selezionare I'opzione “Abilita Ruota” per attivare la modalita Diall premere il pulsante centrale e
nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzati tre gruppi di funzioni. Che possono essere

modificati cliccando sul tasto centrale.

Impostazione predefinita: Zoom in/out su Tela, Brush Zoom in/out, Scroll up/down

Premere il tasto Area di Lavoro
g
K4
-
.
= & ]
(.
<
& )
-
[
-
(3
'!‘ Abilita pulsanti testo Abilita ruota
> M10K PRO(Dispositivo connesso)

129



2.5 Impostazione della funzione dei pulsanti della Penna

Impostazione Personalizzata: Selezionare la funzione desiderata nella finestra di dialogo a
comparsa, e sara salvato automaticamente.

Tutti i programmi

Premere il tasto

Calibrazione della sensibilit... &)

|/

Test di pressione ()

8191

- Attiva Windows Ink Disabilita Nib

Modalita mouse

> M10K PRO(Dispositivo connesso)

Tutti i programmi

Premere il tasto

Calibrazione della sensibilit... )

*»

Inserisci un nome per la sequenza di tasti

Tasto della tastiera Pulsante sinistro del mouse

Tasto del mouse Pulsante destro del mouse

Cambia/Seleziona Pulsante centrale del mouse

Multimedia Fare doppio clic sinistro = @
Mastra / Nascondi Ructa in Avanti Bl
Awvia il programma Ruota Indietro

Nessuna funzione

Attiva Windows Ink Disabilita Nib

o+

Modalita mouse

> M10K PRO(Dispositivo connessa)
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2.6 Impostazione della Sensibilita alla Pressione

La sensibilita alla pressione verra modificata trascinando i punti della curva di pressione.

Trascinare i punti in alto a sinistra per una maggiore sensibilita.

Trascinare i punti in basso a destra per ridurre la sensibilita.

Premere il tasto
Calibrazione della sensibilitme
»
[N
Test di pressione
8191
]
vl dows Ink Disabilita Nib Modalita mouse
..
> M10K PRO(Dispositivo connesso)
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2.7 Test della Pressione della Penna

E possibile applicare, gradualmente, pressione allo stilo sullo schermo per testare la pressione.

Livello.

Premere il tasto
Calibrazione della sensihilitme
Ny
@
Test di pressione
8191
0
-EA, iva Windows Ink Disabilita Nib Modalita mouse
]
> M10K PRO(Dispositivo connesso)
132 www.gaomon.net
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2.8 Abilitare la funzionalita Windows Ink

Microsoft Windows fornisce un ampio supporto per l'input della penna. Le funzionalita della

penna sono supportate in Microsoft Office. Windows Journal. Adobe Photoshop CC.

SketchBook 6 e cosi via.

Premere il tasto
Calibrazione della sensibilit... 9
h
K4
Test di pressione
8191
0
-!A Attiva Windows Ink Disabilita Nib Modalita mouse
> M10K PRO{Dispositivo connessa)
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2.9 Modalita Mouse (Solo per modelli specifici)

Come mostrato di seguito, selezionare la casella di controllo davanti la modalita mouse per aprire
quest’ultima. In modalita mouse, quando si sposta la penna, il cursore il sposta seguendo il
principio delle coordinate relative, simile allo spostamento del cursore con mouse. Cio significa che

€ possibile cliccare sulle icone o selezionare le opzioni sa margine dello schermo senza spostare

la penna verso il margine dell’area di lavoro.

Premere il tasto
Calibrazione della sensibilitme
\]
K4
Test di pressione
8191
0
-!- nk Disabilita Nib Modalita mouse
> M10K PRO(Dispositivo connesso)

2.10 Personalizza i tasti e la curva di pressione

E possibile personalizzare la funzione dei tasti di pressione e la curva di pressione per diversi
programmi. Selezionare un programma, personalizzare la funzione dei tasti di pressione e

regolare la curva di pressione, le impostazioni verranno salvate automaticamente.



Tutti i programmi

Premere il tasto

Calibrazione della sensibilit... 9

i

Test di pressione @

8191

Attiva Windows Ink Disabilita Nib

oy

> M10K PRO(Dispositivo connesso)

Tutti i programmi

Premere il tasto

Laliboazione de ase-wsibiitme

»

I
_ z
(=)
L]
() essione @
8191
(=)
S
o

Attiva Windows Ink Disabilita Nib Meodalita mouse

] 4

> MI10K PRO(Dispositivo connesso)
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2.11 Esportazione e Importazione dei Dati

Il driver supporta I'esportazione e I'importazione dei dati di configurazione personalizzata del
prodotto, il che &€ comodo per utilizzare software diversi ed evitare il problema di impostazioni

ripetute.

Generale Backup Dispositivo Informazioni

Il backup include tutte le impostazioni del dispositivo Puoi ripristinare queste impostazioni su qualsiasi computer

*»

&

> M10K PRO(Dispositivo connesso)
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3. Specifiche

Modello M10K PRO

Tecnologia Touch Battery-free EMR
Area di Lavoro 255.06%159.84mm(10x6.25in)
Dimensioni 360 x240%x10.5mm
Peso Netto 695¢g
Risoluzione Touch 8192LPI
Tasso di rapporto 266PPS
Precisione +0.3mm
Altezza di Rivelamento 10mm
della Penna
Interfaccia Micro USB
Express Key 10 tasti programmabili+1 funzione Switch Key
Radial On
Sistema Operativo Windows 7 or later, mac OS 10.12 or later, Android 6.0 o successivi
Supportato
Dimensioni 160 x ®12mm
Peso 12g
Sensibilita di Pressione 8192 Levels
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4. Risoluzione dei Problemi

Fenomeni Anormali Possibili Soluzioni

Non c’é pressione nel software grafico
ma il cursore si sposta

Potrebbero essere stati istallati altri driver sul tablet o aver aperto il
software di disegno durante l'installazione del driver. Disinstallare tutti i
driver e chiudere il software di disegno, quindi reinstallare il driver. Si

consiglia di riavviare il computer al termine dell'installazione

La Penna non Funziona

1. Assicurarsi di utilizzare la penna fornita in origine con il tablet.

2. Assicurarsi di aver installato correttamente il driver.

| Tasti a pressione non funzionano

1. Assicurarsi che la funzione Press Key fosse abilitata nel driver.
2. Assicurarsi di aver definito correttamente | tasti Press Keys.

Il computer non pud entrare in modalita
riposo

Quando non si utilizza il tablet, non appoggiare la penna sulla sua

superficie, in quanto manterra il computer attivo.

Il pulsante laterale della penna non
funziona

Quando si preme il pulsante laterale assicurarsi che la punta della penna
non abbia toccato la superficie del Tablet e che la distanza tra la punta e la
superficie del tablet sia superiore a 10 mm.

I computer non & in grado di
riconoscere il tablet

Assicurarsi che la porta USB sia funzionante, in caso contrario, utilizzare
un’altra porta USB

Per ulteriori FAQs, consultare:

https://blog.gaomon.net/fag-list/ o https://www.gaomon.net/question/

138
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5. Contatti per il Servizio di Post-Vendita

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

0 www.facebook.com/Gaomonpentablet

yy twitter.com/Gaomonpentablet

(S) service@gaomon.net

e https://www.gaomon.net
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Zalecenia

1. Przed uzyciem nalezy doktadnie przeczytac niniejszg instrukcje i zachowac jg do wykorzystania

w przysztosci.

2. Przed przystgpieniem do czyszczenia tabletu nalezy odigczy¢ przewdd zasilajgcy i przetrzec

miekkg, wilgotng szmatka, nie stosowac¢ zadnych detergentow.

3. Nie nalezy narazac¢ tego produktu na dziatanie wody lub innych ptynéw. Nalezy uwazac, aby
nigdy nie rozla¢ ptynéw na tablet i piéro. Narazenie tego produktu na dziatanie wody lub innych

ptynéw moze spowodowac jego wadliwe dziatanie lub porazenie pragdem elektrycznym.

4. Nie nalezy umieszczac¢ tabletu w miejscach niestabilnych lub o wzroscie umozliwiajgcym fatwe
dotarcie do dzieci, aby unikngé zagrozenia. Nalezy uwazac, aby dzieci nie potknety wktadu piéra
lub przetgcznika bocznego. Wktad pidra, przetgcznik boczny lub inne ruchome czesci mogg zostaé

przypadkowo wyciggniete, gdy gryzg je dzieci.

5. Wytgczanie tabletu w miejscach, w ktérych korzystanie z urzgdzen elektronicznych jest
zabronione. Poniewaz tablet moze powodowac nieprawidtowg prace innych urzadzen
elektronicznych w niektérych miejscach, w ktérych korzystanie z urzgdzen elektronicznych jest

zabronione, np. w samolocie, nalezy wytgczy¢ tablet.

6. Nie nalezy demontowac tabletu i rysika. Nie nalezy demontowaé ani w inny sposéb modyfikowaé
tabletu lub rysika. Taka czynnos¢é moze spowodowac wydzielanie ciepta, zapton, porazenie prgdem
elektrycznym lub inne szkody, w tym obrazenia ciata. Demontaz produktu powoduje uniewaznienie

gwarancji.

7. Podczas wymiany komponentéw nalezy zagwarantowac, ze naprawiajgcy uzywa komponentow
zastepczych okreslonych przez producenta. Nieautoryzowana wymiana komponentow moze

spowodowac pozar, porazenie prgdem elektrycznym lub inne niebezpieczehstwa.

8. Nie wolno wktada¢ obcych materiatéw do portu USB ani do zadnego innego otworu w tym
produkcie. Jesli do portu lub innego otworu tego produktu zostanie wiozony metalowy przedmiot
lub ciato obce, moze to spowodowac jego wadliwe dziatanie lub wypalenie, albo spowodowaé

porazenie prgdem elektrycznym.
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1. Opis Produktu
1.1 O Tablecie

Dziekujemy za zakup tabletu GAOMON M10K PRO. Jest to nowa generacja profesjonalnego,

bezbateryjnego tabletu do rysowania, ktéory moze znacznie zwiekszy¢ wydajno$é Twojej pracy

przy malowaniu i tworzeniu, a przy tym jest peten zabawy. Mozesz swobodnie malowac i pisac,

przedstawiajgc rozne linie i kolory, tak jak pisze sie piérem na papierze, co daje Ci prawdziwe

zaskakujgce wrazenia.

Aby lepiej zrozumie¢ i korzysta¢ z tabletu, nalezy uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje obstugi.

Instrukcja obstugi wyswietla informacje tylko w systemie Windows, chyba ze okreslono inaczej,

informacje te dotyczg zaréwno systemow Windows, jak i Macintosh.

1.2 Produkt i Akcesoria

1.2.1 Tablet Graficzny

Klawisze skrotu

Pierscien
Dotykowy

Maty antyposlizgowe

142
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} Zatyczka
na Rysik

Obszar roboczy

Tabliczka znamionowa

J

~l=—— Mikro USB
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1.2.2 Lista Pakowania

v
Rysik AP32

Lbbiadl

Koncéwki Rysika

J

a
@
-

Quick Start Guide
|\

Futerat na Rysik

Przewodnik Szybkiego Startu

1.3 Podtaczenie Tabletu
Podtacz tablet do komputera za pomocg przewodu USB.

143

a

nm(@E)n
L]

?%
Klips Kohcowek
Rysika

©)

a
@©
>

Torebka na
Koncowki
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1.4 Instalacja Sterownika
1.4.1 Wsparcie OS
Windows 7 lub pdézniejszy, macOS 10.12 lub pdzniejszy, Android 6.0 lub pdzniejszy.

1.4.2 Instalacja Sterownika

Prosze pobrac¢ sterownik z naszej strony internetowej: www.gaomon.net/download

Po zakonczeniu instalacji, w obszarze zasobnika systemowego znajduje sie szara ikona sterownika‘®, co
oznacza, ze sterownik zostat zainstalowany pomysinie; po podtgczeniu tabletu do komputera, ikona zmieni
kolor na pomaranczowy<=»co oznacza, ze sterownik juz rozpoznat tablet i mozna rozpoczaé korzystanie z
niego teraz.

Uwaga:

1. Przed instalacjg nalezy odinstalowac inne sterowniki podobnych produktéw, w tym stary sterownik tego

produktu.

2. Przed instalacjg nalezy zamkng¢ wszystkie programy graficzne i antywirusowe, aby unikng¢
niepotrzebnych btedow.

1.5 Podtaczenie do Telefonu Android & Tabletu

1. Prosze uzywac telefonu z systemem Android/tabletu w trybie portretowym.

2. Upewnij sie, ze Twoj telefon/tablet jest systemem Android OS 6.0 lub nowszym i obstuguje funkcje OTG.
3.W przypadku niektérych modeli nalezy przejs¢ do "Ustawienia” telefonu lub tabletu, a nastepnie wigczyc¢
funkcje "OTG".

4. Bedzie trzeba zakupi¢ przejscidwke USB, aby potgczy¢ tablet GAOMON potgczy¢ z Twoim telefonem/
tabletem Android. Na przyktad przejsciéwke Typ-C do USB, lub przejsciowke Micro USB do USB, w
zaleznosci od rodzaju USB urzgdzenia.

Uwaga: Wiecej informacji na temat wigczania funkcji "OTG" mozna znalez¢ na stronie:

blog.gaomon.net/fag/solutions_about_otg_functions.

/ /MEH-E
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Uwaga:

1. Tablet rysikowy moze pracowac bez koniecznosci instalowania sterownikéw w telefonie/tablecie.

2. Po podtaczeniu, tablet automatycznie przejdzie w tryb telefonu, w ktérym piéro moze pracowaé

tylko w lewym szarym obszarze (90,8 x 161,5 mm).

3. Jesli nie rozpozna tabletu jako trybu telefonu, nalezy nacisng¢ jednoczesnie przez 3 sekundy
przycisk K1, K5, aby wejs¢ w tryb telefonu.

4. Nalezy pamietac, ze przyciski ekspresowe na tablecie graficznym oraz przyciski na rysiku nie sg

obstugiwane w trybie telefonu.

1.6 Opis Cyfrowego Rysika

J

SMO

(SA

( — (1) : Gorny przycisk myszy button: Funkcja prawego przycisku myszy (domysinie)

— (2 : Dolny przycisk: Funkcja wymazywania (domysinie)

\
?/-— (3) : Koncowka rysika: Funkcja lewego klawisza myszy
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1.7 Wymiana Wktadu Rysika

Wkiad zuzywa sie po dtuzszym czasie uzytkowania, po czym nalezy wymieni¢ go na nowy.
1) Wyciagnij stary wktad prosto z rysika za pomoca klipsa do rysika. (D@ )

2) W6z nowy wktad pidra do rysika i wsun go do oporu. (@@ )

2. Ustawienia Funkcji
2.1 Komunikat o Podtaczeniu Urzadzenia

1. Nie wykryto urzadzenia: Komputer nie rozpoznaje tabletu.

2. Urzadzenie podtgczone: Komputer rozpoznat tablet.

> M10K PRO(Urzadzenie podiaczone)
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2.2 Ustawienie Obszaru Pracy

2.2.1 Uzywanie Wielu Monitorow

Wybierz monitor, aby okresli¢ zwigzek pomiedzy ruchem rysika na tablecie a ruchem kursora na
ekranie monitora.

Domyslnie caty obszar aktywny tabletu jest mapowany na caty monitor. Jesli uzywany jest wiecej
niz jeden monitor, a uzytkownik znajduje sie w trybie rozszerzonym, nalezy wybra¢ odpowiedni
monitor w interfejsie sterownika, do ktérego bedzie mapowany.

Jesli twoje monitory pracujg w trybie lustrzanym (wszystkie monitory wyswietlajg te sama

zawartos¢), tablet jest mapowany na cate miejsce na kazdym z nich, a kursor ekranowy jest

wyswietlany jednoczesnie na kazdym z nich.

Przyciénij klawisz Obszar Roboczy

| S

e

> M10K PRO(Urzadzenie podtaczone)




2.2.2 Ustawienie Strefy Pracy
Zdefiniuj obszar tabletu, ktéry bedzie mapowany do obszaru ekranu.
1. Pelny Obszar: caty obszar aktywny tabletu. Jest to ustawienie domysine.

2. Obszar Niestandardowy: Przeciggnij narozniki grafiki pierwszego planu, aby wybra¢ obszar

ekranu.

Przyciénij klawisz Obszar Roboczy

> M10K PRO(Urzadzenie podiaczone)




2.2.3 Obracanie Obszaru Pracy

Zmieniajgc kierunek pracy tabletu w celu dostosowania go do obstugi przez osoby leworeczne i

praworeczne. Oferujemy cztery kierunki do wyboru.

Przycisnij klawisz Obszar Roboczy

®) Pelny obszar
@) Proporcje ekranu

@

> M10K PRO(Urzadzenie podtzczone)

2.3 Ustawienia Funkcji Klawiszy Skrotow
Domysine Ustawienia: Umies¢ kursor na klawiszu skrétu lub kliknij przycisk , aby znalezé wartosci
domysine.

Wiasne Ustawienia: Wybierz funkcje, ktérg chcesz osiggngé w wyskakujgcym oknie dialogowym, a

bedzie zapisana automatycznie.

Wiaczanie/Wytgczanie Klawiszy: Zaznacz/Odznacz Zaznaczenie Opcji "Wigczanie Klawiszy Funkcji”.
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Przycisnij klawisz Obszar Roboczy

L3

o

00000 () 0000

> M10K PRO{Urzadzenie podigczone)

Przycisnij klawisz Obszar Roboczy

L3

Whprowadz nazwe dla nacisniecia klawisza

@) Klawisz na klawiaturze Wprowadz kluczyk

e

Klawisz myszy
Przelacz
Multimedia

Pokazfukryj - . L
Kliknij pole wprowadzania powyzej
Uruchom program wprowad: pop a kombinacje klawiszy,

abv utworzvé skré
Brak Funkg aby utworzyc skrot

> M10K PRO(Urzadzenie podigczone)
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2.4 Windows Funkcja Radial /Dia

Windows Radial

Pierscien jest kompatybilny z Windows Radial Controller Protocol. Funkcja Windows Radial jest
domyslinie wtgczona, dlatego nie trzeba zaznacza¢ zadnej opciji, aby jg aktywowac.

Dtugie nacisniecie przycisku na srodku kontrolera wybierania umozliwia wywotanie menu narzedzi,

uzytkownicy mogg korzystac z kontrolera wybierania, aby dostosowac rozmiar pedzla, wybrac

kolor i przewijac strony, itp.

Przycisnij klawisz Obszar Roboczy
g
K4
(o
=
= G
{ =
<
- ]
(.
-
- )
(.
> M10K PRO(Urzadzenie podtgczone)
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Tryb kota
Odznacz opcje “Wiaczenie Kota”, aby aktywowac funkcje Trybu Dial, Nacisnij sSrodkowy przycisk

i trzy grupy funkcji pojawiajg sie na dole ekranu, ktére mozna przetgczac, klikajgc srodkowy

przycisk.

Ustawienie domysine: Powiekszenie/pomniejszenie obrazu, Powiekszenie/oddalenie pedzlem,

Przewijanie w gore/w dot

Przycisnij klawisz QObszar Roboczy
d
-]
- )
- -
{
o L
- )
- )
)
)
& )
> M10K PRO(Urzadzenie podiaczone)




2.5 Ustawienia Funkcji Przyciskéw Rysika
Wiasne Ustawienia: Wybierz funkcje, ktérg chcesz osiggngé w wyskakujgcym oknie dialogowym,

a bedzie zapisana automatycznie.

rstkie programy

Przyciénij klawisz

Ustawienia czutosci pidra 9

|/

Test nacisku @

8191

Wigcz Windows Ink Wylacz Nib Tryb myszy

> M10K PRO{(Urzadzenie podiaczone)

Wszystkie programy

Przycisnij klawisz

Ustawienia czulosci pira e

*»

- WprowadZ nazwe dla nacisniecia klawisza

Klawisz na klawiaturze Lewy przycisk myszy

Klawisz myszy

Przelacz Srodkowy
Multimedia podwéjne kliknigcie @
. 3 8191
Pokaz/ukryj Kotko mys: przod
Uruchom program Katke myszy do tylu
Brak Funkdji
0

Wiacz Windows Ink Whylacz Nib Tryb myszy

o+

> M10K PRO(Urzadzenie podlgczone)
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2.6 Ustawienie Czutosci na Nacisk

Czutos$¢ na nacisk zostanie zmieniona poprzez przeciggniecie punktéw krzywej nacisku.

Aby zwiekszy¢ czutosé, nalezy przeciagnaé punkty w lewg gérng czesé.

Przeciagnij punkty w prawg dolng czesc¢, aby uzyskaé nizszg czutosc.

Przycisnij klawisz
Ustawienia czutosci piora 9
»
[N
Test nacisku
8191
]
-!- Wiacz Windows Ink Wylacz Nib Tryb myszy
..
> M10K PRO(Urzadzenie podigczone)
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2.7 Testowanie Nacisku Rysika

Mozesz stopniowo nakfadaé nacisk na trzpieh na ekranie, aby sprawdzi¢ poziom nacisku.

Przyciénij klawisz
Ustawienia czulosci pidra 9
Ng
K4
Test nacisku
8191
0
wi Wigcz Windows Ink Wylgcz Nib Tryb myszy
]
> M10K PRO(Urzadzenie podigczone)
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2.8 Wiaczenie funkcji Atramentu Cyfrowego Windows

System operacyjny Microsoft Windows zapewnia szerokg obstuge wprowadzania danych za

pomocg rysika. Funkcje rysiku sg obstugiwane w takich aplikacjach jak Microsoft Office.
Windows Journal. Adobe Photoshop CC. SketchBook 6 itd.

Przycisnij klawisz
Ustawienia czutosci piora e
N
K4
Test nacisku
8191
0
.!. Wigcz Windows Ink Wytacz Nib Tryb myszy
> M10K PRO(Urzgdzenie podtgczone)
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2.9 Tryb Myszy (Tylko dla wybranych modeli)

Jak pokazano ponizej, zaznacz pole wyboru przed trybem pracy myszy, aby otworzy¢ tryb pracy
myszy. W trybie pracy myszy, podczas przesuwania rysika, kursor porusza sie zgodnie z zasadg
wspotrzednych wzglednych, podobnie jak w przypadku przesuwania kursora za pomocg myszy.

Oznacza to, ze mozna klika¢ ikony lub wybiera¢ opcje na krawedzi ekranu bez przesuwania rysika

do krawedzi obszaru roboczego.

Przyciénij klawisz
Ustawienia czulosci pidra 9
N
@
Test nacisku
8191
(1]
-EA Wtacz Windows Ink Wylacz Nib Tryb myszy
> M10K PRO(Urzadzenie podiaczone)

2.10 Dostosowywanie przyciskow i krzywej nacisku

Funkcje przyciskow i krzywej nacisku mozna dostosowac do roznych programow. Wybierz

program, dostosuj funkcje przyciskéw i ustaw krzywg cisnienia, ustawienia zostang automatycznie

zapisane.



de programy

Przycisnij klawisz

Ustawienia czutosci piora 9

i

Test nacisku @

8191

Wiacz Windows Ink

oy

Przycisnij klawisz

Ustawienia czulosci pitra e

»

8191

] 4

> M10K PRO(Urzadzenie podigczone)
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2.11 Eksport i Import Danych
Sterownik obstuguje eksport i import niestandardowych danych konfiguracyjnych produktu, co jest

wygodne w uzyciu réznych programow i pozwala unikngé problemow z powtarzaniem ustawien.

Ogdlne Utworz kopie zapasowa Urzadzenie Informacje

Kopia zapasowa obejmuje wszystkie ustawienia urzadzenia Mozesz przywrécic te ustawienia na dowolnym komputerze

Export Import Ustawienia domysine

)

> M10K PRO(Urzadzenie podtaczone)




Technologia Dotyku

EMR bez baterii

GSAOMON M10K PRO

3. Specyfikacje

Model M10K PRO

Obszar Pracy 255.06 x 159.84mm (10 x 6.25 cali )
Wymiar 360 x240%10.5mm
Waga Netto 695¢g
Rozdzielczosé
8192LPI
Dotykowa
Wskaznik Raportowy 266PPS
Doktadno$¢ +0.3mm
Wyczuwanie
10mm
Wysokosci Rysika
Interfejs Mikro USB
Klawisz Szybkiego
10 Programmable Press Keys+1 Function Switch Key
Dostepu
Radial Wigczone
Wsparcie OS Windows 7 lub pézniejszy, mac OS 10.12 lub pdzniej, Android 6.0 lub pozniej

Wymiar

160 x ®12mm

Model AP32

Waga

12g

Czytos¢ Nacisku

8192 Poziomow

160
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4. Rozwigzywanie Probleméw

Nietypowe Sytuacje Mozliwe Rozwigzania

Podczas instalacji sterownika mogty zosta¢ zainstalowane inne sterowniki
Nie ma zadnego nacisku w tabletu lub otwarte oprogramowanie do rysowania. Nalezy odinstalowa¢
oprogramowaniu graficznym, ale kursor | wszystkie sterowniki i zamkng¢ oprogramowanie do rysowania,
porusza sie a nastgpnie ponownie zainstalowac sterownik. Po zakonczeniu instalacji

lepiej jest zrestartowa¢ komputer.

1. Upewnij sie, ze uzywasz pidra, ktére zostato dostarczone z tabletem.

Rysik nie dziata o ) ) )
2. Upewnij sie, ze sterownik zostat zainstalowany prawidtowo.
1. Upewnij sie, ze w sterowniku zostata wtgczona funkcja Klawiszy
Klawisze Nacisku nie dziatajg Nacisku.
2. Upewnij sie, ze prawidtowo zdefiniowate$ Klawisze Nacisku.
Komputer nie moze wej$¢ w tryb Jesli nie korzystasz z tabletu, nie ktadz piéra na powierzchni tabletu, co
uspienia spowoduje, ze komputer nie bedzie uzywany.
Naciskajgc przycisk boczny, upewnij sie, ze wktad nie dotknat powierzchni
Boczny przycisk piéra nie dziata. tabletu, a odlegto$¢ pomiedzy nim a powierzchnig tabletu wynosi ponad 10

mm.

Komputer nie moze rozpoznac¢ tabletu | Upewnij sie, ze port USB jest sprawny, jesli nie, zmieh go na inny port USB.

Aby uzyskac wiecej odpowiedzi na FAQ, prosimy o kontakt pod adresem:

https://blog.gaomon.net/fag-list/ lub https://www.gaomon.net/question/
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5. Skontaktuj sie z nami w sprawie Serwisu Posprzedazowego
KORPORACJA TECHNOLOGICZNA GAOMON

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

B service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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Voorzorgsmaatregelen

1. Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door, en bewaar het voor toekomstige

referentie.

2. Alvorens de tablet te reinigen, gaarne de stekker uit het stopcontact te trekken en afvegen met

een zachte, vochtig doek, gebruik geen schoonmaakmiddelen.

3. Dit product niet blootstellen aan water of andere vloeistoffen. Let erop dat u nooit vioeistoffen op
de tablet en de pen morst. Het blootstellen van het product aan water of andere vloeistoffen kan

resulteren in defecten of elektrische schokken.

4. Plaats de tablet niet op een locatie waar deze onstabiel is of op een hoogte ligt waar kinderen
eenvoudig bij kunnen om gevaar te vermijden. Voorkom dat kinderen de penpunt of zijschakelaar
kunnen inslikken. De penpunt, zijschakelaar of andere bewegende onderdelen kunnen per ongeluk

afbreken wanneer kinderen erop bijten.

5. Schakel de tablet uit in locaties waar/mogelijk elektronische apparaten niet zijn toegestaan.
Omdat de tablet op sommige plaatsen storingen aan andere elektronische apparaten kan
veroorzaken wanneer/mogelijk het gebruik van elektronische apparaten niet is toegestaan, zoals in

een vliegtuig, moet u de tablet uitschakelen.

6. De tablet en de pen niet uit elkaar halen. Haal de tablet of pen niet uit elkaar en geen andere
wijzigingen aanbrengen. Dergelijke bewerking kan warmteontwikkeling, ontbranding, elektronische
schokken of andere schade veroorzaken, waaronder persoonlijk letsel. indien u het product uit

elkaar haalt, vervalt uw garantie.

7. Wanneer u de onderdelen laat vervangen, moet u garanderen dat de reparateur de vervangende
componenten gebruikt die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Ongeautoriseerde vervanging van

onderdelen kan resulteren in brand, elektrische schokken of andere gevaren.

8. Steek geen vreemd materiaal in de USB-poort of een andere opening van dit product. Indien
een metalen voorwerp of vreemd materiaal in een poort of andere opening van dit product wordt

gestoken, kan het product defect raken, doorbranden of een elektronische schok veroorzaken.
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1. Productoverzicht
1.1 Inleiding van het Tablet

Hartelijk dank voor uw aankoop van het GAOMON M10K PRO Tablet. Dit is een nieuwe generatie
professionele tekentabletten zonder batterij, die uw efficiéntie van schilderen en creéren aanzienlijk
kan verbeteren, en u zult veel plezier hebben. U kunt vrij schilderen en schrijven, met verschillende
liinen en kleuren, gewoon zoals de pen op het papier schrijft, wat u een echte geweldige ervaring

bezorgt.

Om u een beter inzicht te geven en het gebruik van de tablet, vragen wij u deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door te lezen. De gebruiksaanwijzing toont alleen de informatie onder Windows,
tenzij anders aangegeven, deze informatie is van toepassing op zowel Windows- als Macintosh-

systemen.

1.2 Product en Accessoires

1.2.1 Grafische Tablet

Sneltoetsen el
| 7\
Aanraakring L)) Pen-aansluiting
7 )
=1 Werkgebied
Antislipmatten Typeplaatje

[ -l=—— Micro USB




GAONMON M10K PRO
1.2.2 Paklijst

Q bbbl =)

Pen AP32

Penpunten Penpunt Clip

J

©)

Quick Start Guide 4@» .
=4

S

@,

C

USB-kabel Snelle Startgids Pennenzak Vilten etui voor

Penpunten

1.3 Tablet Verbinding

Verbind de tablet met uw computer met de USB-kabel.

[ (o) I
L]

166
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1.4 Installatie van het stuurprogramma
1.4.1 OS-ondersteuning
Windows 7 of hoger, macOS 10.12 of hoger, Android 6.0 of hoger

1.4.2 Stuurprogramma installeren

Het stuurprogramma downloaden vanaf onze website: www.gaomon.net/download

Nadat de installatie is voltooid, kunt u het grijze pictogram & van het stuurprogramma in het systeemvak
vinden, wat betekent dat het stuurprogramma met succes is geinstalleerd; wanneer u de tablet op de

computer aansluit, zal het pictogramﬂ:';goranje worden, wat betekent dat het stuurprogramma de tablet al
heeft herkend en u deze nu kunt gaan gebruiken.

Opmerking:

1. V66r installatie, moet u een ander stuurprogramma van vergelijkbare producten verwijderen, waaronder

het oude stuurprogramma van dit product.

2. V66r installatie, moet u alle grafische software en antivirussoftware sluiten om onnodige fouten te

voorkomen.

1.5 Aansluiten op Android Telefoon en Table

1. Gebruik de Android-telefoon/-tablet in portretstand modus..

2. Controleer of het besturingssysteem van uw telefoon/tablet Android OS 6.0 of hoger is en de OTG-functie
ondersteunt.

3. Voor sommige modellen moet u naar de telefoon of tablet "Instellingen" gaan en vervolgens de functie
"OTG" inschakelen.

4.U moet misschien een USB-adapter kopen om de GAOMON tablet aan te sluiten op uw Android telefoon/
tablet. Bijvoorbeeld een Type-C naar USB-adapter, of Micro USB naar USB-adapter, afhankelijk van het USB-
type van uw apparaten.

Opmerking: voor meer informatie over het inschakelen van de OTG-functie gaat u naar:

blog.gaomon.net/fag/solutions _about_otg_functions.

K5
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Opmerkingen:
1. Het pentablet kan worden bediend zonder een stuurprogramma op uw telefoon/tablet te installeren.

2. Eenmaal verbonden, gaat de tablet automatisch naar de telefoonmodus, waarin de pen alleen in het linker
grijze gebied kan werken (90,8 x 161,5mm).

3. Wanneer het de tablet niet herkent als de telefoonmodus, houd a.u.b de toets K1, K5 tegelijkertijd 3
seconden ingedrukt om de telefoonmodus te openen.

4. Houd er rekening mee dat de sneltoetsen op het pentablet en de knoppen op de pen niet worden

ondersteund in de telefoonmodus.

1.6 Overzicht Digitale Pen

ASMEN)| |

/
N

- ——— (D : Bovenste knop: functie rechter muisknop (standaard)

(2 : Onderste knop: gumfunctie (standaard)

' —————(3 : Penpunt: functie linkermuisknop
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1.7 Vervangen Penpunt
De punt zal na langdurig gebruik slijten, en moet u deze met een nieuwe punt vervangen.
1) Gebruik de penpunt clip om de oude punt recht uit de pen te trekken. ( D®@)

2) Plaats een nieuwe penpunt in de stylus en druk op de punt totdat deze klemt. ( @@)

2. Functie-instelling
2.1 Apparaatverbinding Mededeling

1. Geen apparaat gevonden: De computer herkent de tablet niet.

2. Apparaat verbonden: De computer heeft de tablet herkend.

Windowlnk in Nib uitschakelen Muis modus

> M10K PRO(Apparaat verbonden)
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2.2 Instelling Werkgebied

2.2.1 Meerdere beeldschermen gebruiken

Selecteer de monitor om de relatie tussen penbeweging op de tablet en cursorbeweging op het
beeldscherm te definiéren.

Standaard wordt het volledige actieve gebied van tablet toegewezen aan de gehele monitor.
Wanneer er meer dan één monitor in gebruik is en u in de uitgebreide modus zit, moet u de
gerelateerde monitor kiezen op de stuurprogramma-interface waarnaar u wilt toewijzen.

Als uw monitoren zich in de spiegelmodus bevinden (Alle monitoren geven dezelfde inhoud

weer), is de tablet toegewezen aan de volledige ruimte op elke monitor en de schermcursor wordt

tegelijkertijd op elke monitor weergegeven.

Toetsen werkplek

| S

e

| S

> M10K PRO(Apparaat verbonden)




2.2.2 Instelling Werkgebied
Definieer het tabletgebied dat aan het schermgebied wordt toegewezen.
1. Volledig gebied: het gehele actieve gebied van de tablet. Dit is de standaardinstelling.

2. Aangepast Gebied: Sleep de hoeken van de voorgrondafbeelding om het schermgeb ied te

selecteren

Toetsen werkplek

=]
b

> M10K PRO(Apparaat verbonden)




2.2.3 Werkgebied Draaien

Door de richting van de tablet aan te passen om met de linker- en rechterhand te worden bediend.

We bieden vier keuzemogelijkheden.

Toetsen werkplek

2=
4

®) Gehele gebied
®) Schermratio

| S

> M10K PRO(Apparaat verbonden)

2.3 Snelkoppelingen Toetsen Functie-instelling
Standaardinstelling: Plaats de cursor op de sneltoets of klik op de druktoets om de
standaardwaarden te zoeken.

Aangepaste instelling: Selecteer de functie die moet worden uitgevoerd in het pop-upvenster, dan

wordt deze automatisch opgeslagen.

Druk op toetsen In/Uit: Vink Aan/Uit“Druktoetsen Inschakelen”



NL
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Toetsen werkplek

L3

o

00000 () 0000

> M10K PRO{Apparaat verbonden)

Toetsen werkplek

L3

voer een naam in voor de toetsaanslag

@) Toetsenbardtaets Voer de toetsaanlag in

e

Muisknop
Verander de functies
Multimedia

Toon/Verberg . ‘
controleer de invoerbox hierboven en vu
Start het programma een geldige combinatie in om een shortcut

P te creéren
Geen functies

] 3

> M10K PRO(Apparaat verbonden)
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2.4 Windows Radial/Dial-functie

Windows Radial

De Ring is compatibel met het Windows Radial Controller Protocol. Windows Radial-functie is
standaard ingeschakeld, daarom hoeft u geen enkele optie aan te vinken om het in te schakelen.
Lange druk op de toets in het midden van de Dial Controller om een toolmenu op te roepen,

gebruikers kunnen Dial Controller gebruiken om de penseelgrootte aan te passen, om de kleur te

kiezen en door de pagina's te bladeren, enz.

Toetsen werkplek
»
- )
.
- =
[
o
o
- )
o
(.
& )
> M10K PRO(Apparaat verbonden)
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Wielmodus
Verwijder het vinkje bij de optie “Wiel Inschakelen” om de Kiesmodus te activeren. Druk op de
middelste knop en er verschijnen drie groepen functies onder aan het scherm, die kan worden

ingeschakeld door op de middelste knop te klikken.

Standaardinstelling: Canvas In-/uitzoomen, Kwast In-/uitzoomen, Scroll omhoog/omlaag

Toetsen werkplek
d
- )
[
- -
- )
Lo
(.
- )
[
- )
)
'!‘ Schakel Toetsen in
> MI10K PRO(Apparaat verbonden)
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2.5 Functie-instelling Penknoppen

Aangepaste instelling: Selecteer de functie die moet worden uitgevoerd in het pop-upvenster,
dan wordt deze automatisch opgeslagen.

Alle programma s

Toetsen

Drukgevoeligheid aanpassi... )
<
[N

%

Druktest ()
8191
0

~ Schakel Windowlnk in Nib uitschakelen Muis modus

> M10K PRO{Apparaat verbonden)

Alle programmas

Toetsen

Drukgevoeligheid aanpassi... €2}

*»

voer een naam in voor de toetsaanslag

Toetsenbordtoets Linker muisknop

Muisknop Rechter muisknop

Verander de functies Middelste muisknop

Multimedia Dubbele linker klik @
e . 8191

Toon/Verberg Wiel naar voeren

Start het programma Wiel naar achteren

Geen functies

o+

Schakel WindowlInk in Nib uitschakelen

Muis modus

?> M10K PRO(Apparaat verbonden)
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2.6 Drukgevoeligheidsinstelling

De drukgevoeligheid wordt veranderd door de punten van de drukcurve te verslepen.

Sleep de punten naar linksboven voor een hogere gevoeligheid.

Sleep de punten naar rechtsonder voor een lagere gevoeligheid.

Toetsen
Drukgevoeligheid aanpassi... 9
»
[N
Druktest
8191
]
-!- Schakel Windowlnk in Nib uitschakelen Muis modus
..
> M10K PRO(Apparaat verbonden)
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2.7 Pen druktesten

U kunt geleidelijk druk uitoefenen op de stylus op het scherm voor het testen van het drukniveau.

Toetsen
Drukgevoeligheid aanpassi... 9
Ng
K4
Druktest
8191
]
LS Schakel Windowlnk in Nib uitschakelen Muis modus
]
> MI10K PRO(Apparaat verbonden)
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2.8 Schakel de Windows Ink-functie in
Microsoft Windows biedt uitgebreide ondersteuning voor peninvoer. Penfuncties worden

ondersteund in Microsoft Office. Windows Journal. Adobe Photoshop CC. SketchBook 6

enzovoort.

Toetsen
Drukgevoeligheid aanpassi... 9
h
K4
Druktest
8101
0
-!A Schakel Windowlnk in Nib uitschakelen Muis modus
> M10K PRO(Apparaat verbonden)




SAOMON M10K PRO

2.9 Muismodus (alleen voor specifieke modellen)

Zoals hieronder weergegeven, vink het selectievakje voor de muismodus aan om de muismodus
te openen. In de muismodus, als u de pen beweegt, beweegt de cursor volgens het relatieve
coordinatenprincipe, vergelijkbaar met het verplaatsen van de cursor met de muis. Dit houdt in dat
u op pictogrammen kunt klikken of opties aan de rand van het scherm kunt selecteren zonder de

pen naar de rand van het werkgebied te verplaatsen.

Alle programma s

Toetsen
Drukgevoeligheid aanpassi... e
\]
K4
Druktest
8191
0
Schakel Windowlnk in Nib uitschakelen Muis modus
L ‘
> M10K PRO(Apparaat verbonden)

2.10 Druktoetsen en drukcurve aanpassen

U kunt de functie van druktoetsen en drukcurve voor verschillende programma's aanpassen.

Selecteer een programma, pas de functie van druktoetsen en de drukcurve aan, de instellingen

worden automatisch opgeslagen.



oy

Toetsen

Schakel Windowlnk in

Alle programma s

Drukgevoeligheid aanpassi... 9

i

Druktest @

8191

> M10K PRO(Apparaat verbonden)

»

] 4

Toetsen

Schakel Windowlnk

Alle programma'’s

Drukgevoeligheid aanpassi... e

® 2 @ ® 0 & ®

8191

> M10K PRO(Apparaat verbonden)
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2.11 Gegevens exporteren en importeren
Het stuurprogramma ondersteunt het exporteren en importeren van uw aangepaste
configuratiegegevens van het product, wat hulpzaam is om verschillende software te gebruiken en

de moeite van herhaalde instellingen te vermijden.

Normale Back-up apparaat Over

De back-up bevat alle instellingen van het apparaat, u kunt deze instellingen vanaf elke computer herstellen

Exporteren Importeren Standaard

> M10K PRO(Apparaat verbonden)




Touch-technologie

Batterijloze EMR

GSAOMON M10K PRO

3. Specificaties

Model M10K PRO

Werkgebied 255.06x159.84mm(10%6.25in)
Afmetingen 360 x240%10.5mm

Netto gewicht 6959

Touch Resolutie 8192LPI

Rapportverhouding 266PPS

Nauwkeurigheid +0.3mm
Pen detectie hoogte 10mm

Interface Micro USB

Express toets

10 programmeerbare druktoetsen + 1 functietoets

Radial

Aan

OS-ondersteuning

Windows 7 of hoger, mac OS 10.12 of hoger, Android 6.0 of hoger

Afmeting

160 x ®12mm

Model AP32

Gewicht

12g

Drukgevoeligheid

8192 niveaus

183
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4. Probleemoplossing

Abnormale verschijnselen Mogelijke Oplossingen

U hebt waarschijnlijk tijdens het installeren van het stuurprogramma

andere tabletstuurprogramma’s geinstalleerd of de tekensoftware geopend.

Geen druk in de grafische software N , , )
Verwijder alle stuurprogramma’s en sluit de tekensoftware en installeer het
maar de cursor beweegt

stuurprogramma opnieuw. Het wordt aangeraden om uw computer opnieuw

op te starten nadat de installatie is voltooid.

1. U moet de pen gebruiken die oorspronkelijk bij uw tablet is geleverd.
De pen werkt niet B
2. Zorg ervoor dat u het stuurprogramma correct hebt geinstalleerd.

11.Zorg ervoor dat de functie Druktoetsen is ingeschakeld in het
Druktoetsen werken niet stuurprogramma.

2. Controleer of u de druktoetsen correct heeft gedefinieerd.

De computer kan niet naar de In het geval u de tablet niet gebruikt, plaats de pen dan niet op het
sluimerstand gaan tabletoppervlak, dan blijft de computer geactiveerd.

Bij het indrukken van de knop aan de zijkant, moet u ervoor zorgen dat de
De zijknop van de pen werkt niet. penpunt niet het tablet opperviak en de afstand niet raakt tussen de
penpunt en dat het oppervlak meer dan 10 mm is.

Controleer of de USB-poort functioneel is, zo niet, verander dan naar een

De computer herkent de tablet niet
andere USB-poort.

Voor meer veelgestelde vragen kunt u een kijkje nemen op:

https://blog.gaomon.net/fag-list/ of https://www.gaomon.net/question/
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5. Neem contact met ons op voor After-sales Service
GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

B service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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Precauciones

1. Lea atentamente este manual antes de usarlo y guardelo para futuras consultas.

2. Antes de limpiar la tableta, desenchufe el cable de alimentacion y limpiela con un pafio suave

y humedo, no utilice ningun detergente.

3. No exponga este producto al agua ni a otros liquidos. Tenga cuidado de no derramar liquidos
sobre la tableta y el lapiz. La exposicion de este producto al agua u otros liquidos puede provocar

mal funcionamiento del producto o descarga eléctrica.

4. No coloque la tableta en un lugar inestable o en una altura a la que los nifos lleguen facilmente
para evitar peligros. Evite que los nifios ingieran la punta del lapiz o el interruptor lateral. La
punta del lapiz, el interruptor lateral u otras partes moviles pueden salirse accidentalmente si los

nifnos las muerden.

5. Apague su tableta en lugares en los que los dispositivos electrénicos no estén permitidos.
Debido a que la tableta puede provocar que otros dispositivos electrénicos funcionen mal en
algunos lugares en los que no se permite el uso de dispositivos electronicos, como en un avion,

asegurese de apagar la tableta.

6. No desmonte la tableta ni el lapiz. No desmonte ni modifique la tableta ni el lapiz. Esto puede
provocar generacion de calor, ignicion, descarga electrénica u otros dafos, incluyendo lesiones

personales. Desmontar el producto anulara la garantia.

7. Al reemplazar los componentes, debe garantizar que el reparador emplee los componentes de
reemplazo especificados por el fabricante. El reemplazo de componentes no autorizados puede

provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

8. No inserte materiales extrafios en el puerto USB o cualquier otra abertura del producto. Si
inserta un objeto metalico o material extrafio en un puerto u otra abertura del producto, puede

provocar que el producto funcione mal o se queme, o generar una descarga eléctrica.
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1. Vista General del Producto

1.1 Introduccion a la Tableta

Gracias por adquirir la tableta GAOMON M10K PRO. Esta es una nueva generacién de tabletas
de dibujo profesional sin bateria, que mejora enormemente la eficiencia de su trabajo de pintura
y creacion, y esta llena de diversion. Puede pintar y escribir libremente, representando diferentes
lineas y colores, como escribir con un lapiz sobre papel, brindandole una experiencia de impacto

real.

Para que entienda y use mejor su tableta, lea atentamente este manual de usuario. El manual
del usuario solo muestra la informacion en Windows, a menos que se indique lo contrario, esta

informacion se aplica a los sistemas Windows y Macintosh.

1.2 Producto y Accesorios

1.2.1 Tableta Grafica

L——1 r 1
Teclas de Acceso |
Directo 1]
O\
Tanillo Tactil () } Funda de
N\ / .
\__/ Lapiz
| Area de
1 ot : Trabajo

Alfombrillas antideslizantes Placa de identificacion

[ ~le—— Micro USB
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1.2.2 Lista de embalaje

[am—

v
Lapiz AP32

sl

Puntas de Lapiz

Quick Start Guide

J

<

aQ

S

Guia de Inicio Rapido

1.3 Conexion de la Tableta

Estuche de Lapiz

Conecte la tableta a su ordenador con el cable USB.

212

a

.
@@n

g%
Clip de Punta
de Lapiz

O

-
@
-

Bolsa de Fieltro
para Puntas

www.gaomon.net
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1.4 Instalacion del Driver
1.4.1 Sistemas Operativos Soportados
Windows 7 o posterior, macOS 10.12 o posterior, Android 6.0 o posterior

1.4.2 Instalar el Driver

Descargue el driver de nuestra web: www.gaomon.net/download

Tras finalizar la instalacién, puede encontrar el icono gris del driver©en el area de la bandeja del sistema,

indicando que el driver se ha instalado correctamente; cuando conecte la tableta al ordenador, el icono se

volvera naranja‘=rindic ando que el driver ya ha reconocido la tableta y puede comenzar a usarla.

Nota:
1. Antes de la instalacion, desinstale otros drivers de productos similares, incluido el driver anterior de este

producto.

2. Antes de la instalacion, cierre el software de graficos y el software antivirus para evitar errores

innecesarios.

1.5 Conectar con Teléfono y Tableta Android

1. Use el teléfono/tableta Android en modo retrato.

2.Asegurese de que el sistema operativo de su teléfono/tableta sea Android OS 6.0 o posterior, y que admita
la funcion OTG

3.Para algunos modelos, necesita ir a los “Ajustes” del teléfono o tableta para habilitar la funcion "OTG”.

4. Posiblemente necesita comprar un adaptador USB para que el GAOMON Tableta se conecte con su
teléfono / tableta Android. Por ejemplo, un adaptador de tipo C a USB o un adaptador de micro USB a USB,
segun el tipo de USB de sus dispositivos.

Aviso: Para mas informacion sobre habilitar la funcién OTG, visite:

blog.gaomon.net/fag/solutions_about_otg_functions.

S \ i N ‘

/)
/4

=T s
/
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Notas:
1. La tableta grafica puede funcionar sin instalar ningun driver en su teléfono/tableta.

2. Una vez conectada, la tableta entrara automaticamente en el modo de teléfono, en el que el

lapiz sélo puede trabajar en la zona gris izquierda (90,8 x 191,5mm).

3. Si no reconoce la tableta como modo de teléfono, pulse el boton K1, K5 al mismo tiempo por 3

segundos para acceder al modo de teléfono.
4. Tenga en cuenta que las teclas rapidas en la tableta y los botones en el lapiz no son admitidos

en el modo de teléfono.

1.6 Vista General del Lapiz Digital

h, —— (1) : Botén superior: funcién de tecla derecha de ratén (predeterminado)

— (2) . Botdn inferior: Funcion de borrador (predeterminado)

' «——————— (3 : Punta de lapiz: funcion de tecla izquierda de raton
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1.7 Reemplazo de Punta de Lapiz

La punta se desgastara tras usarse durante mucho tiempo, luego necesitara reemplazar por una
punta nueva.

1) Use el clip de punta de lapiz para sacar la punta vieja del lapiz. ( D(©2)

2) Inserte una nueva punta en la pluma y empuje hasta que se detenga. ( @@)

N )

S VA
( ) ™
/0

) &) I\

2. Ajuste de Funciones
2.1 Aviso de Conexion de Dispositivo

1. Dispositivo no detectado: el ordenador no reconoce la tableta.

2. Dispositivo conectado: el ordenador ha reconocido la tableta.

habilitar Windows Ink Desactivar punta Modo Ratén

> M10K PRO(Dispositivo conectado)
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2.2 Ajuste de Area de Trabajo
2.2.1 Usar Multiples Monitores
Seleccione el monitor para definir la relacién entre el movimiento del lapiz en la tableta y el

movimiento del cursor en el monitor.

De forma predeterminada, toda el area activa de la tableta se muestra todo el monitor. Si hay en
uso mas de un monitor y esta en modo extendido, debe seleccionar el monitor relacionado en la

interfaz del driver al que se va a mostrar.

Si los monitores estan en modo espejo (todos muestran el mismo contenido), la tableta se

mostrara en todo el espacio de cada monitor y el cursor de la pantalla se mostrara en cada

monitor simultaneamente.

Presione la tecla Area de trabajo

| S

e

| S

> M10K PRO(Dispositivo conectado)




2.2.2 Ajuste de Area de Trabajo
Defina el area de la tableta que se mostrara en el area de la pantalla.
1. Area Completa: toda el area completa de la tableta. Este es el ajuste predeterminado.

2. Personalizar Area: Arrastrar las esquinas del primer plano para seleccionar el area de la

pantalla.

Presione la tecla Area de trabajo
%
K
—? de pantalla
> M10K PRO(Dispositivo conectado)




2.2.3 Girar el Area de Trabajo

Al cambiar la direccion de la tableta para adaptarse a la operacion con mano derecha o izquierda.

Ofrecemos cuatro direcciones de eleccion.

Presione la tecla Area de trabajo

® Area completa
@ Proporcion de pantalla

@

> M10K PRO(Dispositivo conectado)

2.3 Ajuste de Funcion de Teclas Rapidas
Ajuste predeterminado : Coloque el cursor en la tecla de acceso rapido o haga clic en la tecla para
encontrar los valores predeterminados.

Ajuste personalizado : Seleccione la funcién que quiera en la caja de dialogo emergente y se

guardara automaticamente.

Habilitar/Deshabilitar Teclas: Seleccionar/Deseleccionar "Habilitar Teclas”



ES

M10K PRO

Presione la tecla Area de trabajo

| S

o
00000 () 0000

> M10K PRO(Dispositivo conectado)

Presione la tecla Area de trabajo

L3

Introduzca un nombre para la pulsacion de tecla

@ Tecla del teclado Introduzca la pulsacion de tecla

e

Tecla del raton
Cambiar
Multimedia

Mostrar/Ocultar X . B .
Haga clic en el input box de arriba e ingrese
Lanzar el programa una combinacién de tecla valida para crear

e un acceso directo
Sin funcion

> M10K PRO(Dispositivo conectado)

.net
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2.4 Funciéon Windows Radial /Marcacion

Windows Radial

El anillo es compatible con el Protocolo de Controlador Radial de Windows. La funcion radial de
Windows esta habilitada de forma predeterminada, no es preciso marcar ninguna opcién para

activarla.

Mantenga presionada la tecla en el centro del controlador de marcacién para abrir un menu de

herramientas, los usuarios pueden usar el controlador de marcacién para ajustar el tamano del

pincel, elegir el color y desplazarse por las paginas, etc.

Presione la tecla Area de trabajo
N
K4
(o
- )
= = ]
{ =
Lo
(o
- )
(.
- )
{
)]
> M10K PRO(Dispositivo conectado)
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Modo rueda

Marque la opcion "Activar Rueda” para activar el modo de marcacion, presione el botdn central
y apareceran tres grupos de funciones en la parte inferior de la pantalla, que se pueden cambiar

pulsando el botén central.

Ajuste predeterminado: acercar/alejar el lienzo, acercar/alejar el pincel, desplazarse hacia arriba/

abajo.

Presione la tecla Area de trabajo
»
(W
-
- =
- )
o )
- )
- )
- )
- )
(.
> M10K PRO(Dispositivo conectado)




2.5 Ajuste de Funciones de Botones del Lapiz

Ajuste personalizado : Seleccione la funcién que quiera en la caja de dialogo emergente y se
guardara automaticamente.

Presione la tecla

Ajuste de sensibilidad de pr...e

|/

Prueba de Presion @

8191

- habilitar Windows Ink Desactivar punta

Meodo Raton

> M10K PRO(Dispositivo conectado)

Presione la tecla

Ajuste de sensibilidad de pr.”e

*»

Introduzca un nombre para la pulsacion de tecla

Tecla del teclado Botén izquiero del raton

Tecla del ratén Botdn derecho del ratén
Cambiar Botdn central del raton
Multimedia Doble clic izquierda slon @

Maostrar/Qcultar Mover

. 8191
hacia adelante

Lanzar el programa Maver hacia atras

Sin funcion

habilitar Windows Ink

o+

Desactivar punta Modo Ratén

> M10K PRO(Dispositivo conectado)
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2.6 Ajuste de Sensibilidad a la Presion

La sensibilidad a la presién se cambia arrastrando los puntos de la curva de presion.

Arrastre los puntos a la parte superior izquierda para mayor sensibilidad.

Arrastre los puntos a la parte inferior derecha para menor sensibilidad.

Presione la tecla
Ajuste de sensibilidad de pr...e
*»
[N
Prueba de Presion
8191
]
L habilitar \ nk Desactivar punta Modo Raton
..
> M10K PRO(Dispositivo conectado)
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2.7 Prueba de Presion del Lapiz

Puede aplicar presion gradualmente en la pluma en la pantalla para probar el nivel de presién.

Presione la tecla
Ajuste de sensibilidad de pr...e
Ny
K4
Prueba de Presion
8191
0
LS habilitar Windows Ink e Modo Raton
]
> M10K PRO(Dispositivo conectado)
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2.8 Habilitar la Funcion Windows Ink
Microsoft Windows proporciona amplio soporte para entradas de lapiz. Las funciones del lapiz

admitidas incluyen Microsoft Office. Windows Journal. Adobe Photoshop CC. SketchBook 6y

demas.

Presione la tecla
Ajuste de sensibilidad de prme
b
K4
Prueba de Presion
8101
0
.!A habilitar Windows Ink Desactivar punta Modo Raton
> M10K PRO(Dispositivo conectado)
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2.9 Modo Ratén (So6lo para modelos especificos)

Como se muestra a continuacion, marque la casilla de verificacion frente al modo de ratéon para
abrir el modo de ratén. En el modo de ratdon, cuando se mueve el lapiz, el cursor se mueve
siguiendo el principio de coordenadas relativas, similar a mover el cursor con el raton. Esto
significa que puede pulsar en los iconos o seleccionar opciones en el borde de la pantalla sin

mover el lapiz hacia el borde del area de trabajo.

Presione la tecla

Ajuste de sensibilidad de pr...e

m w9

o

Prueba de Presion
8191

il habilitar Windows Ink Jesactivar punta Modo Raton

> M10K PRO(Dispositivo conectado)

2.10 Personalizar las Teclas de Presién y Curva de Presién

Puede personalizar la funcién de las teclas de presién y curva de presion para distintos
programas. Seleccione el programa, personalice la funcion de las teclas, ajuste la curva de

presion y su configuracion se guardara automaticamente.



oy

Presione la tecla

habilitar Windows Ink

Todos los programas

Ajuste de sensibilidad de pr...e

i

Prueba de Presion @
8191

Modo Ratén

> M10K PRO(Dispositivo conectado)

»

] 4

Presione la tecla

habilitar Window:

Ajuste de sensibilidad de pr...e

3
=2
()
L]
()] Presion @
8191
()
(]
o

odo Raton

> M10K PRO(Dispositivo conectado)
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2.11 Exportar e Importar Datos
El driver admite la exportacién e importacion de sus datos de ajuste personalizado del producto, lo

cual es muy practico cuando usa un software diferente y evitar los ajustes repetidos.

General Copia de seguridad Dispositivo Informacion

La copia de seguridad incluye todas las configuraciones del dispositivo Puede restaurar esta configuracion en cualquier

computadora
P
Y

Q

> M10K PRO(Dispositivo conectado)




Tecnologia Tactil

GSAOMON M10K PRO

3. Especificaciones

Modelo M10K PRO

Sin bateria EMR

Area de Trabajo

255.06%159.84mm(10%6.25in)

Dimensiones 360 x240%x10.5mm

Peso Net 695¢g

Resolucion Tactil 8192LPI

Tasa de Respuesta 266PPS

Precisién +0.3mm
Altura de Sensibilidad 10mm

del Lapiz
Interfaz Micro USB

Tecla Express

10 Teclas Programables + 1 Tecla de Funcion

Radial

On

Sistemas Operativos

Admitidos

Windows 7 o posterior, mac OS 10.12 o posterior, Android 6.0 o posterior

Modelo AP32

Dimensiones 160 x ®12mm
Peso 129
Sensibilidad a la 8192 Niveles

Presioén

229

www.gaomon.net
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4.Resolucion de Problemas

Fenémeno Anormal Posibles Soluciones

Puede que haya instalado otros drivers de tableta o haya abierto el
No hay presion en el software de software de dibujo al instalar el driver. Desinstale todos los drivers y apaga
graficos pero se mueve el cursor la aplicacion de dibujo, luego reinstale el driver. Es mejor reiniciar el

ordenador después de terminar la instalacion.

. ) 1. Asegurese de que la funcién de Teclas en el driver.
El lapiz no funciona . o
2. Asegurese de definir correctamente las Teclas.

) 1. Asegurese de que la funcion de Teclas en el driver.
Las Teclas no funcionan ) o
2. Asegurese de definir correctamente las Teclas.

El ordenador no puede entrar en modo | Cuando no esté usando la tableta, no coloque el lapiz en la superficie de la
reposo tableta, lo cual mantiene el ordenador activo.

Cuando presiona el boton lateral, asegurese de que la punta no toque la
El botoén lateral del lapiz no funciona superficie de la tableta y que la distancia entre la punta y la superficie sea
mayor de 10mm.

Asegurese de que el puerto USB es funcional, si no, cambie a otro puerto

El ordenador no reconoce la tableta
USB.

Para mas Preguntas Frecuentes, visite:

https://blog.gaomon.net/fag-list/ o https://www.gaomon.net/question/
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5.Contactenos para Servicio Postventa
GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

B service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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Precaucoes

1. Leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futura referéncia.

2. Antes de limpar o tablet, desligue o cabo de alimentac&o e limpe com um pano humido suave.

Nao utilize qualquer tipo de detergentes.

3. Ndo exponha este produto a agua ou outros liquidos. Tenha cuidado para nunca entornar
liquidos no tablet e caneta. A exposi¢cao deste produto a agua ou outros liquidos pode causar

mau funcionamento ou choque eléctrico.

4. Nao coloque o tablet em superficies instaveis e certifique-se que esta longe do alcance das
criangas, para evitar perigos. Previna que as criangas engulam a ponta da caneta ou interruptor
lateral. A ponta da caneta, interruptor lateral ou outras pecas moéveis podem ser acidentalmente

puxadas se as criangas as morderem.

5. Desligue o seu tablet em locais onde/quando os dispositivos electronicos ndo sdo permitidos.
Uma vez que o tablet pode interferir com o funcionamento de outros dispositivos electrénicos em
alguns locais onde a utilizagdo de dispositivos electrénicos n&o é permitida, como dentro de um

aviao, certifique-se que o desliga.

6. Nao desmonte o tablet e a caneta. Nao desmonte nem modifique o tablet e a caneta. Caso
contrario, podera causar geracao de calor, ignicao, choque eléctrico ou outros danos, incluindo

ferimentos humanos. A desmontagem do produto anula a sua garantia.

7. Quando substituir algum dos componentes, deve garantir que o reparador esta a utilizar os
componentes de substituicao especificados pelo fabricante. A substituicdo de componentes nao

autorizada pode causar incéndios, choques eléctricos ou outros perigos.

8. Nao insira materiais estranha na porta USB ou qualquer outra abertura deste produto. Se
um objecto de metal ou outro material estranho for inserido numa porta ou outra abertura deste

produto, podera causar mau funcionamento, incéndio ou choque eléctrico.
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1. Visao Global do Produto

1.1 Introdugédo do Tablet

Obrigado por comprar o Tablet GAOMON M10K PRO. Esta € uma nova geragao de tablets de
desenho sem baterias profissional, que pode melhorar muito a sua eficiéncia na pintura e criagao,
mantendo a diversao. Pode pintar e escrever livremente, retratando diferentes linhas e cores

conforme a caneta escreve no papel, trazendo-lhe uma experiéncia real.

Para lhe oferecer uma melhor compreensao e utilizagdo do seu tablet, leia atentamente este
manual do utilizador. O manual do utilizador s6 mostra a informacao para Windows, a menos que

especificado em contrario; esta informacao aplica-se aos sistemas Windows e Macintosh.

1.2 Produto e Acessorios

1.2.1 Tablet Grafico

[ — r 1
Teclas de Atalho o
=~
Anel Tactil Q) } Capa de Caneta
N 7‘4’/,/
=1 Area de Trabalho

Tapetes Anti-derrapantes  Placa de Identificagao

o

[ ~]=—— Micro USB
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1.2.2 Lista da Embalagem

Y

Caneta AP32

Lbbiadl

Pontas de Caneta

J

a
@
-

Quick Start Guide
|\

Caixa da Caneta

Guia de Instalacao Rapida

1.3 Conexao do Tablet
Ligue o tablet ao seu computador através do cabo USB.

235

a

nm(@E)n
L]

?%
Clipe da Ponta
da Caneta

©)

-
@
-

Bolsa em Feltro
para Pontas

www.gaomon.net
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1.4 Instalagao do Driver
1.4.1 Requisitos do Sistema
Windows 7 ou mais recente; macOS 10.12 ou mais recente; Android 6.0 ou mais recente

1.4.2 Instalar o Driver

Descarregue o driver do nosso website: www.gaomon.net/download

Quando terminar a instalagao, pode encontrar o icone do driver©cinzento na area do sistema, indicando
que o driver foi instalado; Quando ligar o tablet ao computador, o icone fica laranja‘=, o que significa que ja
reconheceu o tablet e pode comegar a utiliza-lo.

Aviso:

1. Antes de instalar, deve desinstalar outros drivers de produtos semelhantes, incluindo o driver antigo deste

produto.

2. Antes de instalar, feche todo o software de grafico e de anti-virus para evitar erros desnecessarios.

1.5 Conexao ao Telefone e Tablet Android

1. Utilize o telefone/tablet Android no modo de retrato.

2. Certifique-se que o sistema operativo do seu telefone/tablet € Android OS 6.0 ou mais recente, e que
suporta a fungédo OTG.

3. Em alguns modelos, tem de abrir as “Definicdes” do telefone ou tablet e activar a fungdo “OTG”.

4.Pode precisar comprar um adaptador USB para conectar o tablet GAOMON com o seu telefone/tablet
Android. Por exemplo um adaptador Tipo-C para USB, ou adaptador Micro USB para USB, dependendo do
tipo de USB dos seus dispositivos.

Aviso: Para mais informacgao sobre como activar a fungdo OTG, visite:

blog.gaomon.net/fag/solutions_about_otg_functions.

=Tz

N\
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Notas:

1. O tablet de caneta funciona sem instalar qualquer driver no seu telefone/tablet.

2. Quando conectado, o tablet entra automaticamente no modo de telefone, no qual a caneta sé

funciona na area cinzenta esquerda (90.8 x 161.5mm).

3. Se nao reconhecer o tablet como modo de telefone, mantenha os botdes K1 e K5 pressionados

durante 3 segundos para entrar no modo de telefone.

4. Note que as teclas de expressao no tablet de caneta e os botdes na caneta ndo sao suportados

no modo de telefone.

1.6 Vista Geral da Caneta Digital

Al — (1) : Botao superior: Fungéo da tecla direita do rato (por defeito)

— (2) . Botéo inferior: Fungéo de borracha (por defeito)

W ————— (3 : Ponta da caneta: Funcg&o da tecla esquerda do rato
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1.7 Substituicao da Ponta da Caneta

A ponta desgasta-se apods a utilizagdo durante um longo periodo de tempo, pelo que precisa de
substituir por uma ponta nova.

1) Utilize o clipe da ponta da caneta para puxar a ponta antiga da caneta. ( D®)

2) Insira uma ponta de caneta nova na caneta e empurre-a até que pare. ( @@)

2.Configuracao da Funcgao
2.1 Aviso de Conexao de Dispositivo

1. Nenhum Dispositivo Detectado: O computador ndo reconhece o tablet.

2. Dispositivo conectado: O computador reconheceu o tablet.

Habilitar Windows ink Desactivar Nib Modo de mouse

> M10K PRO(Dispositivo ligado)
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2.2 Configuragdo da Area de Trabalho

2.2.1 Utilizar Varios Monitores

Seleccione o monitor para definir a relagao entre o movimento da caneta no tablet e o movimento
do cursor no ecra do monitor.

Por defeito, toda a area activa do tablet delineia o0 monitor completo. Se utilizar mais que um
monitor e estiver em modo estendido, precisa de escolher o monitor desejado no interface do
driver no qual vai delinear.

Se os seus monitores estiverem em modo de espelho (todos os monitores exibem o mesmo

conteudo), o tablet delineia o espago completo em cada monitor e o cursor do ecra é exibido em

cada monitor simultaneamente.

Tecla de Pressdo Area de Trabalho

| S

e

| S

> M10K PRO(Dispositivo ligado)




2.2.2 Configuragdo da Area de Trabalho
Define a area do tablet que vai ser delineada para a area do ecra.

1. Area Completa: a area activa completa do tablet. Esta é a definicdo por defeito.

2. Area Personalizada: Arraste os cantos do grafico da frente para seleccionar a area do ecra.

Tecla de Pressdo Area de Trabalho

> M10K PRO(Dispositivo ligado)




2.2.3 Rodar a Area de Trabalho

Ao alterar a direcgao do tablet para adaptar a operagdo com mao direita ou esquerda, Fornecemos

quatro direcgdes de escolha.

Tecla de Pressao Area de Trabalho

® Area total
®) Racio do ecrd

@

> M10K PRO(Dispositivo ligado)

2.3 Configuragcao da Funcao das Teclas de Atalhos
Configuracao Por Defeito: Coloque o cursor na tecla de atalho ou pressione a tecla de pressao para
descobrir os valores por defeito.

Configuracao Personalizada: Seleccione a funcao a ser alcangcada na caixa de dialogo apresentada,

e sera guardado automaticamente.

Activar/Desactivar as Teclas de Pressdo: Marque/Desmarque "Activar Teclas de Pressao".



PT

| S

e

Tecla de Pressao Area de Trabalho

00000 () 0000

M10K PRO

> M10K PRO{Dispasitivo ligado)

| Y

e

] 3

Tecla de Pressédo Area de Trabalho

Digite um nome para o pressionamento de tecla

@ Tecla do Teclado Digite o pressionamenta de tecla
Tecla do Rato
Trocar
Multimédia
Mostrar/Esconder . . . -
Clique na caixa acima e digite uma
Executar o Programa combinacdo de teclas valida para criar um

Sem Fungao atalno

Activar Roda

> M10K PRO(Dispositivo ligado)

242
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2.4 Fungao Radial /Marcagao do Windows
Radial do Windows
O Anel é compativel com o Protocolo do Controlador Radial do Windows. A Fungédo Radial do

Windows esta activada por defeito, por isso nao precisa de procurar por nenhuma opcéo para a

activar.

Mantenha a tecla central do Controlador de Marcacéao pressionada para abrir o menu de

ferramentas e os utilizadores podem utilizar o Controlador de Marcagao para ajustar o tamanho do

pincel, escolher a cor, percorrer as paginas, etc.

Tecla de Pressao Area de Trabalho
»
(.
- )
- & |
- )
<
&
- )
(.
(.
- )
=
> M10K PRO(Dispositivo ligado)
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Modo de roda

Desmarque a opgao “Activar Roda” para activar o Modo de Marcacéo; pressione o botdo do meio
e os trés grupos de fungdes aparecem no fundo do ecra, podendo ser alterado quando clicar o

botdo do meio.

Definigcdo padrao: Aumentar/Diminuir Tela, Aumentar/Diminuir Pincel, Deslizar para cima/baixo

Tecla de Pressao Area de Trabalho
P
(=
[
= =
[
Lo
(=
(3
(.
- ]
& )
=
> M10K PRO(Dispositivo ligado)




2.5 Configuragao da Fungao dos Botoes da Caneta
Configuracao Personalizada: Seleccione a fungao a ser alcangada na caixa de didlogo

apresentada, e sera guardado automaticamente.

rogramas

Tecla de Pressdo

Ajuste de sensibilidade & pr”.e

|/

Teste de pressao @

8191

- Habilitar Windows ink Desactivar Nib Modo de mouse

> M10K PRO(Dispositivo ligado)

Todos os programas

Tecla de Pressdo

Ajuste de sensibilidade & pr...e

*»

Digite um nome para o pressionamento de tecla
Tecla do Teclado Botdo esquerdo do rato

Tecla do Rato Botao direito do rato

Trocar Botao do meio do rato

Multimédia Dupla clique esquerdo 2 @
\ -~ . 8191
Mostrar/Esconder Roda para a frente

Executar o Programa Roda para tras

Sem Fungdo

Habilitar Windows ink Desactivar Nib

o+

Modo de mouse

> M10K PRO(Dispaositivo ligado)
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2.6 Configuracao da Sensibilidade de Pressao

A sensibilidade de pressao sera alterada ao arrastar os pontos da curva de pressao.

Arraste os pontos para a esquerda superior para sensibilidade maior.

Arraste os pontos para a direita inferior para sensibilidade menor.

Tecla de Pressdo
Ajuste de sensibilidade a pr...e
»
[N
Teste de pressdo
8191
]
-!- Habilitar Wir ink Desactivar Nib Modo de mouse
..
> M10K PRO(Dispositivo ligado)




SAOMON

M10K PRO

2.7 Teste da Pressao da Caneta

Pode aplicar pressao gradualmente com a caneta no ecra para testar o nivel de presséao.

Tecla de Pressdo
Ajuste de sensibilidade a pr...e
N
@
Teste de pressdo
8191
(1]
-!- Habilitar Windows ink Desactivar Nib Modo de mouse
> M10K PRO(Dispositivo ligado)
247 www.gaomon.net
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2.8 Activar a fungcao Windows Ink
Microsoft Windows fornece apoio extensivo para as canetas digitais. As fun¢des da caneta sao

suportadas por Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6, entre

outros.

Tecla de Pressdo
Ajuste de sensibilidade a pr...e
h
K4
Teste de pressao
8101
0
-!A Habilitar Windows ink Desactivar Nib Modo de mouse
> M10K PRO(Dispositivo ligado)
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2.9 Modo de Rato(Unicamente para modelos especificos)
Como mostrado abaixo, seleccione a caixa a frente do modo do rato para abrir o modo do rato.
No modo do rato, quando mover a caneta, o cursor move-se seguindo o principio de coordenada

relativa, semelhante ao movimento do cursor com o rato. Isto significa que pode clicar em icones

ou seleccionar opgdes na beira do ecra sem mover a caneta para a beira da area de trabalho.

Tecla de Pressdo
Ajuste de sensibilidade a pr...e
\]
K4
Teste de pressdo
8191
0
-!- Habilitar Windows ink Desactivar Nib Modo de mouse
> M10K PRO(Dispositivo ligado)

2.10 Personalizar as Teclas de Pressao e Curva de Pressao

Pode personalizar a fungdo das teclas de presséo e a curva de presséo para programas
diferentes. Seleccione um programa, personalize a fung¢ao das teclas de pressao, ajuste a curva

de presséo e as definicdes serdo guardadas automaticamente.



oy

Tecla de Pressédo

Habilitar Windows ink

Ajuste de sensibilidade a pr...e

i

Teste de pressdo @
8191

Modo de mouse

> M10K PRO(Dispositivo ligado)

S programas

»

] 4

Tecla de Pressao

Habilitar Window:

Ajuste de sensibilidade & pr...e

Pssao @

8191

> M10K PRO(Dispositivo ligado)
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2.11 Exportar e Importar Dados

O driver suporta exportacao e importacao dos seus dados de configuragédo personalizados do

produto, sendo conveniente para utilizar softwares diferentes e evitar a configuracao repetida.

Geral Copia de Seguranca Dispositivo Sobre

A copia de segurancga inclui todas as definicoes do dispositivo Pode restaurar estas definicdes em qualquer computador

Exportar Importar Configuragio Padrio

> M10K PRO(Dispositivo ligado)
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3. Especificagoes

Modelo M10K PRO

Tecnologia de Toque

EMR sem bateria

Area de Trabalho

255.06 x 159.84mm (10 x 6.25 polegadas)

Dimenséao 360 x240%x10.5mm
Peso Liquido 695¢g
Resolugéo de Toque 8192LPI
Taxa de Relatério 266PPS
Preciséo +0.3mm
Altura de Detecgao da 10mm
Caneta
Interface Micro USB

Teclas de Expresséo

10 Teclas de Presséo Programaveis+1 Tecla de Interruptor de Fungéo

Radial

On

Suporte OS

Windows 7 ou mais recente; mac OS 10.12 ou mais recente; Android 6.0 ou mais recente

Modelo AP32

Pressao

Dimenséo 160 x ®12mm
Peso 12g
Sensibilidade de 8192 Niveis

PASYA

www.gaomon.net
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4.Resolucao de Problemas

Fendmenos Anormais Solugdes Possiveis

Pode ter instalado outros drivers de tablet ou aberto o software de desenho
NZo existe press&o no software de durante a instalagdo do driver. Desinstale todos os drivers e feche o
grafico mas o cursor move-se software de desenho; volte a instalar o driver. Recomendamos que reinicie

o computador depois de terminar a instalagao.

] 1. Certifique-se que esta a utilizar a caneta que veio com o seu tablet.
A caneta n&o funciona " ) .
2. Certifique-se que instalou o driver correctamente.

. 1. Certifique-se que a fungao das Teclas de Pressao esta activa no driver.
As Teclas de Press&o ndo funcionam B . .
2. Certifique-se que definiu correctamente as Teclas de Pressao.

. Quando nao esta a utilizar o tablet, ndo coloque a caneta em cima da
O computador ndo entra em modo de . . .
. superficie do mesmo, caso contrario o computador ndo entra em modo de
suspensao ~
suspensao.

Quando pressionar o bot&o lateral, certifique-se que a ponta n&o toca na
O botao lateral da caneta n&o funciona | superficie do tablet e que a distancia entre a ponta e a superficie é

superior a 10mm.

Certifique-se que a porta USB esta em funcionamento; caso contrario,
O computador néo reconhece o tablet
altere para outra porta USB.

Para mais perguntas frequentes, consulte:

https://blog.gaomon.net/fag-list/ ou https://www.gaomon.net/question/
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5. Contacte-nos para Servigo de P6s Vendas
GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

B service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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Mepbl NpegoCTOPOXXHOCTH

1. I'Io>Kany|7|CTa, BHMUMATEJIbHO I'IpO‘-IVITGI?ITG 9TO PYKOBOACTBO nepen uUcnorib3oBaHNEM U XpaHuUTe

€ro B Xopowem COCToAHUn Ona ncrnosib3oBaHnA B 6y,u,yu.1eM.

2. I'Iepep, UMCTKOW MnaHuweTa, I'IO)KaJ'IyIZCTa, OoTCcoeaANHUTE WHYP NMUTaHNUA U NpoTpUTE ero MSIrKOWN

BAXXHOW TKaHbO, HE NCMOJSIb3YNTE MOILLNX CPEeaCTB.

3. He noaseprante nsgenue Bo3gerCTBUIO BOAbI UNU APYIUX XUOKOCTEN. ByabTe OCTOPOXHBbI,
HE MpoSsiMBanTe XMOKOCTU Ha NIaHWeT 1 nepo. Bosgencrsne BOAbl UNN OPYIUMX XUOKOCTEN Ha

mnagenne MoXeT NpmMBecTn K HEUCNPaBHOCTU U3genna Unn NnopaxKeHMo INekKTpn4yeCckMmM TOKOM.

4. He cTaBbTe NnaHWeT Ha HGyCTOVI‘-IVIBOM MM BbICOKOM MecCTe, TaM rge OH JNerko AoCTyneH
[etTsam, 4tobbl n3dexaTb onacHocTu. He no3sonanTte oeTsm NnpornoTnuTb Nepo uin ©okoBoW
BblKIo4aTernb. I'Iepo, ©0KOBON BLIKIKOYATENb UNN apyrme CbeMHble 4acTu MOoryT ObITb cnyqaﬁHo

BbIHYTbI, €CIT AeTU X KyCatoT.

5. BblkntoyanTte nnaHweT B MecTax, r4e nofb30BaHWE 3MEeKTPOHHbIMU YCTPOWCTBAMU He
paspelleHo. MockonbKy nnaHweT MOXeT NPUBECTU K HEUCTNPABHOCTU OPYIrUX SNEKTPOHHbIX
YCTPONCTB B TeX MecTax, rge/korga Mcrnonb3oBaHMe 3NeKTPOHHbIX YCTPOMCTB 3anpeLyeHo,

HanpuMmep, B camonerte, 06s3aTenbHO BbIKMNOYaNTE NaHLET.

6. He pasbupante nnaHwet 1 nepo. He pasbupante n He U3MeEHSIATE NNAHLIET UMK Nepo UHbIM
obpasom. Takoe gencTBue MOXET NPUBECTM K BblAENEHN0 Tenna, 3aXunraHuio, yaapy TOKOM Unu
OPYrMM NoBpexaeHusaM, BKIoYasa TpaBMUpoBaHMe yernoseka. Pasbopka magenua aHHynupyet

Bally rapaHTuio.

7. MNpwn 3ameHe getanen Bbl AOMKHbI Y6eAMTbCHA, YTO PEMOHTHbLIA NEepcoHan ucnonbayet
3anacHble 4yacTu, onpefeneHHble nponssoaMTenemMm. HecaHkyunoHMpoBaHHas 3aMeHa
KOMMOHEHTOB MOXET MPUBECTU K MoXapy, NOpaKeHUo 3NeKTPUYeCKUM TOKOM UMAKN ApYyrum

OMacHOCTAM.

8. He BcTtaBnanTe noctopoHHne matepuansl B nopt USB unu gpyrve otBepcTus nsgenus.
Ecnu metannuyeckuin npeameT UM NoCTOPOHHUI MaTepuan BCTaBMSETCH B NOPT unu gpyroe
OTBEPCTUE HACTOSALEro U3gernus, 3T0 MOXET NPUBECTU K HEUCNPABHOCTU UMW NEeperopaHuio

npoaykKTa, Unn BbI3BaTb yaap TOKOM.
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1. OnucaHue npoaykTa

1.1 3HaKOMCTBO C rpacmyecknm nnaHweTomM

Cnacubo 3a nokynky rpadguyeckoro nnaHwera GAOMON M10K PRO. 3To HoBoe MokoneHue
npodeccrMoHanbHbIX NaHWeETOB Ans pucoBaHna 6e3 6atapeun, nNnaHWeT MOXEeT 3Ha4YUTerNbHO
NOBbLICUTb 3PANEKTUBHOCTb BaLLEN XUBOMUCHOM N TBOPYECKOM paboTbl U 4OCTABUT BaM MHOrO
yAoBonbCTBUSA. Bbl MOXXeTe cBOGOAHO pucoBaTh U NucaTth, n3obpaxas pasfmMyHble IMHUM U LBETA,

TakK Xe, KaK py4ka nuuieT Ha 6ymare, YTO NpuHeceT BaM I'IOTpFICGI-OLIJ,I/IVI OnbIT.

YT06bI yque 3HaTb M UCNoNb30BaTb CBOW NnaHLulerT, no>|<ar|y17|CTa, BHMUMATEJNIbHO Npo4yTuTe
HacTodWee pyKoBOoACTBO MNoJib3oBaTenNnA. B pykoBoACTBE MoJfib3oBaTenda npeancrtaBliieHa
MH(*)OpMaLI,VIFI Tonbko ans Windows, ecnu He YKa3aHO MHoe, 3Ta MHCbOpMaLI,MFI OTHOCUTCA KakK K

cuctemam Windows, Tak n k Macintosh.

1.2 npoAyKT U akceccyapbl

1.2.1 Mpadpnueckmit nnaHwer

He—" r nl
CouetaHusa |
KnaBuLL He—{l
0
CeHcopHoe - ( \ w dyTnsap ons
KOmMbLO N cTunyca
=7 Paboyas
: . obnactb

rlpOTI/lBOCKOJ'Ib3$|LUMG HaKnagaku MmeHHas Tabnnyka

[ ~l=—— Micro USB
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1.2.2Komnnekrauus

H

¥
Mepo AP32

Lbniadl

HakoHeuHuKkun nepa

Quick Start Guide

KpaTkoe pykoBOACTBO
nonb3oBaTtens

1.3 NoaknioyeHne nnaHweTa
MogkntoynTe NNaHLWeT K KOMNboTepy ¢ nomoLbto kabena USB.

258

a
@
-

S

Yexon ansa nepa

a

O

[TT(C

§%
3axnum ans
HaKOHe4YHUuKa nepa

O

a
@©
=

deTpoBbI YeXon Ansd
HaKOHEYHWUKOB

www.gaomon.net
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1.4 YctaHOoBKa gpauBepa

1.4.1 Nopaepxka OC

Windows 7 nnn 6onee nosgHen Bepcun, macOS 10.12 unu 6onee nosgHen sepcuun, Android 6.0 unm 6onee
nosgHen sepcum

1.4.2 YctaHoBKa gpaviBepa

Moxanyncra, 3arpysvTte gparBep C Hallero canta: www.gaomon.net/download

[Nocne 3aBepLUeHUs YCTAHOBKM Bbl MOXETE HAWTU Cepbi 3HAYOK npaﬁsepa@s obnactv yBe4OMMEHUN, YTO
03Hayaer, YTo ApaiiBep GbiN YCMELHO YCTaHOBMEH; NPy NOAKMIOYEHMM MIaHLLETa K KOMMbIOTEPY 3HAYOK(EY
CTaHeT OpaHXeBbIM, YTO O3HAYaET, YTO ApanBep YXe pacrnosHarn NraHLEeT, N Tenepb Bbl MOXETE ero
NCnonb30Bath.

MprumeyaHwne:

1. Nepen ycTtaHoBKON HEOGXOAMMO yaanuTb Apyrve ApanBepbl aHaNorMYHbIX U30enuin, BKoYasi Ctapbiii

AparBep HacTOSLWEro U3nenus.

2. lNepen ycTaHOBKOW, NOXanyncTa, 3akponte Bce rpacpmyeckne n aHTMBUPYCHbIE MporpamMMbl, YTOObI
nsbexarb HexenarernbHbIX OLLUMBOK.

1.5 NMopknioyeHue K TenecgoHy 1 nnaHwety Android

1. MoxanyncTa, ncnone3ynte TenedoH/nnaHwet Android B MOPTPETHOM pEXMME.

2. Noxanymncra, ybegutecs, 4to OC Bawero TenedoHa/nnaHweta - OC Android OS 6.0 unu 6onee no3gHen
Bepcun n nogaepxmeaet yHkumo OTG.

3. [ns HeKkoTopbIX MoAenen BaM HY>XHO 3aTW B HACTPOMKM TenedpoHa Unu nnaHLweTa U BKNIYMTb OYHKLUIO
«OTG».

4. Bo3aMOXHO, BaMm noHagobutcst npuobpectn USB-agantep, 4tobbl nogkntounts MNMnaHwetr GAOMON k
TenedoHy/nnaHLweTy ¢ onepaunoHHon cuctemon Android. Hanpumep, agantep tuna C k USB mnm mukpo-
USB k USB, B 3aBucumocTu oT Trna USB Balumx yCTPONCTB.

Mpumeyanne: na nony4yeHns goNONHUTENBHON MHApopMaLmn o BKItoveHumn dyHkumm OTG, noxanyicTa,
nocetuTe:

blog.gaomon.net/fag/solutions _about_otg_functions.
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S CHE
~

MpnmevaHus:

1. MNepo nnaHweTa MoxeT pabotaTb 6e3 yCcTaHOBKM ApariBepa Ha TenedoH/NnaHLeT.

2. MNocne noaxnoYeHns NraHweT aBToMaTUYeCcKkun nepenaer B pexum TenedoHa, B KOTOPOM pyyka

MOXeT paboTtaTb TonbKo B fieBomn cepou obnactu (90,8 x 161,5 mm).

3. Ecnu oH He MOXET pacnosHaTtbh NraHLWeT B pexxume TernedoHa, Noxanyncra, HaXXMUTe KHOMKN

K1, K5 ogHOBpeMeHHO B TeueHue 3 cekyHz, YToObl BONTU B pexnm TenedoHa.

4. O6paTMTe BHMMaHMe, 4YTO IKCNpecc-KnaBuLln Ha Fpa(bVI‘-IeCKOM nnaHweTe N KHOMKN Ha cTtunyce

He noaaepXKuBatoTCs B pexmme TenedoHa.

1.6 OnucaHue undpoBoro nepa

1 ——— (1) : BepxHsia kHonka: pyHKUMA NpaBov KNaBuLLM MblLLK
(no ymon4yaHuio)

.~ (2) : HmxHAs KHoNKa: PyHKUMUS racTuka (no ymonyaHuio)

7 (3) : HakoHe4YHwuk nepa: hyHKLUS NEBOW KNABULLN MbILLM
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1.7 3ameHa HaKOHe4YHUKa nepa

HakoHeuYHuK nepa N3HOCUTCA U3-3a UCNOJ1Ib30BaHNA B Te4eHne OJinTeribHOro BpeMeHun, Torga BamMm

HY>XHO NOCTaBUTb HOBbIN HAKOHEYHMUK.

1) cnonb3yiTe 3aunM Ona HakoHeYHVKa nepa, YTobbl BbITaLLUTL CTapbli HaKOHEYHUK 13 nepa. (D

2. HacTtpouka dpyHKunmn
2.1 CoobweHne 0 NoAKNO4YEeHNN YCTPONCTBA

1. YCTpOCTBO HE OBHaApPYXEHO: KOMMbIOTEP HE PACNO3HAET MIaHLLET.

2. YCTPOWCTBO NOAKMIOYEHO: KOMMbIOTEP pacno3Han niaHLleT.

Wcnons3oeanme Windows Ink OTkNto4uTs Nepo Pexxum MbILIK

@)
2) BcTtaBbTe HOBOE HaKOHEYHUK nepa B CTUIIOC K TonkamnTe HaKOHEeYHUK, NokKa OH HEe OCTaHOBUTCH.
(@®®D)
© (2)
~(O)- A t

> M10K PRO(YCTPOMCTED NOAKAHHEHD)

261

www.gaomon.net
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2.2 Hactpounka pabo4yen obnactu

2.2.1 Ncnonb3oBaHme HECKOMbKMX MOHUTOPOB

BbiGepute MoHUTOpP, YTOOLI ONpeaenuTb CBA3b MeXay NepeMeLLeHeM nepa Ha NinaHLweTe 1

nepemMeLleHneM Kypcopa Ha aKpaHe MOHUTOpa.

Mo ymonuaHuio Bcs akTMBHasi o6nacTb nnaHweTa COOTBETCTBYET BCEMY MOHMTOpPY. Ecnn
NCorb3yeTcs HECKONBbKO MOHUTOPOB M Bbl HAXOOUTECH B PACLUMPEHHOM PEXMME, BaM HY>KHO
BblOpaTb COOTBETCTBYHOLLMIA MOHUTOP B MHTEpdeNnce apanBepa, C KOTOPbIM Bbl COOMpaeTech

YCTaHOBUTb COOTBETCTBUE.

Ecnn MOHUTOPbI HAXOOATCA B 3€pKaJibHOM peXnmMme (BCG MOHUTOPbI 0To6pa>|<a+0T OOHO N TO Xe

COOEPXKMMOE), MNaHLLET YBA3bIBAETCS CO BCEM NPOCTPAHCTBOM Ha KaXZ0M MOHUTOPE, U Kypcop

aKpaHa oToBpakaeTcsl Ha KaXKaoM MOHUTOPE OOHOBPEMEHHO.

HaxavauTe wiasuwy Pabouan obnacts

|

e

| 8

2 M10K PRO(YCTPOACTED NOAKNKYEHO)




2.2.2 Hactpowka paboyeir obnactu
Onpegennte obnactb NnaHwera, kotopasa byaeT yBs3daHa ¢ ob6nacTblo akpaHa.
1. MonHasa obnacTb: BCA akTMBHas obnacTtb nnaHweTta. OTO 3HaYEeHUE NO YMOMYaHMIo.

2. Monb3oBaTtenbckas 30Ha: MNepeTalumTe yribl OCHOBHOIO M306paXeHusl, YTobbl BbIAENUTD

obnacTb akpaHa.

HaxauuTe knasuuy Pa6ouan obnactb

®) Bca oBnactb
® [0 COOTHOWEHWKD CTOpPOH

> M10K PRO(YCTpORCTBO NOAKAKOHEHD)




2.2.3 lNoBopoT pabouyen obnactum

M3meHasa HanpasneHue nnaHweTa, agantupyinTe ero kK paborte nesomn u npason pykon. Mol

npefocTaBnsiem Ha BblOOp YeTblpe HanpaBneHus.

Haxmure knaguury Pabouas obnacts

®) Bca obnacte
@) [0 COOTHOLEHWIO CTOPOH

@

> M10K PRO(YCTPORCTEO NOAKAKHEHO)

2.3 Hactpouka chyHKUuN KnaBuw ObICTPOro goctyna

HacTtporika no ymonyaHuto: lNomectute Kypcop Ha ObICTPyHo KnaBuLLy UNu WENKHUTe "Ha)kaTb
p y ypcop py y L

KnasuLy", YToObl HANTU 3HAYEHMS NO YMOSTYAHUIO.

lMonb3oBaTtenbckue HacTporku: BeibepuTe Tpebyemyto yHKLNIO BO BCMSbIBAKOLWEM ANANOroBOM

OKHE, 1N OHa 6y/:1eT COXpaHeHa aBTOMaTU4ECKN.

BKNHOYNTB/OTKNIOUNUTE HaxkaTuA knasuLl: "MNoctasere/CHUMUTE (OraXoK HaXXaTus KnasuLu”.



RU

L3

o

HaxamuTe knaeuwy Pabouan obnacte

00000 () 0000

BrntouMTh 3KCN

M10K PRO

> M10K PRO(YcTpoRAcTED NOAKAOYEHE)

| Y

e

HaxmuTe knaewwy Pabouas obnactb

BBE,D'MTE! UMA ANA HaXaTUA KNasullin

® Knaeuwa Ha Knaswatype
KHonka mbiwm
DYHKLMA NEPEKAROYEHNA
MyneTimegma
MokazaTe/ckpeITe
3anycTvTe nporpammy

He paboraer

BrNOUMTL 3KCN ELIIT]

BBE,.‘J'WTE HaXaTue Knasumn

FaXxMKWTe Ha None BBO/AaA Bblle W BEEAUTE A
onycTMMoe CoYeTaHWe Knasr ANA COo3jaH
WA ropaYven Knaeum

BKJIKOYWTL NaHeb YNpae.

> M10K PRO(¥cTpoicTeo nograoyeHo)
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2.4 PapunanbHas/HabopHas ¢pyHkuma Windows

Windows Radial

KonbLo coBMecTUMO € NPOTOKONOM paanansHoro koHTpornnepa Windows. PagnanbHasa dyHKUnS
Windows BkntoveHa no ymonyaHuio, Mo3TOMy BaM HE HYXXHO MPOBEPSATb Kakyto-nnbo onuuto,

4yTOObI aKTUBMNPOBATbL €e€.

,uJ'II/ITeJ'IbHO HaXXMUTE KnasuLly B LIEHTPE KOHTPOsepa Ha6opa, 4TOObI BbI3BaTb MEHIO

WHCTPYMEHTOB, MONb30BaTeNu MOryT UCNOMb30BaTb KOHTPONep Habopa ANnst HAaCTPOKKK pasmepa

KUCTW, BbIGOpa LiBETA U NPOKPYTKM CTPaHUL, U T. 4.

Haxcmute knasuwy Pabouan obnacts
g
K4
(=
|
- -
[
<
(=
(.
-
(.
(.
-é BKAKOMKTE 3KC i1 2 BKNHOYHUTE NaHeNb
> M10K PRO(YCTPOWCTBO NOAKAKHEHO)
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Pexxum konecuka

OTmeHuTe onuumio «BknounTb NepeknioyaTenby, YToObl aKTUBMPOBATh pexumM Habopa, HaxmuTe
CPEOHIOI0 KHOMKY, U B HUXKHEN YacTn 3KpaHa NosiBATCA Tpu rpynnbl OYHKLUIA, KOTOPbIE MOXHO

nepeknoyaTh, HaXxaB CpPeaHIo KHOMKY.

HaCTDOVIKa no ymMon4aHuio: yBeJ'II/I‘-IVITb/yMeHbLIJI/ITb pa3mMmep XoJiCTa, yBeJ'IVNI/ITb/yMeHbLLIVITb KUCTb,

NPOKPYTKa BBEPX/BHU3

Haxmure knagnuwy Pabouas obnacts
P
(=
[
= =
)
Lo
]
(2
(.
- ]
& )
> M10K PRO(YcTPORCTEO NOAKAK4EHO)




2.5 Hactpouka chyHKLMN KHOMOK nepa

lMonb3oBaTtenbckne HacTporku: Buibepute Tpebyemyto hyHKLNIO BO BCMSbIBAKOLEM ANANOroBOM

OKHe, 1 OHa 6yneT COXpaHeHa aBTOMaTU4YECKN.

Haxxmute Knaeuwy

Peryavpoexa HyBchmean...e

|/

Tecr YYBCTBUTENLHOCTH @

8191

oy cno; BaHue Windows Ink OTkAYUTE NEpO Pexum mbiumn

> M10K PRO(YCTpORCTED NOAKNOYEHE)

Bce porpamMmsl

Haxxmute Knaeuiiy

Perynuposka wyac‘rsmean.ue

*»

BBE,ﬂ,MTE WMA ANA HaXaTWA KNaBULLK

Knaenwa Ha knasmnatype Nesan kHOMKa MBIWA

Kronka moiwum Mpagan KHOMKA MbIWK
DYHKUMA NepeknioueHns Cpenrss kHoNKa mbiwn
My, . P - 3,
Mynstumeana ABOMHOM NEBLIA KUK MIBHOCTH @

, 8191
MokasaTs/ckpeiTs pPOAMK-ENEpEs
3anycruTe nporpanmy

POAVK- Ha3ag

He pabotaer

Wcnonbsoeanune Windows Ink OTKNHUHTE Nepo Pexum Mbilm

o+

> M10K PRO(YcTpORACTBO NOAKAHYEHD)
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2.6 HacTtpoika 4yBCTBUTENTbHOCTU K HAXXUMY

quCTBMTeJ'IbHOCTb K HQXXUMY USMEHAETCA I'IyTéM nepetdarmBaHmn4a To4eK Ha KpI/IBOIZ HaXXnmMa.

TaHUTe TO4KKM BBEPX N BNeBO AJ1A yBermn4yeHnd 4yBCTBUTEINTbHOCTH.

TAHWUTE TOYKN BHU3 U BNpaBo AnA yMeHbLUEHNA YYBCTBUTEITIbHOCTW.

HaxkmuTe knaBuiy
Perynnposka quaBMTEﬂbH...e
[N '
Tect uyBCTEUTENLHOCTH
8191
0
-!- Mcnonb3osanne Windows Ink OTKNO4MTE Nepo Pexum Mbiwm
.
> M10K PRO(YCTROACTEO NOAKNKOUYEHO)
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2.7 NMpoBepKka 4YyBCTBUTENILHOCTU Nepa K HaXUmMy

Bbl MOXeTe nocTeneHHo yBenn4meaTb HaXXMm CTunoca Ha 3KpaH, 4yTOObI NnpoOBEPUTb YPOBEHb.

Haxxmute kKnaeumwry
Perynupoeka ‘inCTBHTE!ﬂbH...e
tl
TecT YyBCTBUTENLHOCTH
8191
o
LS WUcnonbsosaHue Wind 114 OTKIOYKTB Nepo Pexmm MbiLm
s
> M10K PRO(YcTporcTBOo NogkaoYeHo)
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2.8 BknroyeHue dpyHkuum yepHuna Windows
Microsoft Windows ob6ecneunsaeT oOLLMPHYIO NoAAepXKKY BBOAa nepa. PyHKUMnM nepa

nogaepxuatotcsa B Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 n T.

a.

Haxmute kKnagumwy
PerynMpoeka uyacnamenbm@
t‘
Tect HYBCTBMTENBHOCTH
8101
0
- WMcnonb3osanue Windows Ink OTkntoumnTs NEpo Pexum Mbiumn
!. s
> M10K PRO(YCTPORCTED NOAKAKIHYEHO)
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2.9 Maus-Modus (Nur fiir bestimmte Modelle)

Kak nokasaHo HWXe, yCTaHOBUTE (bﬂa)I(OK nepen peXxmmom MblLLN, YTOOBbI OTKPbITb PE€XNM MbILLN.
B pexume MbILLK Npu nepemMeLLeHnn nepa Kypcop nepemMeLLaeTcsa no npuHLUmMny OTHOCUTENbHON
KoopAaunHaThbl, aHalorm4Ho nepemMeLlleHno Kypcopa ¢ NoMOLLbHO MbILLN. 310 O3Ha4aeT, 4YTOo Bbl

MOXeTe LEerNKHYTb 3Ha4Ykn nnn Bbl6paTb napamMeTpbl Ha Kpato 3KpaHa, He nepemMeLllad nepo K Kparo

paboyen obnacTu.

Haxcmute knaeuwy
Peryiuposka '-IyBC,TBVITe.ﬂbH...e
;‘
Tect HYBCTBMTENbHOCTH
8101
0
a \ S INK OTKNHOUNTE nepo Pexxum Mbilum
!. 3
> M10K PRO(YCTPORCTED NOAKAKIHYEHO)

2.10 Hactpoika KHOMOK U KpMBOU HaXXuma

Bbl moxeTe HaCTpPOUTb (*)yHKLI,VIIO HaXXaThAa KHOMOK N KPUBYH HaXXnMa A1Aa pas3nnyHbIX nporpamMm.

Bb|6ep|/|Te nporpamMmmy, HaCTpOIZTe d)yHKLl,I/II'O HaXaTun4a KHOIMOK, U OTperJ'II/IpyIZTe KPUBYHO HaXXnma,

HacTpOMNKM ByoyT aBTOMATUYECKN COXPAHEHbI.



oy

HascmuTe Knasuvwy

Wcnonb3osaHue Windows Ink

Bce nporpammel

OTKNH4UTE NEpo Pexum My

Perynmposka HyBCTBMTeI\bH...e

i

TecT YYBCTBMTENEHOCTH @
8191

> M10K PRO(YCTPORCTED NOAKNHHEHO)

»

] 4

HaxmuTe Knaewviy

Bce nporpammel

Perynmposka HyBCTBMTeﬂbH...e

YL TEMTE/IbHOCTH @
8191

Hue Windows Ink

OTKAKYUT nepo Pexxum Mblwm

> M10K PRO(¥cTpoicTeo nograoyeHo)
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2.11 IKCnopT 1 UMMNOPT AAHHbIX

,El.pa|7|Bep nogaep>XmBaet 3KCNopT U UMNOPT NOJb30BaTENIbCKUX AAHHbLIX KOHCbI/IpraU,I/II/I n3agenud,

41O YAOBHO MpW MCNONb30BaHUN PA3NUYHbLIX NPOrpamMm Bo n3bexaHue npobrnem ¢ NOBTOPHLIMU

HacTponkamu.

Obwue HacTpOWKK

PesepeHoe konupoeaHwe YcTponcTeo Mudopmauma

Npw pe3sepEHOM KONMPOBEHWW KONMPYHTCA BCE HACTPOWMKM YCTPOMCTEA T HACTPOWMKA MOXHO BOCCTAHOBWTL Ha nkobom MK

3Kcnopt

Mo ymonyaHuo

> M10K PRO(YCTPORCTED NOAKAKIYEHO)
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3. XapaKkTepucTUKu

Mogenb M10K PRO

CeHcopHas TexHonorus

OMP 6e3 akkymynaTopa

Paboyas obnactb

255.06 x 159.84mm (10 x 6.25at01MMOB)

Pasmepsbl 360 x240%x10.5mm
Bec HeTTO 695r
CeHcopHoe paspeLleHune 8192/1H
YacToTa onpoca 266umn/cek
MorpeluHocTb +0.3mm
CeHcopHas BbIcOTa nepa 10mm
MHTepdeiic Micro USB

BbicTpble knaBuLwn

10 nporpammMupyemMbIx knaesuil+1 knasuwia yHKLMOHANBHOIo NepeknoyaTens

PaguanbHbin

Bkn

Moppepxka OC

Windows 7 nnu 6onee nosaHen sepcumn, macOS 10.12 nnm 6onee nosaHen sepcuu, Android

6.0 unn 6onee no3gHeln Bepcumn

Mopenb AP32

HaXxumy

Paamepsbl 160 x ®12 mm
Bec 12r
YyBCTBUTENBHOCTDL K 8192 ypoBHs
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4. YcTpaHeHMe Henonagok

Henonapku BoaMoOXHble peLueHns

B03MOHO, Bbl YCTAHOBWUNW ApaiiBepbl APYroro niaHLeTa Uiy oTKpbInu

. nporpaMmy A1 pucoBaHunsa Npy yCTaHoOBKe ApanBepa. Yaanute
B rpadhmueckon nporpamme HeT . N
BCe ApamnBepbl N 3aKpovTe NporpaMmmy Ansi pUCcoBaHus, a 3atem
HaXKnMa, HO Kypcop nepemellaercs .
nepeycraHoBuTe gpavieep. [locne 3aBepLueHns YCTaHOBKU Myylle

nepes3arpy3ntb KOMNbHOTEP.

1. Y6eauTech, 4TO Bbl ncnonb3dyere nepo, KoTopoe n3HavarnbHoO

NMocTaBMNANoCh BMECTE C NaHLLETOM.
Mepo He paboTtaeT ocra oc €CTE C nnaHLieTo

2. Y6eauTech, YTO ApariBEp YCTAHOBIEH NPABUIILHO.

1. Y6eauTech, 4TO hyHKUMS KNaBuULL BKIOYEHa B ApanBepe.
KnaBuwu He paboTatot
2. YbeguTech, YTO Bbl MPaBUIIbHO OMpeaernuin HakaTue KnasuLu.

. . Korga Bbl He ncnonb3dyete niaHLer, no>|<any|7|CTa, He KnaauTte nepo Ha
KOMI'IbIOTep HEe MOXeT BOUTK B CNALLNN
NOBEPXHOCTb NnaHweTa, OHO 6yp,eT AepXXaTtb KOMNbKTEP B aKTUBHOM

pexm
COCTOSIHUM.
Mpu HaxaTnm 6OKOBOW KHOMKW ybeamTech, YTO HAKOHEYHUK He KacaeTcs
BokoBasi kHonka nepa He paboTtaert MOBEPXHOCTY NNaHLeTa, a paccTosiH1e MeXay HaKOHEYHUKOM U
NoBEPXHOCTbO cocTaBngaeT 6onee 10 Mm.
KomnbloTep He MOXeT pacnosHaTb Y6egutecs , uyto nopt USB paboTtaer, ecnu HeT, nepenanTte Ha apyron nopt
nnaHwet USB.

Ecnu y Bac ecTb Bonpochl, o6pallanTech:

https://blog.gaomon.net/fag-list/ nnu https://www.gaomon.net/question/
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5. CBsXxutecb C HaAaMu Ans nocnenpogaxxHoro 06C11y)KVIBaHVIFI
GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

B service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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Pencegahan

1.Tolong baca panduan ini dengan baiksebelum menggunakan, dan simpan ia sebaiknya untuk

rujukan di masa hadapan.

2.Sebelum membersihkan tablet sila mencabut palam dan mengelap dengan menggunakan kain

lembut yang lembab, jangan guna sebarang sabun pencuci.

3.Jangan dedahkan produk ini kepada air atau jenis cecair lain. Berhati-hati untuk tidak
menumpahkan sebarang jenis cecair ke atas tablet dan pen. Mendedahkan roduk ini kepada air

atau sebarang jenis cecair lain akan menyebabkan produk ini tak berfungsi atau kejutan elektrik.

4.Jangan meletakkan tablet ini di atas permukaan yang tidak stabil atau pada ketinggian yamg
boleh dicapai oleh kanak-kanak umtuk elakkan bahaya. Mencegah kanak-kanak dari menelan
cotok pena atau suis sisi. Cotok pena, suis sisi atau bahagian yang boleh bergerak mungkin

secara tidak sengaja ditarik keluar jikalau jikalau kanak-kanak menggigit padanya.

5.Matikan tablet anda di lokasi dimana/bila peranti elektronik tidak dibenarkan. Ini kerana tablet
itu boleh menyebabkan peranti elektronik yang lain akan tidak berfungsi di sesetengah tempat
dimana/bila penggunaan peranti elektronik tidak dibenarkan, seperti di kawasan penerbangan,

pastikan tablet dimatikan.

6.Jangan pisahkan tablet dan pena. Jangan pisahkan atau sebaliknya mengubahsuai. Dengan
berbuat demikian akan membuatkan pencucuhan penjanaan haba, kejutan elektrik atau sebarang

kerosakan lain termasuk kecelakaan. Memisahkan produk ini akan membatalkan jaminan anda.

7.Sementara mendapatkan komponen ditukar ganti, anda hendaklah memastikan pekerja
pembaik pulih menggunakan penukar gentian yang ditentukan oleh pihak pengilang. Penggantian

komponen yang tidak sah akan menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik atau kerosakan lain.

8.Jangan memasukkan sebarang material lain ke dalam luban tembak USB atau sebarang
pembukaan ke atas produk ini akan menyebabkan ia tidak berfungsi atau terbakar atau kejutan

elektrik.
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1.Gambaran Keseluruhan Produk

1.1 Pengenalan Tablet

Terima kasih kerana membeli GAOMON M10K PRO Tablet. Ini adalah generasi baharu untuk
melukis carta professional tanpa bateri, yang boleh menambah baik kecekapan bekerja anda
dalam melukis dan mencipta dan penuh dengan keseronokan. Anda boleh melukis dan menulis
dengan bebas, menggambarkan jalur dan warna yang berbeza, sama seperti pena sedang di tulis

di atas kertas yang akan memberi anda satu pengalaman kejutan sebenar.

Untuk memberi anda pemahaman lebih jelas dalam menggunakan tablet anda, yolong baca
panduan pengguna sebaiknya. Panduan pengguna hanya menunjukkan informasi di bawah
Windows, melainkan jika tidak dinyatakan, informasi ini berlaku untuk kedua pihak Windows dan

Macintosh system.

1.2 Produk dan Aksesori
1.2.1 Grafik Tablet

Kekunci Pintasan

Pita Sentuh

N
U
N

} Jaket Pen

Kawasan Kerja

Tikar Anti — Slip Papan Nama

[ ~1=—— USB Mikro
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1.2.2 Senarai pembungkusan

H

v,
Pena AP32

Kabel USB

sl

Pena Corot

Quick Start Guide

Panduan permulaan pantas

1.3 Sambungan Tablet
Sambungkan tablet anda ke computer anda dengan kabel USB

281
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S

bekas Pena

a

.
@@n

=)

Klip Pena Corot

kantung untuk corotan
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1.4 Pemasangan Peranti
1.4.1 Bantuan OS
Windows 7 atau berikutnya,macOS 10.12 atau berikutnya,Android 6.0 atau berikutnya.

1.4.2 Muat turun peranti

Sila muat turun dari laman sesawang kami: www.gaomon.net/download

Setelah muat turun selesai anda boleh cariikon pemacu kelabu di dulang system bermakna peranti anda
berjaya dimuat turun, bila anda menyambung@ablet ke komputer, ikon akan menjadi oren, bermakna
pemacu tersebut sudah mengenal pasti tablet dan anda boleh mula menggunakannya.

Perhatian:

1. Sebelum muat turun, anda harus nyahpasang peranti lain yang mempunyai produk yang sama termasuk
peranti lama dari produk ini

2. Sebelum memasang, sila tutup semua perisian grafik dan perisian anti-virus untuk mengelakkan kesalahan

yang tidak sepatutnya.

1.5 Menyambung ke telefon Android & Tablet

1.Sila gunakan telefon Android/ tablet dalam mod potret.

2.Pastikan telefon anda/tablet OS 6.0 atau berikutnya dan menyokong fungsi OTG

3.Untuk sesetengah model, anda perlu pergi ke “peranti” telefon atau tablet kemudian menyahaktifkan fungsi
“‘OTG”

4. Anda mungkin perlu membeli penyesuai USB untuk menyambungkan tablet GAOMON ke telefon/tablet
Android anda. Contohnya penyesuai Jenis-C ke USB, atau penyesuai Mikro USB ke USB, bergantung
kepada jenis USB peranti anda.

Perhatian untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaktifan fungsi OTG sila layari

blog.gaomon.net/fag/solutions_about_otg_functions
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Catatan:
1.Pena tablet boleh berfungsi tanpa memasang sebarang peranti ke dalam telefon/tablet.

2.Setelah bersambung, tablet akan otomatik masuk ke mod telefon,dimana pena hanya boleh

berfungsi di kawasan sebelah kiri(90.8 x161.5mm).

3.Jikalau tablet gagal untuk mengenalpasti sebagai mod telefon,sila tekan butang K1,K5di masa

yang sama selama 3 saat untuk masuk ke mod telefon K5.

4 .Sila ambil perhatian bahawa kekunci pintasan pada tablet pen dan butang pada pen tidak

disokong dalam mod telefon.

1.6 Gambaran keseluruhan pena digital

Nl — (1) : Butang atas : Fungsi kekunci tetikus kanan(lalai)

— (2) : Butang bawah : Fungsi pemadam(lalai)

N/

' ~——————(3 : Cotok Pena : Fungsi kekunci tetikus kanan
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1.7 Penggantian Cotok Pena

Corot pena akan pudar setelah digunakan pada jangka masa yang lama,kemudian anda harus
menukar dengan corot yang baharu.
1) Gunakan klip corot pena untuk menarik corot yang lama keluar dari pena. ( D®)

2) Masukkan corot pena yang baharu ke dalam jarum dan tolak pena corot sampai berhenti. (@)

2. Fungsi Tetapan
2.1 Arahan sambungan Peranti

1. Tiada Peranti Dikesan: Komputer tidak mengenal pasti tablet.

2. Peranti disambungkan: Komputer telah mengenalpasti tablet.

Aktifkan Windowslnk Lumpuhkan Nib Meod Tetikus

> M10K PRO(Peranti tersambung)
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2.2 Tetapan kawasan kerja

2.2.1 Menggunakan pelbagai monitor

Pilih monitor untuk tentukan hubungan di antara pergerakan pen pada tablet dan pergerakan
kursor skrin monitor.

Secara lalai diseluruh kawasan aktif kepada tablet peta ke seluruh skrin monitor.Jika lebih dari satu
monitor yang sedang digunakan anda adalah di mod yang dipanjangkan., kamu harus memilih
monitor yang berkenaan diantara muka peranti dimana anda akan mengarahkannya.

Jika onitor dalam mod cermin (semua monitor menunjukkan kandungan yang sama), tablet akan

mengarahkan seluruh kawasan diseluruh monitor da kursor skrin akan ditunjukkan dimasa yang

sama.

Kekunci Tekan Ruang kerja

| S

e

| S

> M10K PRO(Peranti tersambung)




2.2.2 Tetapan kawasan kerja
Menentukan kawasan tablet yang akan di petakan keatas skrin.

1. Kawasan sepenuhnya:diseluruh kawasan yang aktif pada tablet.Ini adalah tetapan lalai.

2. Kawasan Tersuai: Seret sudut grafik latar depan untuk memilih kawasan skrin.

Kekunci Tekan Ruang kerja
P
K
A @ Kawasan Penuh
- ® Nisbah Skrin
> M10K PRO(Peranti tersambung)




2.2.3 Putar kawasan kerja

Dengan menukarkan arah tablet untuk menyesuaikan kiri dan kanan operasi tangan. Kami

menyediakan 4 arah pilihan.

Kekunci Tekan Ruang kerja

@ Kawasan Penuh
@) Nisbah Skrin

@

> M10K PRO(Peranti tersambung)

2.3 Tetapan Fungsi Kekunci Pintas

Tetapan Lalai Letak kursor di atas kekunci pintasan atau klik pada butang tekan untuk mencari jumlah

lalai.

Tetapan yang disesuaikan : pilih fungsi yang hendak dicapai di kotak dialog pop-up, dan ia akan

disimpan secara automatik.

Mengaktifkan/Nyahdayakan Tekan Kekunci: Periksa/Nyahtandai “Aktifkan kekunci Tetapan”



MY

| S

e

M10K PRO

Kekunci Tekan Ruang kerja

00000 () 0000

Hidupkan Roda

> M10K PRO{Peranti tersambung)

| Y

e

] 3

Kekunci Tekan Ruang kerja

Masukkan nama untuk ketukan kekunci

®) Kekunci Papan Kekunci Masukkan Ketukan Kekunci
Kekunci Tetikus
Fungsi Tukar
Multimedia
Tunjukkan/Sembunyikan X . .
Klik pada kotak input di atas dan masukkan
Lancarkan Program kombinasi kekunci yang sah untuk

huat jalan pintas
Tiads Fungsi membuat jalan pintas.

> M10K PRO(Peranti tersambung)
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2.4 Jejari Windows/fungsi Dial

Jejari Windows

Pita itu serasi dengan jejari windows protocol pengawal. Fungsi jejari windows didayakan secara

lalai.,oleh itu anda tidak perlu menyemak sebarang pilihan untuk mengaktifkannya.

Tekan lama butang dibahagian tengah pengawal dial untuk memanggil menu alat,pengguna boleh

menggunakan pengawal dial untuk menyesuaikan saiz berus, pilihan warna dan tatal halaman.

Kekunci Tekan Ruang kerja
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'!‘ Aktifkan <an Hidupkan Roda
> M10K PRO(Peranti tersambung)
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Mod roda
Nyahtanda pilihan “Aktifkan Roda” untuk mengaktifkan mod dial, tekan butang tengah dan 3
kumpulan fungsi muncu di bahagian bawah skrin, yang boleh dihidupkan dengan mengklik butang

tengah.

ITetapan Lalai : zoom masuk/keluar kanvas. Berus zoom masuk/keluar, Tatal atas/bawah

Kekunci Tekan Ruang kerja
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'!‘ Aktifkan Kekunci Tekan Hidupkan Roda
> M10K PRO(Peranti tersambung)




2.5 Tetapan Fungsi Butang Pena
Tetapan yang disesuaikan: pilih fungsi yang hendak dicapai di kotak dialog pop-up, dan ia akan

disimpan secara automatik.

Kekunci Tekan

Penyesuaian Kepekaan Tek... 9

|/

Ujian Tekanan @
8191

- Aktifkan WindowsInk Lumpuhkan Nib Mod Tetikus

> M10K PRO(Peranti tersambung)

Kekunci Tekan

Penyesuaian Kepekaan Tek... e

*»

- Masukkan nama untuk ketukan kekunci

Kekundi Papan Kekunci Butang Tetikus Kiri
Kekunci Tetikus Butang Tetikus Kanan
Fungsi Tukar Butang Tetikus Tengah
Multimedia Klik kiri dua kali @
Tunjukkan/Sembunyikan Tatal ke Hadapan B1e1
Lancarkan Program Tatal ke Belakang
Tiada Fungsi
0

Aktifkan Windowsink Lumpuhkan Nib Meod Tetikus

o+

> M10K PRO(Peranti tersambung)
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2.6 Penetapan kepekaan Tekanan

Ubah kepekaan tekanan dengan menyeret titik lengkung tekanan.

Seret titik ke kiri atas untuk kepekaan yang lebih tinggi.

Seret titik ke kanan bawah untuk kepekaan yang lebih rendah.

Kekunci Tekan

Penyesuaian Kepekaan Tek... 9

»
[N
Ujian Tekanan
8191
]
-!- Aktifkan Windowslnk Lumpuhkan Nib Mod Tetikus
..
> M10K PRO(Peranti tersambung)
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2.7 Ujian tekanan pen

Anda secara beransur-ansur dapat memberi tekanan ke stylus di skrin untuk menguiji tahap

tekanan.

Kekunci Tekan
Penyesuaian Kepekaan Tek... 9
Ny
@
Ujian Tekanan
8101
0
-EA, Aktifkan WindowsInk Lumpuhkan Nib Mod Tetikus
s
> M10K PRO(Peranti tersambung)
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2.8 Aktifkan ciri dakwat windows

Microsoft Windows memberikan sokongan yang luas untuk input pen. Ciri pena disokong dalam

seperti Microsoft Office, Windows Journal,Adobe photoshop CC Sketchbook 6 and so on.

Kekunci Tekan
Penyesuaian Kepekaan Tek... 9
h
K4
Ujian Tekanan
819
]
-!- Aktifkan Windowslnk Lumpuhkan Nib Mod Tetikus
> M10K PRO(Peranti tersambung)
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2.9 Mod Tetikus( hanya untuk model tertentu)
Sepreti yang ditunkan di bawah tandakan kotak pilihan di hadapan mod tetikus .Dalam mod
tetikus, semasa anda menggerakkan pen, kursor bergerak mengikuti relatif prinsip koordinat.

Serupa dengan menggerakkan kursor menggunakan tetikus. Ini bermaksud anda boleh mengklik

ikon atau pilih pilihan di tepi skrin tanpa memindahkan pena ke tepi di kawasan kerja.

Kekunci Tekan
Penyesuaian Kepekaan Tek... 9
N
@
Ujian Tekanan
8191
(1]
-EA Aktifkan WindowsInk Lumpuhkan Nib Mod Tetikus
> M10K PRO(Peranti tersambung)

2.10 Menyesuaikan Kekunci Tekan dan Lengkung Tekanan

Anda boleh menyesuaikan fungsi kekunci tekan dan lengkung tekanan untuk program yang
berbeza. Pilih program, sesuaikan fungsi kekunci tekan, dan laraskan lengkung tekanannya,

tetapan akan disimpan secara automatik.



emua program

Kekunci Tekan

Penyesuaian Kepekaan Tek... 9

i

Ujian Tekanan @

8191

Aktifkan Windowsink Lumpuhkan Nib Mod Tetikus

oy

> M10K PRO(Peranti tersambung)

Semua prc

Kekunci Tekan

Penyesuaian Kepekaan Tek... e

»
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Aktifkan Window: Lumpuhkan

] 4

> M10K PRO(Peranti tersambung)
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2.11 Data eksport dan import

Peranti menyokong mengeksport dan mengimport konfigurasi data tersuai produk anda, yang

sesuai untuk anda gunakan perisian yang berbeza dan mengelakkan masalah tetapan berulang.

Umum Sandaran peranti Mengenai

Sandaran merangkumi semua tetapan peranti ini. Anda boleh memulihkan tetapan ini di komputer manapun.

&

> M10K PRO(Peranti tersambung)
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3. Spesifikasi

Model M10K PRO

Teknologi Sentuhan

Bebas-Bateri EMR

Kawasan Kerja

255.06 x 159.84mm (10 x 6.25 inci )

Dimensi

360 x240%x10.5mm

Berat Bersih 6959
peleraian sentuhan 8192LPI
Kaadar Laporan 266PPS
Ketepatan +0.3mm
Tinggi deria pen 10mm
Antaramuka USB Mikro

kunci ekspres

10 kekunci tekan yang boleh diprogramkan +1 kekunci suis fungsi

Jejari

Hidup

Bantuan OS

windows 7 atau lebih baru, mac OS 10.12atau lebih baru, Android 6.0 atau lebih baru

Model AP32

Saiz 160 x ®12mm
Berat 12g
Sensitiviti pressure 8192 nivaer

298
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4. Penyeselaian Masalah

fenomena tidak normal Penyelesaian yang mungkin

Anda mungkin memasang peranti tablet lain peranti. Nyahpasang semua

Tidak ada tekananmemasang tetapi perantidan tutup perisian melukis, kemudian pasang semula peranti.lebih
kursor bergerak baik memulakan semula computer anda selepas menyelesaikan
pemasangan.

1.pastikan anda menggunakan pena yang asalnya disertakan dengan
Pena tidak berfungsi tablet anda.

2.pastikan anda memasang peranti dengan betul.

1.pastikan fungsi tekan kekunci diaktifkan dalam peranti.

tekan kekunci tidak berfi i
ekan kekunct tidak beriungst 2.pastikan anda telah menentukan kekunci tekan dengan betul.

Semasa anda tidak menggunakan tablet, tolong jangan meletakkan
komuter tidak dapat memasukimod . ) .
tidur pena dipermukaan tablet yang akan memastikan computer sentiasa
idu

terjaga.

. . . Semasa menekan butang sisi pastikan pena dan permukaan adalah lebih
butang sisi pena tidak berfungsi dari 10mm

Komputer tidak dapat mengenalpasti

tablet Pastikan port USB berfungsi,jika tidak sila tukar ke USB port yang lain.

Untuk lebih banyak FAQ, jangan ragu:

https://blog.gaomon.net/fag-list/ or https://www.gaomon.net/question/
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5. Hubungi kami untuk servis selepas juala
GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

B service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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Forsiktighetsatgarder

1. Las denna bruksanvisning noga innan du anvander den och férvara den for framtida referens.

2. Innan du rengor tabletten ska du dra ur natsladden och torka av med en mjuk, fuktig trasa.

Anvand inga tvattmedel.

3. Utsatt inte denna produkt for vatten eller andra vatskor. Var noga med att aldrig spilla vatska
pa tabletten och pennan. Att utsatta den har produkten for vatten eller andra vatskor kan orsaka

funktionsfel eller elektrisk stot.

4. Placera inte tabletten pa platser som ar instabila eller i en hojd for barn som latt nar for att
undvika fara. Férhindra att barn svaljer pennan eller sidokontakten. Pennspetsen, sidokontakten

eller andra rérliga delar kan av misstag dras ut om barn biter pa dem.

5. Stang av surfplattan pa platser dar / nar elektroniska enheter inte ar tillatna. Eftersom
surfplattan kan orsaka funktionsstérning i andra elektroniska enheter pa vissa platser dar /
nar anvandning av elektroniska enheter inte ar tillaten, t.ex. i ett flygplan, se till att stdnga av

surfplattan.

6. Ta inte isar tabletten och pennan. Ta inte isar eller modifiera tabletten eller pennan pa annat
satt. Sadan atgard kan orsaka varmeproduktion, antandning, elektronisk chock eller andra

skador, inklusive personskador. Att ta isar produkten upphaver garantin.

7. Medan du byter ut komponenterna ska du garantera att reparatéren anvander de
ersattningskomponenter som anges av tillverkaren. Obehorig byte av komponenter kan orsaka

brand, elektriska stotar eller andra faror.

8. For inte in frammande material i USB-porten eller ndgon annan 6ppning av denna produkt.
Om ett metallféremal eller frammande material satts in i en port eller annan dppning av den har
produkten kan det orsaka att produkten fungerar felaktigt eller utbrand eller orsakar elektronisk

chock.



SAOMON M10K PRO

INNEHALL

FOrsiKtighetSAtGAIdEN......vveeeiiiieeieeeeeee e 301
1. Produkt OVersikt...........ccoooiimmimiiiierr s 303
1.1 Inledning till SUMPIAtIA. .........cceeei e et e e e e et e e e e e e eeees 303
LIV o (oo [0 o T g I 11 o =Y o o P 303
1.3 Anslutning till SUMPIatta............cooviiiiii e 304
1.4 Installation av driVIULINEr...........ooiiiiiii e 305
1.5 Anslutning till Android-telefon och surfplatta................ccccooiiiiiiiii i, 305
1.6 OVersikt BVEr digital PENNE.............ee oo e e e e e e e et e e e e e e ereeeeaas 306
1.7 Byt UL PENNSPEISEN.....ceeeee e e 307
2. FunktionsinStallNing ... 307
2.1 ENhetsansiutniNgSPrOMPL.. . ... covuiii e e e e e e e e e e e e e e e e raneeeens 307
2.2 ArbetsomradesinStAlINING..........ouuiiieiii e e e eaas 208
2.3 Genvagsknappar Funktionsinstallning..............cooovuuiiiiiiiie e 310
2.4 Windows Radial / Dial-funktion............cooiiiiiiiiiiiiiiie e 312
2.5 Pennans knappar FUnKtionsinsStallNINgG............c.ceuuiiiiiiiieiiiiie e e e e e 314
2.6 Installning av tryckkanslghet..............oiiiiiii e 315
D A [=Y 8=V o 1= o o (Yo 316
2.8 Aktivera Windows-blackfunktionen...............cooouuiiiiiiiiiiie e 317
2.9 Muslage (Endast for specifika MOdeller)............uueeiieiieeeeiiee e 318
2.10 Anpassa tryckknappar oCh tryCKKUIVA. .............ccooviuuieiiiiee e 318
2.11 Dataexport OCh iMPOIt..........couiii e et e e e e e e e e e e s e e e eeanes 320
3. SPeCIfiKatioONS ....ccceeeeieecccccri e e e e e nnnnn_. 321
L = =T {1 3V 322
5. Kontakta 0ss for KUNASErvicCe ... 323



SAOMON M10K PRO

1. Produkt Oversikt

1.1 Inledning till surfplatta

Tack for att du kopte GAOMON M10K PRO Tablet. Det har ar en ny generation av professionell
batterifri teckentavla, som kan forbattra din arbetseffektivitet vid malning och skapande och full
av roligt. Du kan mala och skriva fritt, skildra olika linjer och farger, precis som pennan skriver pa

papperet, vilket ger dig en riktig chockupplevelse.

Las denna bruksanvisning noggrant for att ge dig en battre forstaelse och anvandning av din
surfplatta. Anvandarhandboken visar endast informationen under Windows, om inte annat anges

galler denna information bade Windows- och Macintosh-system.

1.2 Produkt och tillbehor
1.2.1 Grafikplatta

[ — r il
Genvagsknappar o
N
Touch Ring <> ; } Pennjacka
\\\ :‘4’/,/
=11 Arbetsomrade
Halkskyddsmattor Typskylt

[ ~]=—— Micro USB
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1.2.2 Forpackningslista
%

Q Wbl

Pennan AP32 Pennspetsar
=
Quick Start Guide <§D
USB-kabel Snabbstartsguide Penskrin
1.3 Anslutning till surfplatta
Anslut surfplattan till din dator med USB-kabel.
\ /?
\ / /
| /|
|\ //
\\\ \ /
DC‘)DDDDDDDDDDC‘)D 0o
0000000000000
(00000000 Ouo
CO00000000000CD
CHO0000000000Co
0000 C U088
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1.4 Installation av drivrutiner
1.4.1 OS-support
Windows 7 eller senare, macOS 10.12 eller senare, Android 6.0 eller senare

1.4.2 Installera drivrutinen

Pleasing ladda ner drivrutinen fran var webbplats: www.gaomon.net/download

Efter installationen kan du hitta den gra drivrutinsikone<i systemfaltet, vilket innebar att drivrutinen
installerades framgangsrikt; nar du ansluter surfplattan till datorn blir ikonen orange«=?, vilket innebar att
drivrutinen redan har kant igen surfplattan och du kan bérja anvanda den nu.

Lagga marke till:

1. Innan du installerar maste du avinstallera andra drivrutiner fér liknande produkter, inklusive den gamla
drivrutinen for den har produkten.

2. Stang all grafikprogramvara och antivirusprogramvara innan du installerar for att undvika ondédiga misstag.

1.5 Anslutning till Android-telefon och surfplatta

1.Anvand Android-telefon / surfplatta i staende lage.

2.Se till att din telefon / surfplattans operativsystem ar Android OS 6.0 eller senare och stéder OTG-
funktionen.

3.For vissa modeller maste du ga till telefon eller surfplatta "Installningar" och sedan aktivera "OTG"
-funktionen.

4.Du kan behéva kdépa en USB-adapter for att ansluta GAOMON-surfplattan till din Android-telefon/surfplatta.
Till exempel en Typ-C till USB-adapter eller Mikro USB till USB-adapter, beroende péa dina enheters USB-typ.
Lagga marke till: For mer information om att aktivera OTG-funktion, besok:

blog.gaomon.net/fag/solutions_about_otg_funktioner.
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Anmarkningar:
1. Pennplattan kan fungera utan att installera nagon drivrutin i din telefon / surfplatta.

2. Nar den ar ansluten gar den automatiskt in i telefonlaget, dar pennan bara kan fungera i det
vanstra graomradet (90,8 x 161,5 mm).

3. Om den inte kdnner igen surfplattan som telefonlage, tryck pa knappen K1, K5 samtidigt i 3
sekunder for att ga in i telefonlage.

4. Observera att snabbtangenterna pa pennplattan och knapparna pa pennan inte stods i

telefonlage.

1.6 Oversikt éver digital penna

Nl — @ : Ovre knapp: Héger musknappsfunktion (standard)

— (2 : Nedre knapp: Radergummifunktion (standard)

T ——————— (3 : Pennspets: Vanster musknappsfunktion
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1.7 Byt ut pennspetsen
Spetsen forsvinner efter att ha anvants under lang tid, da maste du byta ut en ny spets.
1) Anvand pennspetsklamman for att dra den gamla spetsen rakt ut ur pennan. ( D)

2) Satt in en ny pennspets i pennan och tryck in spetsen tills den stannar. ( @@)

2.Funktionsinstallning
2.1 Enhetsanslutningsprompt

1. Ingen enhet hittad: Datorn kanner inte igen surfplattan.

2. Enhet ansluten: Datorn har kant igen surfplattan.

Aktivera WindowsInk Inaktivera spets Musldge

> M10K PRO(Enheten ansluten)
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2.2 Arbetsomradesinstéllning

2.2.1 Anvanda flera skarmar

Valj bildskarm for att definiera férhallandet mellan pennrérelse pa surfplattan och markoérrérelse pa

bildskarmen.

Som standard kartlaggs hela det aktiva omradet pa surfplattan till hela bildskarmen. Om mer én en
bildskarm anvands och du befinner dig i utdkat lage maste du vélja den relaterade bildskarmen pa

drivrutinsgranssnittet som du ska mappa till.

Om dina bildskarmar ar i spegellage (Alla bildskarmar visar samma innehall) mappar surfplattan till

hela utrymmet pa varje bildskdrm och skarmmarkdéren visas pa varje bildskarm samtidigt.

Snabbtangenter Arbetsyta

d

e

> M10K PRO(Enheten ansluten)




2.2.2 Arbetsomradesinstallning
Definiera tablettomradet som ska mappas till skdrmomradet.

1. Fullt omrade: hela surfplattans aktiva omrade. Det har ar standardinstallningen.

2.Anpassat omrade: Dra hornen pa férgrundsbilden for att valja skarmomrade.

Snabbtangenter Arbetsyta

"{\2’

|

> M10K PRO(Enheten ansluten)




2.2.3 Rotera arbetsomradet

Genom att &ndra tablettens riktning for att anpassa sig till vanster och héger hand. Vi erbjuder fyra

riktningar.

Snabbtangenter Arbetsyta

® Helt omrade

_?' ®) Skdarmformat

> M10K PRO{Enheten ansluten)

2.3 Genvagsknappar Funktionsinstallning
Standardinstéllning: Placera markdren pa genvagsknappen eller klicka pa tryckknappen for att hitta
standardvardena.

Anpassad installning: Valj den funktion som ska uppnas i popup-dialogrutan och den kommer att

sparas automatiskt.

Aktivera / inaktivera tryckknappar: Markera / avmarkera "Aktivera tryckknappar”



SV

| S

e

Snabbtangenter Arbetsyta

00000 () 0000

M10K PRO

> M10K PRO(Enheten ansluten)

| Y

e

] 3

Snabbtangenter Arbetsyta

Ange ett namn fdr tangenttryckningen

®) Tangentbordstangent Ange tangenttryckningen
Mustangent
Vixla funktioner
Multimedia
Visa/Dalj . . .

Klicka pa inmatningsrutan ovan och ange

Starta programmet en giltig tangentkombination for att skapa

R en genvag.
ngen funktion - -

Aktivera hjul

> M10K PRO(Enheten ansluten)
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2.4 Windows Radial / Dial-funktion
Windows Radial
Ringen ar kompatibel med Windows Radial Controller Protocol. Windows Radial Function ar

aktiverat som standard, darfér behdver du inte markera nagot alternativ for att aktivera det.

Tryck lange pa knappen i mitten av Dial Controller for att ringa upp en verktygsmeny, anvandarna

kan anvanda Dial Controller for att justera penselstorleken, valja farg och bladdra genom sidorna

Osv.

Snabbtangenter Arbetsyta
»
- ]
-
- e
-
<
&
-
.
(.
- ]
'!‘ OE g rna Aktivera hju
> M10K PRO(Enheten ansluten)
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Hjullage
Avmarkera alternativet "Aktivera Hjul" for att aktivera uppringningslaget, Tryck pa mittknappen

och tre grupper av funktioner visas langst ner pa skarmen, som kan bytas genom att klicka pa

mittknappen.

Standardinstallning: Canvas Zoom in/ut, Borste Zooma in/ut, Bladdra upp/ner down

Snabbtangenter Arbetsyta
P
- )
[
- -
- )
Lo
(=
- )
(.
- )
)
'!‘ 1abbtangenterna
> M10K PRO(Enheten ansluten)




2.5 Pennans knappar Funktionsinstallning
Anpassad installning: Valj den funktion som ska uppnas i popup-dialogrutan och den kommer att

sparas automatiskt.

Alla program

Snabbtangenter

Justering av tryckkénslighet 9

|/

Trycktest @

8191

- Aktivera Windowslnk Inaktivera spets Musldge

> M10K PRO{Enheten ansluten)

Alla program

Snabbtangenter

Justering av tryckkanslighet e

- Ange ett namn fér tangenttryckningen

Tangentbordstangent Klicka pa vénster musknapp
Mustangent Klicka pa higer musknapp
Vaxla funktioner Mellersta musknappen
Multimedia Dubbelklicka vanster @
Visa/Dalj Hjul framat Bl
Starta programmet Hiul bakat
ngen funktion
0

Aktivera WindowsInk Inaktivera spets Musldge

o+

> M10K PRO(Enheten ansluten)
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2.6 Installning av tryckkanslighet

Tryckkansligheten andras genom att dra i punkterna i tryckkurvan.

Dra punkterna till dvre vanstra hornet for hdgre kanslighet.

Dra punkterna till 1Angst ned till hoger for lagre kanslighet.

Snabbtangenter
Justering av tryckkanslighet 9
»
[N
Trycktest
8191
]
-!- Aktivera Windowslnk Inaktivera spets Musldage
..
> M10K PRO(Enheten ansluten)
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2.7 Test av penntryck

Du kan gradvis trycka pa pennan pa skarmen for att testa trycket niva.

Snabbtangenter
Justering av tryckkanslighet 9
Ng
R4
Trycktest
8191
]
LS Aktivera WindowsInk Inaktivera spets Musldge
s
> M10K PRO(Enheten ansluten)
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2.8 Aktivera Windows-blackfunktionen

Microsoft Windows erbjuder omfattande stéd for pennainmatning. Pennfunktioner stdds i t.ex.

Microsoft Office. Windows Journal. Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 och sa vidare.

Snabbtangenter
Justering av tryckkanslighet 9
h
K4
Trycktest
819
]
-!- Aktivera Windowslnk Inaktivera spets Musldge
> M10K PRO(Enheten ansluten)
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2.9 Muslage (Endast for specifika modeller)
Som visas nedan markerar du kryssrutan framfor muslaget for att 6ppna muslaget. Nar du flyttar
pennan under muslaget ror sig markoren enligt den relativa koordinatprincipen, som att flytta

markéren med musen. Det betyder att du kan klicka pa ikoner eller vélja alternativ i skarmkanten

utan att flytta pennan till kanten av arbetsomradet.

Snabbtangenter
Justering av tryckkanslighet 9
N
@
Trycktest
8191
(1]
i Aktivera Windowsink Inaktivera spets Musldge
> M10K PRO(Enheten ansluten)

2.10 Anpassa tryckknappar och tryckkurva

Du kan anpassa funktionen for tryckknappar och tryckkurva fér olika program. Valj ett program,

anpassa funktionen for tryckknapparna och justera tryckkurvan, instaliningarna kommer att sparas
automatiskt.



Alla program

Snabbtangenter

Justering av tryckkanslighet 9

7

Trycktest @

8191

Aktivera Windowslnk Inaktivera spets Muslage

oy

> M10K PRO(Enheten ansluten)

Snabbtangenter

Justering av tryckkanslighet e

»

8191

Aktivera Windowslnk Inaktivera spets Muslage

] 4

> M10K PRO(Enheten ansluten)




SAOMON M10K PRO

2.11 Dataexport och import
Drivrutinen stdder export och import av dina anpassade konfigurationsdata fér produkten,
vilket ar bekvamt for dig att anvanda annan programvara och undvika problem med upprepade

installningar.

Allmant Sakerhetskopiering Enhet Om

Sakerhetskopian innehaller alla enhetens installningar. Du kan aterstilla dessa instéllningar pa vilken dator som helst.

&

> M10K PRO(Enheten ansluten)
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3. Specifikations

Modell M10K PRO

Touch-teknik

Batterifri EMR

Arbetsplats

255.06 x 159.84mm (10 x 6.25tum)

Dimensionera

360 x240%x10.5mm

Nettovikt 6959
Pekuppldsning 8192LPI
Rapporteringsfrekvens 266PPS
Noggrannhet +0.3mm
Pennavkanningshojd 10mm
Granssnitt Micro USB
Expressnyckel 10 programmerbara tryckknappar + 1 funktionsknapp
Radiell Pa
OS-support Windows 7 eller senare, mac OS 10.12 eller senare , Android 6.0 eller senare

Modell AP32

Dimensionera 160 x ®12mm
Vikt 12g
Tryckkanslighet 8192 nivaer

321

www.gaomon.net
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4.felsokning

Onormala fenomen Mojliga l16sningar

Du kan ha installerat andra surfplattdrivrutiner eller dppnat ritprogramvaran
Det finns inget tryck i . . o . . .
nar du installerade drivrutinen. Avinstallera alla drivrutiner och sténg
grafikprogramvaran men markdren ror
ritprogramvaran och installera sedan om drivrutinen. Det ar battre att starta

sig
om datorn efter installationen.
1. Se till att du anvander pennan som ursprungligen levererades med
Pennan fungerar inte surfplattan.

2. Se till att du har installerat drivrutinen korrekt.

) 1. Se till att tryckknappsfunktionen var aktiverad i drivrutinen.
Tryck pa tangenterna fungerar inte . . .
2. Se till att du har ratt definierat tryckknapparna.

] o Om du inte anvander surfplattan, 1agg inte pennan pa surfplattans yta,
Datorn kan inte ga in i vilolage
vilket haller datorn vaken.

] ] Nar du trycker pa sidoknappen, se till att spetsen inte ror vid surfplattans
Sidoknappen péa pennan fungerar inte . B B
yta och att avstandet mellan spetsen och ytan ar mer an 10 mm.

Datorn kan inte kdnna igen surfplattan | Se till att port USB-porten fungerar , om inte, byt till en annan USB-port.

For mer vanliga fragor, kolla garna:

https://blog.gaomon.net/fag-list eller htps://www.gaomon.net/question
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5. Kontakta oss for kundservice
GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

B service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net




