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Precautions

1. Please read this manual carefully before using, and keep it well for future reference.

2. Before cleaning the pen display please unplug the power cord and wipe with a soft damp
cloth, do not use any kind of detergents.

3. Don’t expose this product to water or other liquids. Take care to never spill liquids onto
the pen display, digital pen, power cable, or power adapter.

4. Do not place the pen display or digital pen on where is unstable or a height.

5. Do not place the tablet on where children reaching easily in order to avoid danger.

6.Do not place the display and digital pen close to the magnetic field.

7. Only power supplies shown on the nameplate can be used for the display. If you have

questions about the power supply which you are using, please consult the distributor of
your display.

8. To protect your display, please switch off the power when it is not in use. During
blackouts or not using for long time, please unplug the display from the socket.

9. Don’t overload the socket or lengthen the power wire, which may lead to electric shocks.

10. Make sure no foreign bodies get inside the monitor through grooves and prevent liquid
from splashing on the display as to prevent short-circuit or fire.

11. If the display has a breakdown, do not open the main case and try to repair it by
yourself. Please ask for a service for proper repair and maintenance.

12. When the following situations occur, please unplug the power adapter and you may
need a service for full repair and maintenance:

A. The power wire or plug is damaged or worn out;

B. There is liquid splashed inside of the display;

C. The display has fallen or the LCD is broken;

D. When obvious abnormalities occur to the display.

13. While getting the components replaced, you are supposed to guarantee that the
repairman is using the substitute components specified by the manufacturer. Unauthorized
component replacement might cause fire, electric shocks or other dangers.
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1. Product Overview

1.1 Product Introduction

Thanks for choosing GAOMON PD2200 Pen Display. This is a new generation of 21.5" large size
professional drawing display, which can greatly improve your work efficiency of painting and creation,
and full of fun. You can freely painting and writing, depicting different lines and colors, just as the pen

writes on the paper, which brings you a real shock experience.

To give you a better understanding and using of your tablet, please read this user manual carefully. The
user manual only shows the information under Windows, unless otherwise specified, this information

applies to both Windows and Macintosh systems.

1.2 Product and Accessories

1.2.1 Pen Display

~
J

o ©@+—— Power Button
o}
o
Touch Key — @ © Touch OSD Key
o ®
@
®
Working Area
Power Port HDMI Port
USB Port
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1.2.2 Digital Pen

The digital pen is battery-free and boasts 8192levels of pressure sensitivity.

Upper button: Right mouse key function(default)
Lower button: Eraser function(default)

Pen nib: Left mouse key function

1.2.3 Adjustable Stand

We designed this ergonomic adjustable stand specially for your pen display. You can adjust the angle of

the display according to your usage habit, and it makes you feel more comfortable when painting and

creating.

By dragging this switch to adjust the stand angle
from 15°-85°
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1.2.4 Accessories

i)

Pen Holder Replacement Nibs Quick Start Guide
(Inside the pen holder)

USB Cable HDMI Cable Power Cable Power Adapter

1.3 Display Connection
1. As shown on the below, connect the pen display to your computer with attached power adapter,

HDMI cable and USB Cable.

2. Press the power button on the top of the display to power on the display.

==p poyer Adapter

]

Power Cable

USB Cable
HDMI Cable

www.gaomon.net
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1.4 Driver Installation

1.4.1 OS Support

Windows 7 or later, macOS 10.12 or later.

1.4.2 Install Driver

Please download the driver from our website: www.gaomon.net/download

After finishing installation, you can find the grey driver icon @r in the system tray area, which means

the driver was installed successfully; when you connect the tablet to computer, the icon will become

orange &> , which means the driver has already recognized the tablet and you can start using it now.

www.gaomon.net/downloadj/

~

0
0
oH
Oy

Note:

1. Before installing, you need to uninstall other driver of similar products, including the old driver of
this product.

2. Before installing, please close all graphics software and anti-virus software to avoid unnecessary

mistakes.
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1.5 Pen Nib Replacement

1. The nib will wear off after using for a long time, then you need to replace a new nib.

2. Unscrew the pen holder and take out a new nib.

3. Insert the old pen nib into the hole at the bottom of the pen holder and tilt the pen to pull out the nib.

4. Insert a new pen nib into the stylus and push the nib until it stops.
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2. OSD Setting

/

©

4

®® @ ®
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Turn off/on the display: Long press the power key (@) for 3 seconds.
Unlock OSD keys: Long press any of ©@®® for 6 seconds.

OSD keys automatically get locked: the OSD panel will be hidden without movement for more

than 15 seconds after exiting the menu.

Manually exit the MENU: Touch Auto key for 0.5 seconds.
Automatically exit the MENU: without movement for 10 seconds.
Enter OSD Menu:

(D MENU: Call up the menu or confirm.

@ +: Up/ Right/ Increase.

3 - : Down/ Left/ Decrease.

@ Auto: Back to previous menu/Exit.
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3. Function Settings

3.1 Device Connection Prompt

1. No Device Detected: The computer does not recognize the tablet.
2. Device connected: The computer has recognized the pen display.

Enable Windowsink Disable Nib Mouse Mode

> PD2200(Device connected)




3.2 Working Area Setting
3.2.1 Using Multiple Monitors

The location of cursor depends on the screen mode you chose when connected the pen display to
an external display (such as laptop or all-in-one PC), for instance:

In Duplicate Mode, the pen display and the external display will show the same picture, and the
cursor will be displayed on each monitor simultaneously.

In Extend Mode, you need to choose the monitor on the driver interface to decide the cursor location.

When the location of the cursor is decided, you can map the working area on the driver interface.

Express Keys Workspace

O .
3z Hafisra ) ®) Screen Calibration
— @) Screen Ratio

> PD2200(Device connected)




3.2.2 Working Area Setting

Define the tablet area that will be mapped to the screen area.

1. Full Area: the entire active area of the tablet. This is the default setting.

2. Custom Area: Drag the corners of the foreground graphic to select the screen area.

Express Keys

Workspace

®) Full Area
®) Screen Ratio

> PD2200(Device connected)

®) Screen Calibration




3.2.3 Rotate Working Area

By changing the direction of the pen display to provide more choices for users. Four directions are
available.

Express Keys Workspace

®) Full Area
E i @) Screen Calibration
@) Screen Ratio cree C

> PD2200(Device connected)

3.2.4 Shortcut Keys Function Setting

Default Setting: Place the cursor on the shortcut key or click the express key to find the default values.

Customized Setting: Select the function to be achieved on the pop-up dialog box, and it will be saved
automatically.

Enable/Disable Express Keys: Check/Uncheck”Enable Express Keys”



oy

Express Keys

Workspace

Undefined

Enable Express Keys

> PD2200(Device connected)

2l 4

Express Keys

Workspace

Enter a name for the keystroke

Keyboard Key
Mouse Key

Switch Functions
Multimedia
Show/Hide

Launch the Program

) No Function

Enable Express Keys

> PD2200(Device connected)




3.3 Pen Buttons Function Setting

Customized Setting: Select the function to be achieved on the pop-up dialog box, and it will be saved

automatically.

All Programs

Express Keys

Pressure Sensitivity Adjustm.. g2

e

Pressure Test L)

8191

- Enable Windowslnk Disable Nib Mouse Mode

> PD2200(Device connected)

All Programs

Express Keys

Pressure Sensitivity Adjustm..ga)

Enter a name for the keystroke

Keyboard Key Mouse Left-click Button
Mouse Key Mouse Right-click Button
Switch Functions Middle Mouse Button
Multimedia Dauble-left Click
Show/Hide Wheel Forward e
Launch the Program Wheel Backward
No Function
0

N Enable Windowslnk Disable Nib Mouse Mode

> PD2200(Device connected)
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3.4 Pressure Sensitivity Setting
The pressure sensitivity will be changed by dragging the points of the pressure curve.

Drag the points to the upper left for higher sensitivity.

Drag the points to the lower right for lower sensitivity.

Express Keys
Pressure Sensitivity Adjustm..‘e
N
K4
Pressure Test
8191
0
> PD2200(Device connected)
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3.5 Pen Pressure Testing

You can gradually apply pressure to the stylus on the screen to test the pressure level.

Express Keys
Pressure Sensitivity Adjustrn...e
N
K4
Pressure Test
8191
0
-!A Enable Windowsink
> PD2200(Device connected)




3.6 Calibration

Screen Calibration: Click the red cross on the screen to complete calibration.

Factory Reset: Click ‘Factory Reset’ to reset the pen display.

Cancel Calibration: Click ‘Cancel Calibration’ or press ‘ESC’ to stop the calibration.

Express Keys

Workspace

® Full Area
® Screen Ratio

®) Screen Calibration

> PD2200(Device connected)

Calibration: lease click the red dot In the center of the cross

Exit the Calbration

Factory Reset
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3.7 Enable the Windows Ink Feature

PD2200

The function is for software that supports Windows Ink, such as Microsoft Office, Windows Journal,
Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 and so on.

Express Keys

Enable Windowslnk

Disable Nib

Pressure Sensitivity Adjustm...@

Pressure Test

Mouse Mode

> PD2200(Device connected)

819
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3.8 Mouse Mode

As shown below, check the checkbox in front of the mouse mode to open the mouse mode. Under
mouse mode, when you move the pen, the cursor moves following the relative coordinate principle,
similar to moving the cursor with the mouse. This means you can click icons or select options at the
edge of the screen without moving the pen to the edge of the working area.

Express Keys
Pressure Sensitivity Adjustm...e
N
K4
Pressure Test
8191
0
-!A Enable Windowsink Disable Nib Mouse Mode
> PD2200(Device connected)




3.9 Customize Express Keys and Pressure Curve

You can customize the function of express keys and pressure curve for different program. Select a
program, customize the function of express keys, and adjust the pressure curve, the settings will be
automatically saved.

All Programs

Express Keys
Pressure Sensitivity Adjustm.. S}
»
L
s
Pressure Test L)
a191
0
. Enable Windowslnk Disable Nib Mouse Mode
> PD2200(Device connected)

Express Keys

Pressure Sensitivity Adjustm.. &}

»
L
Tst L)
8191
0
. Enable Windowslnk Disable Nib Mouse Mode

> PD2200(Device connected)
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3.10 Data Export and Import

The driver supports exporting and importing your custom configuration data of the product, which is

convenient for you to use different software and avoid the trouble of repeated settings.

General Backup Device About

The backup includes all the settings of the device. You can restore these settings on any computer.

»

o

> PD2200(Device connected)
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4. Specifications

PD2200
Panel Size 21.5inch
Resolution 1920 x 1080(16:9)
LCD Type IPS
Active Area 476.64 x 268.11mm
Screen Contrast Ratio 1000:1
Brightness 220cd/m®
Response Time 14ms
Viewing Angle 89°/89°(H)/89°/89°(V)
(Typ.)(CR > 10)
Gamut 92%(NTSC)
Touch Type Battery-free Electromagnetic Resonance
Resolution 5080LPI
Pressure Level 8192Level
D o)
Sensing Height 10mm
Report Rate 226PPS
Model AP32
Net Weight 129
Digital Pen
Dimension 160 x ®12mm
Side Buttons Two Customizable Buttons
Input Voltage 100-240VAC, 50/60Hz
QOutput Voltage DC12V 3A
Video Interface HDMI/DC
General Express Key 8 Customizable Express Key
Dimension 452.4 x 252 x 19.5mm
Adjustable Stand 15°-85°
OS Support Windows 7 or later, macOS 10.12 or later
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5. Trouble Shooting

5.1 Possible Breakdowns Related to DISPLAY

Abnormal Phenomena

Possible Solutions

Power indicator does not flash

*Make sure power is on  *Check the socket and power cable

No signal--saving power--all
black

1. Make sure the HDMI cables are well connected.

2. If you use a desktop, make sure the HDMI port is plugged into the graphic card on
the tower, but not into the motherboard.

3. If you use a Windows OS computer, make sure to press “Windows+p” on key-
board, then choose Duplicate or Extend. Don’t choose Computer Only or Projector
Only.

4. If there is no HDMI port on your computer, you need an extra HDMI adapter. We
DON'T recommend a USB to HDMI adapter. Also we don’t recommend a USB hub.
We recommend DVI/ VGA/ Display Port/ Type-C/ Thunderbolt, etc to HDMI adapters.

Nothing displays at all, with no
indicator light.

1.Make sure the power cord is well connected.

2.Try different power socket.

Displays wallpaper & task bar of
computer monitor only.

1. It is because you are under extended mode right now. It is normal situation.

2. If you are not familiar with extended mode, we recommend you to use in Duplicate/
Mirror mode. Windows OS: Press keyboard combination---windows+p---then choose
Duplicate

Mac OS: System Preference---Displays--- Arrangement--- Check "Mirror Displays"

3. If you decide to use in Extended mode. Make sure to choose pen display as Work
Area in GAOMON Diriver. It is usually "'Display 2".

Images are blurred

Please set the display resolution with 1920 x 1080.

Lack of colors

Check the pins of the signal wire are not bent or fractured.

There is chromatic aberration

As the regional color temperature is different, so minor chromatic aberration is a nor-
mal phenomenon.

Images jitter or ripple images
appear

It is likely that there is electric equipment nearby that brings about electronic interfer-
ence.
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5.2 Possible Breakdowns Related to FUNCTIONS

Abnormal Phenomena

Possible Solutions

Pen doesn’t work and no pressure
in the graphics software

1.When pen does not work in art programs only: Uninstall the driver and reinstall it. If
you use Windows OS, make sure to “run as administrator” when installing the driv-
er. (But not “’run as administrator” on desktop after the driver has been well installed
already)

2.When pen does not work everywhere: Try re-inserting the USB cable. Try different
USB ports on computer. Try different computer.

Cursor movement is abnormal

Try re-inserting the USB cable or restarting your computer.

The side button of the pen doesn’t
work

When pressing the side button, please make sure that the nib didn’t touch the glass

surface and the distance between the nib and surface is within 10 mm

There is a deviation between the
tip and the cursor

Try calibration

GAOMON driver indicates ''device connected", but the pen doesn’t respond in Mac OS 10.14

or above versions.

Find answer here: _https.//www.gaomon.net/question/macos mojave catalina_solution.html

Note:

For more information, please contact us with our email: service@gaomon.net

or find answer here: https://blog.gaomon.net/fag-list/

6. Contact Us for After-sales Service

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

@ service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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VorsichtsmaBnahmen

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfaltig durch und bewahren Sie
es zum spateren Nachschlagen gut auf.
2. Bevor Sie das Stift-Display reinigen, ziehen Sie bitte das Netzkabel ab und wischen Sie
es mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
3. Setzen Sie dieses Produkt nicht Wasser oder anderen FlUssigkeiten aus. Achten Sie
darauf, dass keine Flussigkeiten auf das Stift-Display, den Digitalstift, das Netzkabel oder
den Netzadapter verschuttet werden.
4. Stellen Sie das Stift-Display oder den Digitalstift nicht auf eine instabile Stelle oder Hohe.
5. Stellen Sie das Tablet nicht an Orten auf, die fur Kinder leicht erreichbar sind, um
Gefahren zu vermeiden.
6. Stellen Sie das Display und den Digitalstift nicht in der Nahe eines Magnetfeldes auf.
7. Nur die auf dem Typenschild angegebenen Netzteile kdnnen fur das Display verwendet
werden. Wenn Sie Fragen zu dem von Ihnen verwendeten Netzteil haben, wenden Sie sich
bitte an den Handler Ihres Displays.
8. Um lhr Display zu schutzen, schalten Sie es bitte aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
Bei Stromausféallen oder l1angerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Stecker aus der
Steckdose.
9. Uberlasten Sie die Steckdose nicht und verlangern Sie das Stromkabel nicht, da dies zu
Stromschlagen flhren kann.
10. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkdrper durch die Rillen in das Innere des Monitors
gelangen und verhindern Sie, dass Flussigkeit auf das Display spritzt, um einen Kurzschluss
oder Brand zu vermeiden.
11. Wenn das Display einen Defekt hat, éffnen Sie nicht das Hauptgehause und versuchen
Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich fur eine ordnungsgemaie Reparatur und
Wartung bitte an einen Service.
12. Wenn die folgenden Situationen eintreten, ziehen Sie bitte den Netzadapter ab und
wenden Sie sich fur eine vollstandige Reparatur und Wartung an den Kundendienst:

A. Das Stromkabel oder der Stecker ist beschadigt oder abgenutzt;

B. Es ist FlUssigkeit in das Innere des Displays gespritzt;

C. Das Display ist heruntergefallen oder die LCD-Anzeige ist zerbrochen;

D. Es treten offensichtliche Anomalien an der Anzeige auf.
13. Wenn Sie die Komponenten austauschen lassen, mussen Sie sicherstellen, dass
der Techniker die vom Hersteller angegebenen Ersatzkomponenten verwendet. Ein nicht
autorisierter Austausch von Komponenten kann zu Branden, Stromschléagen oder anderen
Gefahren fuhren.
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1. Produktuibersicht

1.1 Produkteinfiihrung

Vielen Dank, dass Sie sich fir das GAOMON PD2200 Stift-Display entschieden haben. Dies ist eine
neue Generation von 21,5 Zoll groBen professionellen Zeichendisplay, die Ihre Arbeitseffizienz der Malerei
und Schoépfung erheblich verbessern kann, und voll von Spaf. Sie kénnen frei malen und schreiben,
verschiedene Linien und Farben darstellen, so wie der Stift auf dem Papier schreibt, was Ihnen ein
echtes Aha-Erlebnis bringt.

Damit Sie Ihr Tablett besser verstehen und benutzen kénnen, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch
sorgféltig durch. Das Benutzerhandbuch zeigt nur die Informationen unter Windows, wenn nicht anders

angegeben, gelten diese Informationen sowohl fur Windows- als auch fur Macintosh-Systeme.
1.2 Produkt und Zubehor

1.2.1 Grafiktablett

® ©r—— Ein-/Aus-Taste

®

© ©.  Touch-Taste
Touch-Taste — g

@

@

Arbeitsflache

Stromanschluss HDMI-Anschluss

USB-Anschluss
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1.2.2 Digitaler Stift

Der digitale Stift ist batterielos und verfligt tber 8192 Stufen der Druckempfindlichkeit.

Obere Taste: Rechte Maustastenfunktion (Standard)
Untere Taste: Radiergummifunktion(Standard)

Stiftspitze: Linke Maustastenfunktion

1.2.3 Verstellbarer Stander

Wir haben diesen ergonomischen, verstellbaren Stander speziell fir |hr Stift-Display entwickelt. Sie
kénnen den Winkel des Displays entsprechend lhren Arbeitsgewohnheiten einstellen, damit Sie sich

beim Malen und Gestalten noch wohler fUhlen.

Durch Ziehen dieses Schalters konnen Sie den

Standerwinkel von 15°-85° einstellen
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1.2.4 Zubehor

i)

Stifthalter Ersatz Stiftspitzen Schnellstart-
(Innerhalb des Stifthalters) Anleitung

USB Kabel HDMI Kabel Netzteil Kabel Netzteil Adapter

1.3 Verbindung des Displays

1. SchlieBen Sie das Stift-Display wie unten gezeigt mit dem beigefligten Netzteil, HDMI-Kabel und
USB-Kabel an lhren Computer an.

2. Drlicken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Oberseite des Displays, um das Display einzuschalten.

=

mmp  Netzadapter

Netzkabel

USB Kabel
HDMI Kabel

z
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1.4 reiberinstallation

1.4.1 Betriebssystem-Unterstitzung
Windows 7 oder hdher macOS 10.12 oder hoher.

1.4.2 Treiber installieren

Bitte laden Sie den Treiber von unserer Website herunter: www.gaomon.net/download

Nach Abschluss der Installation finden Sie das graue Treibersymbol «E» im System-Tray-Bereich,
was bedeutet, dass der Treiber erfolgreich installiert wurde; wenn Sie das Tablett an den Computer
anschlieBen, andert sich das Symbol auf orange «c» , was bedeutet, dass der Treiber das Tablett

bereits erkannt hat und Sie es jetzt verwenden kdnnen.

www.gaomon.net/download]/

~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
oOH
oy
o/

@)
@)
0O
0O
0O
0O
0
0O
0
0O
0O
0O
O

@
@
0
ﬁ
O
@
0

00
0

Hinweis:

1. Vor der Installation missen Sie andere Treiber von dhnlichen Produkten deinstallieren, einschlieflich
des alten Treibers dieses Produkts.

2. Bitte schlieBen Sie vor der Installation alle Grafik- und Antivirenprogramme, um unnétige Fehler zu

vermeiden.
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1.5 Austausch der Stiftspitze

1. Die Spitze nutzt sich nach langerem Gebrauch ab, dann muissen Sie eine neue Spitze ersetzen.

2. Schrauben Sie den Stifthalter ab und nehmen Sie eine neue Spitze heraus.

3. Stecken Sie die alte Spitze in das Loch am Boden des Stifthalters und kippen Sie den Stift, um die
Spitze herauszuziehen.

4. Setzen Sie eine neue Stiftspitze in den Stift ein und driicken Sie die Spitze bis zum Anschlag.

© ==
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2. OSD Einstellungen

®®® ®0

Schalten Sie das Display aus/ein: Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste (@) fir 3
Sekunden lang.

OSD-Tasten entsperren: Langes Driicken einer der Tasten ©@@Q® @ flir 6 Sekunden.

OSD-Tasten werden automatisch gesperrt: Das OSD-Feld wird nach Verlassen des
Mens fir mehr als 15 Sekunden ohne Bewegung ausgeblendet.

Manuelles Verlassen des MENUS: Beriihren Sie die Auto-Taste fiir 0,5 Sekunden.
Automatisches Verlassen des MENUS: Ohne Bewegung fiir 10 Sekunden.

OSD Menii aufrufen:

@ MENU: Menii aufrufen oder bestitigen.

@ +: Nach oben/Rechts/Erhohen.

® -: Nach unten/Links/Verringern.

@ Auto: Zuruck zum vorherigen Menii/Beenden.
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3. Funktionseinstellungen

3.1 Aufforderung zur Gerateverbindung

1. Kein Gerat erkannt: Der Computer erkennt das Tablett nicht.

2. Gerat Verbinden: Der Computer hat das Stift-Display erkannt.

Mausmodus

> PD2200(Gerat verbunden)




3.2 Einstellung des Arbeitsbereichs

3.2.1 Verwendung mehrerer Monitore

Die Position des Cursors hangt von dem Bildschirmmodus ab, den Sie gewahlt haben, wenn Sie das
Stift-Display z. B. an ein externes Display (z. B. Laptop oder All-in-One-PC) angeschlossen haben:

Im Doppelt Modus zeigen das Stift-Display und das externe Display das gleiche Bild, und der Cursor
wird auf beiden Monitoren gleichzeitig angezeigt.

Im Erweitert Modus mussen Sie den Monitor auf der Treiberoberflache auswéahlen, um die Position
des Cursors zu bestimmen.

Wenn die Position des Cursors festgelegt ist, kdnnen Sie den Arbeitsbereich auf der Treiberoberflache

darstellen.

Tastenkombination Arbeitsbereich

= @ Voller Bereich
®) Bildschirm-Verhaltnis

@) Bildschirm Kalibrierung

> PD2200(Gerat verbunden)




3.2.2 Einstellung des Arbeitsbereichs
Definieren Sie den Tablettbereich, der dem Bildschirmbereich zugeordnet werden soll.
1. Voller Bereich: der gesamte aktive Bereich des Tabletts. Dies ist die Standardeinstellung.

2. Benutzerdefinierter Bereich: Ziehen Sie die Ecken der Vordergrundgrafik, um den Bildschirmbereich

auszuwahlen.

Tastenkombination Arbeitsbereich
@) Volle h ’ -
a 0) -
] ® Bildsc ferhaltnis Bildschirm Kalibrierung
> PD2200(Gerat verbunden)




3.2.3 Drehen des Arbeitsbereichs

Indem Sie die Richtung des Stift-Displays andern, bietet er dem Benutzer mehr Auswahimdglichkeiten.
Es stehen vier Richtungen zur Verflgung.

Tastenkombination Arbeitsbereich

a @) Voller Bereich
@) Bildschirm-Verhaltnis

®) Bildschirm Kalibrierung

> PD2200(Gerat verbunden)

3.2.4 Funktionseinstellung Tastenkombinationen

Standardeinstellung: Platzieren Sie den Cursor auf der Tastenkombination oder klicken Sie auf die
Tastenkombinationen, um die Standardwerte zu finden.

Benutzerdefinierte Einstellung: Wahlen Sie die zu erreichende Funktion im Pop-up-Dialogfeld aus
und sie wird automatisch gespeichert.

Aktivieren/Deaktivieren von Drucktasten: Aktivieren/Deaktivieren von, Drucktasten aktivieren.



Proi gramme

Tastenkombination Arbeitsbereich

Nicht definiert

Drucktasten a

« iy

> PD2200(Ger&t verbunden)

Tastenkombination Arbeitsbereich

— = Benutzerdefinierter Name

Tastaturtaste
Maustaste
Schalter
Multimedia

Ein-fAusblenden

Programm starten

Keine Funktion

Drucktasten aktivieren

« g

> PD2200(Geréat verbunden)




3.3 Stifttasten Funktionseinstellung

Benutzerdefinierte Einstellung: Wahlen Sie die zu erreichende Funktion im Pop-up-Dialogfeld aus und
sie wird automatisch gespeichert.

Alle Programme

Tastenkombination
Die Druckstufen anpassen
4
.
/
Hier versuchen
8191
0
o Windows-Tinte aktivieren Nib deaktivieren Mausmodus
> PD2200(Gerat verbunden)

Alle Programme

Tastenkombination

Die Druckstufen anpassen

Benutzerdefinierter Name

Tastaturtaste Linke Maustaste

Maustaste Rechte Maustaste

Schalter Mittlere Maustaste

Multimedia Doppelklick links '

Ein-/Ausblenden Rad - hinauf e
Programm starten Rad - hinunter

Keine Funktion

y Windows-Tinte aktivieren Nib deaktivieren

Mausmodus

> PD2200(Gerat verbunden)
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3.4 Einstellung der Tasten

Die Druckempfindlichkeit wird durch Ziehen der Punkte der Druckkurve geé&ndert.
Ziehen Sie die Punkte nach oben links fur eine hthere Empfindlichkeit.

Ziehen Sie die Punkte nach unten rechts flir eine geringere Empfindlichkeit.

Tastenkombination
Die Druckstufen anpassen 9
N
K4
Hier versuchen
8191
0
-!- Mausmodus
s
> PD2200(Gerat verbunden)
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3.5 Stiftdruckpriifung

Sie kdnnen alimahlich Druck auf den Stift auf dem Bildschirm ausUben, um die Druckstufe zu testen.

Tastenkombination
Die Druckstufen anpassen 9
N\
K4
Hier versuchen
8191
]
-!A Windows-Tinte aktivieren Nib deaktivieren Mausmodus
> PD2200(Gerat verbunden)




3.6 Kalibrierung

Bildschirmkalibrierung: Klicken Sie auf das rote Kreuz auf dem Bildschirm, um die Kalibrierung
abzuschlieBen.

WerksrUckstellung: Klicken Sie auf ‘Standardeinstellung’, um das Stift-Display zurlickzusetzen.
Kalibrierung abbrechen: Klicken Sie auf ‘Kalibrierung abbrechen’ oder dricken Sie ‘ESC’, um die
Kalibrierung zu beenden.

Tastenkombination Arbeitshereich

y - = @) Bildschirm Kalibrierung

> PD2200(Gerat verbunden)
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3.7 Aktivieren der Windows-Ink Funktion

Die Funktion gilt fur Software, die Windows Ink unterstitzt, wie Microsoft Office, Windows Journal,
Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 und so weiter.

Alle Programme

Tastenkombination
Die Druckstufen anpassen e
h
K4
Hier versuchen
8191
0
-!A Windows-Tinte aktivieren Nib deaktivieren Mausmodus
> PD2200(Gerit verbunden)
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3.8 Maus-Modus

Markieren Sie, wie unten gezeigt, das Kontrollkastchen vor dem Maus-Modus, um den Maus-Modus
zu 6ffnen. Wenn Sie im Maus-Modus den Stift bewegen, bewegt sich der Cursor nach dem relativen
Koordinatenprinzip, &hnlich wie beim Bewegen des Cursors mit der Maus. Das bedeutet, dass Sie am
Bildschirmrand auf Symbole klicken oder Optionen auswéahlen kénnen, ohne den Stift an den Rand
des Arbeitsbereichs zu bewegen.

Tastenkombination
Die Druckstufen anpassen 9
h
K4
Hier versuchen
8191
]
i Windows-Tinte aktivieren Nib deaktivieren Mausmodus
> PD2200(Gerat verbunden)




3.9 Anpassen von Expressstasten und Druckkurve

Sie kdénnen die Funktion der Tasten und die Druckkurve fir verschiedene Programme anpassen.
Wahlen Sie ein Programm, passen Sie die Funktion der Drucktasten an und andern Sie die
Druckkurve; die Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Alle Programme

Tastenkombination

Die Druckstufen anpassen (€5}

S

Hier versuchen L)

8191

Windows-Tinte aktivieren Nib deaktivieren Mausmodus

o @

> PD2200(Gerit verbunden)

rogramme

Tastenkombination

Die Druckstufen anpassen €5}

=2
3
(@)
L
© bichen L)
8191
(<]
(@)
o

Windows-Tinte aktivieren Nib deaktivieren Mausmaodus

oy

> PD2200(Gerat verbunden)
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3.10 Daten exportieren und importieren

Der Treiber unterstitzt das Exportieren und Importieren Ihrer benutzerdefinierten Konfigurationsdaten
des Produkts, was fUr Sie bequem ist, um verschiedene Software zu verwenden und die Mihe der

wiederholten Einstellungen zu vermeiden.

Alle Programme

Allgemein Backup Gerat Uber

Das Backup enthalt alle Einstellungen des Gerates Sie konnen diese Einstellungen auf jedem Computer wiederherstellen

L

Exportieren Importieren Standardeinstellung

@

> PD2200(Gerat verbunden)
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4. Spezifikationen

Modell PD2200
BildschirmgroBe 21,5Z0ll
Auflésung 1920 x 1080(16:9)
LCD-Typ IPS
Aktive Flache 476,64 x 268,11 mm
Kontrastverhaltnis 1000:1
Bildschirm
Helligkeit 220cd/m?
Reaktionszeit 14ms
, , 89°/89°(H)/89°/89°(V)
Blickwinkel
(Typ.)(CR > 10)
Farbumfang 92%(NTSC)
Technologie Batterielos Elektromagnetische Resonanz
Touch-Auflésung 5.080 Ipi
Druckstufe 8.192 Stufen
Touch o £0.5mm (Mitte)
Genauigkeit
+3mm (Ecke)
Lesehbdhe 10mm
Bericht Rate 266PPS
Modell AP32
Nettogewicht 129
Digitaler Stift
Abmessungen 160 x @12 mm
Seitliche Tasten Zwei benutzerdefinierte Tasten
Eingangsspannung 100-240VAC, 50/60Hz
Ausgangsspannung DC12V 3A
Video-Schnittstelle HDMI/DC
Allgemeines Expresstasten 8 Benutzerdefinierbare Tasten
Abmessungen 452,4 x 252 x 19,5 mm
Verstellbarer Stander 15°-85°
OS-Unterstitzung Windows 7 oder héher, macOS 10.12 oder héher
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5. Fehlersuche und -behebung

5.1 Mégliche Stérungen im Zusammenhang mit DISPLAY

Stérungen

Mégliche Lésungen

Betriebsanzeige blinkt nicht

* Sicherstellen, dass der Strom eingeschaltet ist *Steckdose und Stromkabel prifen.

Kein Signal - Strom sparen - alles
schwarz

1. Stellen Sie sicher, dass die HDMI-Kabel gut verbunden sind.

2. Wenn Sie einen Desktop verwenden, vergewissern Sie sich, dass der HDMI-An-
schluss mit der Grafikkarte des Towers verbunden ist, aber nicht mit dem Mother-
board.

3. Wenn Sie einen Computer mit Windows-Betriebssystem verwenden, stellen Sie
sicher, dass Sie  “Windows+p” auf der Tastatur driicken und dann Duplizieren oder
Erweitern wéahlen. Wahlen Sie nicht “Nur Computer” oder “Nur Projektor”.

4. Wenn es an lhrem Computer keinen HDMI-Anschluss gibt, bendtigen Sie einen
zusétzlichen HDMI-Adapter. Wir empfehlen KEINEN USB-zu-HDMI-Adapter. Auch
empfehlen wir keinen USB-Hub. Wir empfehlen DVI/VGA/Display Port/Typ-C/Thunder-
bolt, usw. zu HDMI-Adaptern.

Es wird Uberhaupt nichts
angezeigt, auch keine
Anzeigeleuchte.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.

2. Versuchen Sie eine andere Steckdose.

Zeigt nur Hintergrundbild und
Taskleiste des Computermonitors
an.

1. Es liegt daran, dass Sie sich gerade im erweiterten Modus befinden. Das ist eine
normale Situation.

2. Wenn Sie mit dem erweiterten Modus nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, den
Modus Duplizieren/Spiegeln zu verwenden. Windows-Betriebssystem: Driicken Sie die
Tastenkombination---Windows+p---dann wahlen Sie Duplizieren

Mac OS: Systemeinstellung---Anzeigen---Anordnung--- “Spiegel Anzeige”prifen

3. Wenn Sie sich fur die Verwendung im erweiterten Modus entscheiden. Stellen Sie
sicher, dass Sie das Stift-Display als Arbeitsbereich im GAOMON-Treiber auswahlen.
Normalerweise ist es “Display 2”.

Bilder sind unscharf

Stellen Sie die Bildschirmaufldsung mit 1.920 x 1.080 ein.

Fehlende Farben

Prufen Sie, dass die Stifte des Signalkabels nicht verbogen oder gebrochen sind.

Es gibt eine chromatische
Abweichung.

Da die regionale Farbtemperatur unterschiedlich ist, ist eine geringe chromatische
Abweichung ein normales Phanomen.

Bilder flimmern oder es erscheinen
Wellenbilder.

Es ist wahrscheinlich, dass es in der Nahe elektrische Geréte gibt, die elektronische
Stérungen verursachen.
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5.2 Mégliche Stérungen im Zusammenhang mit FUNKTIONEN

Stérungen Mégliche Lésungen

1. Wenn der Stift nur in Kunstprogrammen nicht funktioniert: Deinstallieren Sie den
Treiber und installieren Sie ihn neu. Wenn Sie ein Windows-Betriebssystem verwen-
den, stellen Sie sicher, dass Sie bei der Installation des Treibers als ,Administrator*
ausgeflhrt werden. (Aber nicht ,als Administrator ausflhren® auf dem Desktop, nach-

Stift arbeitet nicht und kein Druck | gem der Treiber bereits gut installiert wurde)
in der Grafiksoftware

2. Wenn der Stift nicht Uberall funktioniert: Versuchen Sie, das USB-Kabel erneut
einzustecken. Versuchen Sie verschiedene USB-Anschlisse am Computer. Versuchen
Sie einen anderen Compulter.

Versuchen Sie, das USB-Kabel erneut einzustecken oder den Computer neu zu start-

Die Cursorbewegung ist abnormal en

Wenn Sie die seitliche Taste drlicken, stellen Sie sicher, dass die Stiftspitze die
Die seitliche Taste des Stifts

o ) Glasoberflache nicht berihrt und der Abstand zwischen der Stiftspitze und der
funktioniert nicht

Oberflache innerhalb von 10 mm liegt.

Es gibt eine Abweichung zwischen o o
, Versuchen Sie die Kalibrierung
der Spitze und dem Cursor

GAOMON-Treiber zeigt “Gerat angeschlossen” an, aber der Stift reagiert nicht in Mac OS 10.14
oder héheren Versionen.

Hier finden Sie die Antwort:
https://www.gaomon.net/question/macos mojave catalina_solution.html

Hinweis:

FUr weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte mit unserer E-Mail: service@gaomon.net

Oder finden Sie hier Antwort: https://blog.gaomon.net/fag-list/

6. Kontaktieren Sie uns fir Kundendienst
GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

Q service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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Précautions

1. Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et le conservez pour toute référence
ultérieure.

2. Avant de nettoyer la tablette graphique avec écran, veuillez débrancher le cordon
d'alimentation et I'essuyer avec un chiffon doux et humide, n'utilisez aucun type de
détergent.

3. N’exposez pas ce produit a I'eau ou a d'autres liquides. Veillez a ne jamais
renverser de liquide sur la tablette graphique, le stylo numérique, le cable d'alimentation
ou l'adaptateur secteur.

4. Ne placez pas la tablette graphique ou le stylo numérique sur un endroit instable ou en
hauteur.

5. Ne placez pas la tablette graphique a un endroit ou les enfants peuvent facilement
I'atteindre afin d'éviter tout danger.

6. Ne placez pas la tablette graphique et le stylo numérique a proximité d’un champ
magnétique.

7. Seules les alimentations électriques indiquées sur la plaque signalétique peuvent étre
utilisées pour la tablette. Si vous avez des questions concernant |'alimentation électrique
que vous utilisez, veuillez consulter le distributeur de votre tablette.

8. Pour protéger votre tablette, veuillez couper I'alimentation électrique lorsqu'elle n'est
pas utilisée. En cas de panne de courant ou de non-utilisation prolongée, débranchez la
tablette de la prise de courant.

9. Ne surchargez pas la prise ou n'allongez pas le cable d'alimentation, ce qui pourrait
entrainer des chocs électriques.

10. Veillez a ce qu'aucun corps étranger ne pénétre dans la tablette par les rainures
et évitez les éclaboussures de liquide sur la tablette afin d'éviter tout court-circuit ou
incendie.

11. Si la tablette est en panne, n'ouvrez pas le boitier principal et essayez de le réparer
vous-méme. Veuillez demander a un service de réparation et d'entretien approprié.

12. Lorsque les situations suivantes se produisent, veuillez débrancher |'adaptateur
électrique et vous pourriez avoir besoin d'un service de réparation et d'entretien complet :
A. Le fil ou la fiche d'alimentation est endommagé ou usé ;
B. Il'y a des éclaboussures de liquide a l'intérieur de la tablette ;
C. L'affichage ne fonctionne pas ou I'écran LCD est cassé ;
D. Lorsque des anomalies évidentes apparaissent sur I'écran.
13. Lors du remplacement des composants, vous étes censé garantir que le réparateur
utilise les composants de remplacement spécifiés par le fabricant. Le remplacement non

autorisé de composants peut provoquer un incendie, des chocs électriques ou d'autres
dangers.
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1. Apercu du produit

1.1 Introduction du produit

Merci d'avoir choisi la tablette graphique avec écran GAOMON PD2200. Il s'agit d'une nouvelle
génération d'affichage de dessin professionnel de grande taille de 21,5 "', ce qui peut grandement
améliorer |'efficacité de votre travail de peinture et de création, et pleine de plaisir. Vous pouvez librement
peindre et écrire, représentant différentes lignes et couleurs, tout comme les écritures de stylo sur le
papier, ce qui vous apporte une réelle expérience de choc.

Pour vous permettre de mieux comprendre et utiliser votre tablette, veuillez lire attentivement ce
manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation ne présente que les informations sous Windows, sauf
indication contraire, ces informations s'appliquent a la fois aux systemes Windows et Macintosh.

1.2 Produit et Accessoires

1.2.1 Présentation du produit

( 2
® ©r—— Bouton d'alimentation
@|
® .
i 3 o Touche tactile
Touche tactile —— 5
®
®!

Zone de travail

Port d'alimentation Port HDMI
Port USB
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1.2.2 Stylo numérique

Le stylo numérique fonctionne sans pile et offre 8192 niveaux de sensibilité a la pression.

Bouton supérieur : Fonction de la touche droite de
la souris (par défaut)

Bouton inférieur : Fonction de gomme (par défaut)

Pointe de stylo : Fonction de la touche gauche de la
souris

1.2.3 Support réglable
Nous avons congu ce support ergonomique réglable spécialement pour votre écran a stylet, vous

pouvez régler I'angle de I'écran en fonction de vos habitudes d'utilisation, et vous faire sentir plus a

I'aise lors de la peinture et la création.

En faisant glisser ce commutateur pour régler
I'angle du supportde 15°a 85°
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1.2.4 Accessoires

i)

Pointes de
Stylo AP32 Support pour stylet Bemplggement Guide de
(@ I'intérieur du démarrage
support pour stylet) rapide
Céble USB Céble HDMI Céble d'Alimentation Adaptateur Secteur

1.3 Connexions d'Affichage

1. Comme indiqué ci-dessous, connectez la tablette graphique avec écran a votre ordinateur avec

I'adaptateur secteur, le cable HDMI et le cable USB connectés.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation en haut de I'écran pour allumer I'écran.

=) pdaptateur Electrique

Cable d'Alimentation

Cable USB

Cable HDMI
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1.4 Installation du pilote

1.4.1 Support OS

Windows 7 ou plus récent et macOS 10.12 ou plus récent.

1.4.2 Installation du pilote

Veuillez télécharger le pilote sur notre site web: www.gaomon.net/download

Lorsque l'installation sera terminée, vous trouverez l'icbne grise 4&» du pilote dans la zone d'état
systeme. Cela indique que le pilote a été installé avec succes; lorsque vous reliez la tablette a
I'ordinateur, I'icone deviendra orange «&» . Ce qui signifie que le pilote a déja reconnu la tablette

et que vous avez la possibilité de commencer a I'utiliser des a présent.

www.gaomon.net/download]/

~

0
0
oH
Oy

Remarque:

1. Avant l'installation, vous devez désinstaller les autres pilotes des produits similaires, y compris
I'ancien pilote de ce produit.

2. Avant d'installer, merci de fermer tous les logiciels graphiques et antivirus et ce afin d'éviter

toute erreur.
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1.5 Remplacement de la pointe

1. La pointe s'use apres été utilisée longtemps, il faut alors la remplacer par une nouvelle.

2. Dévissez le porte-stylo et sortez une nouvelle pointe.

3. Insérez I'ancienne pointe dans le trou situé au bas du stylo et inclinez le stylo pour retirer la pointe.

4. Insérez une nouvelle pointe dans le stylo et poussez la pointe jusqu'a ce qu'elle se bloque.
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2. Réglages OSD

®® e ®0

Eteindre / allumer I’écran : Appuyez longuement sur la touche marche / arrét @ pendant 3
secondes.

Déverrouiller les clés OSD : Appuyez longuement sur I'un des @@R@@ pendant 6 secondes.

Les touches OSD se verrouillent automatiquement : le panneau OSD sera masqué sans

mouvement pendant plus de 15 secondes apres avoir quitté le menu.
Quittez manuellement le MENU : Appuyez sur la touche Auto pendant 0.5 seconde.

Quitter automatiquement le MENU : sans mouvement pendant 10 secondes.

Entrez dans le menu OSD:

@ MENU : Appelez le menu ou confirmez.
@ +: Haut / Droite / Augmenter.
® -: Bas / Gauche / Diminuer.

@ Auto : Retour au menu précédent / Quitter.
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3. Réglages des fonctions

3.1 Invite de connexion de I'appareil

1. Aucun appareil détecte : I'ordinateur ne reconnait pas la tablette.

2. Dispositif connecté : L'ordinateur a reconnu la tablette graphique.

Windows Ink Désactiver Mode souris

> PD2200(Dispaositif connecté)




3.2 Réglage de la zone de travail

3.2.1 Utilisation de Plusieurs Moniteurs

La position du curseur dépend du mode d'écran que vous avez défini lorsgue vous avez connecté
la tablette graphique avec écran a un écran externe (comme a un ordinateur portable ou un PC), par
exemple :

En mode miroir, la tablette graphique avec écran et I'écran externe afficheront la méme image, et le
curseur sera affiché sur chacun des écrans simultanément.

En mode étendu, vous devez choisir le moniteur sur l'interface du pilote pour décider de
I'emplacement du curseur.

Lorsque I'emplacement du curseur est choisi, vous pouvez définir la zone de travail dans l'interface

du pilote.

Touches de raccourci Espace de travail

®) Calibration de I'écran

L

P PD2200(Dispositif connecté)




3.2.2 Réglage de la Zone de Travail
Définir la zone de tablette qui sera considérée comme étant la zone d'écran.
1. Zone Pleine: toute la zone active de la tablette. C'est le réglage par défaut.

2. Zone personnalisée : Faire glisser les coins au premier plan pour sélectionner la zone de I'écran.

Touches de raccourci Espace de travail

i @) Calibration de I'écran
- ®) Ratio écran

> PD2200(Dispositif connecté)




3.2.3 Rotation de la zone de travail

En changeant la direction de la tablette graphique pour offrir plus de choix aux utilisateurs. Quatre

directions sont disponibles.

Touches de raccourci Espace de travail

@) Plein écran
@) Ratio écran

@ Calibration de I'écran

> PD2200(Dispositif connecté)

3.2.4 Réglage des Fonctions des Touches de Raccourcis

Parametre par défaut: Placez le curseur sur la touche de raccourci ou cliquez sur la touche sensitive

pour définir les valeurs par défaut.

Parameétre personnalisé: Sélectionnez la fonction a appliquer en utilisant la boite de dialogue

contextuelle, et elle sera sauvegardée automatiquement.

Activer / Désactiver les touches expresskey: Cochez / décochez «Activer les touches tactiles».



Tout programmes

Touches de raccourci Espace de travail
Non défini
5 ] Activer les touches tactiles
> PD2200(Dispositif connecté)

Touches de raccourci Espace de travail

Entrez sur le nom personnalisé

Tauche de davier
Tauche de la souris
nterrupteur
Multimédia

Afficher / masquer
Exécuter le programme

) Aucune fonction

Activer les touches tactiles

« g

> PD2200(Dispositif connecté)




3.3 Réglage de la fonction des boutons du stylo

Parameétre personnalisé : Sélectionnez la fonction a appliquer en utilisant la boite de dialogue

contextuelle, et elle sera sauvegardée automatiquement.

Tout programmes

Touches de raccourci

Réglages la pression

/

Test de pression

8191

~ Activer Windows Ink Désactiver Mode souris

> PD2200(Dispositif connecté)

Tout programmes

Touches de raccourci

Réglages la pression

Entrez sur le nom personnalisé

Touche de clavier Bouton gauche de la souris
Touche de la souris Bouton droit de la souris
nterrupteur Bouton intermédiaire de la souris
Multimédia Clic double gauche [n
. B 8191
Afficher / masquer Rouleau avant
Exécuter le programme Rouleau arriére
Aucune fonction
0

- Activer Windows Ink Désactiver Mode souris

> PD2200(Dispositif connecté)
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3.4 Réglage de la sensibilité a la pression

La sensibilité a la pression sera modifiée en tirant les points de la courbe de pression.
Tirez les points vers le haut a gauche pour une sensibilité plus élevée.

Tirez les points vers le bas a droite pour une sensibilité plus faible.

Touches de raccourci
Réglages la pression 9
N
K4
Test de pression
8191
0
> PD2200(Dispositif connecté)
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3.5 Test de pression du stylo

PD2200

Vous pouvez appliquer une pression progressive sur le stylo a I'écran afin de tester le niveau de

pression.

Touches de raccourci
Réglages la pression 9
N
K4
Test de pression
8191
-
> PD2200(Dispositif connecté)
113
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3.6 Calibration

Calibration de I'écran : Cliquez sur la croix rouge a I'écran pour terminer la calibration.
Réinitialisation des parametres usine : Cliquez sur "Réinitialisation usine" pour réinitialiser la tablette
graphique avec écran.

Annulez la calibration : Cliquez sur "Annuler la calibration" ou appuyez sur "ESC" pour arréter la
calibration.

Touches de raccourci Espace de travail

®) Calibration de I'écran

« g

> PD2200(Dispositif connecté)
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3.7 Activer la fonction Windows Ink

Cette fonction est pour les logiciels qui prennent en charge Windows Ink, tels que Microsoft Office,

Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6, etc.

Touches de raccourci
Réglages la pression 9
h
k4
Test de pression
8191
0
-!A Activer Windows Ink Désactiver Mode souris
> PD2200(Dispositif connecté)
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3.8 Mode souris

Comme indiqué ci-dessous, cochez la case en face du mode souris pour activer le mode
souris. En mode souris, lorsque vous déplacez le stylet, le curseur se déplace sen suivant les
coordonnées relatives, de la méme fagon que vous déplacez le curseur en utilisant la souris.
Cela indique que vous pouvez cliquer sur des icones ou sélectionner des options sur I'écran
sans avoir a déplacer le stylet vers le bord de la zone de travalil.

Outl programmes

Touches de raccourci
Réglages la pression 9
h
K4
Test de pression
8191
[i]
-!A Activer Windows Ink Désactiver Mode souris
> PD2200(Dispositif connecté)




3.9 Personnalisation des touches et de la courbe de pression

Vous pouvez personnaliser la fonction des touches et la courbe de pression pour différents
programmes. Sélectionnez un programme, personnalisez la fonction des touches et ajustez la
courbe de pression, les réglages seront automatiquement enregistreés.

Tout programmes

Touches de raccourci
Réglages la pression )
;‘
4

Test de pression L)
8191
0

- Activer Windows Ink Désactiver Mode souris
> PD2200(Dispositif connecté)

Tout programmes

Touches de raccourci

Réglages la pression L)
;‘
=
=
(@]
ssion ()
(]
8191
(@]
(©)
0
- Activer Windows Ink Désactiver Mode souris

> PD2200(Dispositif connecté)
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3.10 Exportation et importation de données

Le pilote prend en charge I'exportation et I'importation de vos données de configurations
personnalisées du produit, ce qui vous permet d'utiliser différents logiciels et d’éviter ainsi les
problemes liés aux réglages répétés.

Général Sauvegarde Dispositif A propos

La sauvegarde inclus tout les parameétres du dispositif, vous pouvez restaurer ces parametres sur n'importe quel ordinateur

> PD2200(Dispositif connecté)
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4. Spécifications

Modeéle PD2200

Taille du panneau

21.5 pouces

Résolution 1920 x 1080(16:9)
Type LCD IPS
Zone active 476.64 x 268.11mm
. Ratio de contraste 1.000: 1
Ecran
Luminosité 220cd/m2
Temps de réponse 14ms
89°/89°(H) /189°/89°(V)
Angle de vue
(Typ.) (CR>10)
Gamut 92%(NTSC)
Technologie tactile Résonance électromagnétique sans pile
Résolution tactile 5080LPI
Niveau de pression 8192 Niveaux
Tactile o +0.5mm (Centre)
Précision .
+3mm (Coin)
Hauteur de détection 10mm
Rapport de fréquence 266PPS
Modéle AP32
Poids net 12g
Stylo numérique
Dimension 160 x ®12 mm

Boutons latéraux

Deux boutons personnalisables

Tension d'entrée

100-240VAC, 50/60Hz

Tension de sortie DC12V 3A
Interface vidéo HDMI/DC
Généralites Touches de Raccourci 8 touches de raccourci personnalisables
Dimension 452.4 x 252 x 19.5mm
Support réglable 15°-85°
Support OS Windows 7 et supérieur, macOS 10.12 et supérieur
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5. Dépannage

5.1 Pannes possibles liées a I'AFFICHAGE

Comportements
anormaux

Solutions possibles

L'indicateur d'alimentation ne
clignote pas

* Assurez-vous que I'alimentation est allumée * Vérifiez la prise et le cable d’alimentation

Pas de signal - économie
d'énergie — tout est noir

1. Assurez-vous que les cables HDMI sont bien connectés.

2. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, assurez-vous que le port HDMI est branché
sur la carte graphique de la tour, et non de la carte mere.

3. Sivous utilisez un ordinateur avec systeme d’exploitation Windows, assurez-vous
d’appuyer sur «Windows + p» sur le clavier, puis choisissez Dupliquer ou Etendre. Ne
choisissez pas Ordinateur uniquement ou Projecteur uniquement.

4. S’iln’y a pas de port HDMI sur votre ordinateur, vous avez besoin d’un adaptateur
HDMI supplémentaire. Nous ne recommandons PAS un adaptateur USB vers HDMI.
Nous ne recommandons pas non plus d’utiliser un concentrateur USB. Nous recom-
mandons un cable DVI/ VGA / Display Port / Type-C / Thunderbolt, etc. vers I" adap-
tateur HDMI.

Rien ne s'affiche, pas de voyant
lumineux.

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté.

2. Essayez avec une prise de courant différente.

Affiche uniquement le fond d'écran
et la barre des taches du moniteur
d'ordinateur.

1. C'est parce que vous étes actuellement en mode étendu. C'est normal.

2. Si vous n'étes pas familier avec le mode étendu, nous vous recommandons d'utiliser
le mode Dupliquer / Miroir. Pour le systeme d'exploitation Windows: appuyez sur la
combinaison de touches --- windows + p --- puis choisissez Dupliquer

Pour Mac OS: Préférences systeme --- Affichages --- Disposition --- Cochez
"Affichages miroir"

3. Si vous décidez d'utiliser le mode étendu. Assurez-vous de choisir la tablette a stylo
numérique comme zone de travail dans le pilote GAOMON. Il s'agit généralement de
«Display 2».

Les images sont floues

Veulillez régler la résolution d'affichage en 1920 x 1080.

Manque de couleurs

Vérifiez que les broches du fil de signal ne sont pas pliées ou fracturées.

Il'y a une aberration chromatique

Comme la température de couleur locale est différente, une aberration chromatique
mineure est un phénomene normal.

Les images tremblent ou ondulent.

Il est probable que des équipements électroniques a proximité provoquent des
interférences électroniques.

120

www.gaomon.net
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5.2 Pannes possibles liées aux FONCTIONS

Comportements
anormaux

Solutions possibles

1.Lorsque le stylo ne fonctionne pas uniquement dans les programmes artistiques:

désinstallez le pilote et réinstallez-le. Si vous utilisez le systeme d’exploitation Win-
dows, assurez-vous de choisir «<exécuter en tant qu’administrateur» lors de I'installation
du pilote. (Mais pas « exécuter en tant qu’administrateur » sur le bureau apres avoir
installé le pilote)

Le stylo ne fonctionne pas et
pas de pression dans le logiciel
graphique

2.Lorsque le stylo ne fonctionne pas partout: essayez de réinsérer le cable USB. Es-
sayez d’autres ports USB de I'ordinateur. Essayez avec un autre ordinateur.

Le mouvement du curseur est

anormal Essayez de réinsérer le cable USB ou de redémarrer votre ordinateur.

Lorsque vous appuyez sur le bouton latéral, assurez-vous que la pointe ne touche
e bouton latéral ne fonctionne ) ) o R
pas la surface en verre et que la distance entre la pointe et la surface est inférieure a
pas

10 mm

Il'y a un décalage entre la pointe )
Essayez de calibrer
et le curseur

Le pilote GAOMON indique « dispositif connecté », mais le stylo ne répond pas sous Mac OS
10.14 ou versions supérieures.

Trouvez la réponse ici : _https://www.gaomon.net/question/macos mojave catalina_solution.html

Remarque:
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter en utilisant notre adresse électronique:

service@gaomon.net

QOu trouvez la réponse ici : https://blog.gaomon.net/fag-list/

6. Contactez notre service apres-vente

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

@ service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net




GAOMON PD2200

Precauzioni

1. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento
futuro.
2. Prima di pulire il display interattivo, scollegare il cavo di alimentazione e pulire con un
panno morbido inumidito, non utilizzare alcun tipo di detergente.
3. Non esporre questo prodotto all'acqua o ad altri liquidi. Fare attenzione a non
versare liquidi sul display interattivo, sulla penna digitale, sul cavo di alimentazione o
sull'adattatore di alimentazione.
4. Non collocare il display interattivo o la penna digitale su aree instabili o alte.
5. Non posizionare la tavoletta su luoghi in cui i bambini possano raggiungerla facilmente
per prevenire pericoli e danni.
6.Non posizionare il display e la penna digitale vicino a campi magnetici.
7. Solo gli alimentatori indicati sulla targhetta possono essere utilizzati per il display.
In caso di domande sull'alimentatore che si sta utilizzando, consultare il distributore/
rivenditore del display.
8. Per proteggere il display, spegnere |'alimentazione quando non € in uso. In caso di
blackout o inutilizzo per un lungo periodo, scollegarlo dalla presa.
9. Non sovraccaricare la presa né usare prolunghe per il cavo di alimentazione, questo
potrebbe causare scosse elettriche.
10. Assicurarsi che nessun corpo estraneo penetri all'interno del monitor attraverso le
scanalature e impedire che del liquido schizzi sul display per prevenire cortocircuiti 0
incendi.
11. Se il display ha un guasto, non aprire il corpo principale e cercare di ripararlo da soli.
Si prega di richiedere un servizio per una corretta riparazione e manutenzione.
12. Quando si verificano le seguenti situazioni, scollegare |'adattatore di alimentazione.
Potrebbe essersi reso necessario un servizio di riparazione e manutenzione completa:
A. Il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati o usurati;
B. E stato spruzzato del liquido all'interno del display;
C. Il display e caduto o il display LCD e rotto;
D. Quando si verificano evidenti anomalie sul display.
13. Durante la sostituzione dei componenti, € necessario garantire che I'addetto alla
riparazione utilizzi i componenti sostitutivi specificati dal produttore. La sostituzione non
autorizzata di componenti potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri pericoli.
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1. Panoramica del prodotto

1.1 Introduzione al prodotto

Grazie per aver scelto GAOMON PD2200 Pen Display. Questa € una nuova generazione di 21.5"" display
di disegno professionale di grandi dimensioni, che pud notevolmente migliorare la vostra efficienza di
lavoro di pittura e creazione, e pieno di divertimento. Si pu0 liberamente dipingere e scrivere, raffigurando
diverse linee e colori, proprio come la penna scrive sulla carta, che ti porta una vera esperienza
sorprendente.

Per fornire una migliore comprensione e utilizzo del tablet, leggi attentamente questo manuale utente.

Il manuale dell'utente mostra solo le informazioni per Windows, se non diversamente specificato,

queste informazioni si applicano sia ai sistemi Windows che Macintosh.
1.2 Prodotto e accessori

1.2.1 Panoramica del prodotto

~
J

@) @+—— Pulsante di accensione
®
o l——Pulsante touch
Pulsante touch — & o
@
®
Area di lavoro
Porta di alimentazione Porta HDMI

Porta USB
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1.2.2 Penna digitale

La penna digitale e senza batteria e supporta 8192 livelli di sensibilita alla pressione.

Pulsante superiore:Funzione tasto destro del mouse
(impostazione predefinita)

Pulsante inferiore: funzione gomma (impostazione
predefinita)

Pennino: funzione tasto sinistro del mouse

1.2.3 Supporto regolabile

Abbiamo progettato questo supporto ergonomico regolabile appositamente per il display della tua
penna, & possibile regolare I'angolo del display secondo la tua abitudine di utilizzo, € questo ti fa

sentire piu comodo quando dipingi e crei.

Trascinando questo interruttore si regola

I'angolo del supporto da 15°-85°
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1.2.4 Accessori

Moo

Porta penna Pennini sostitutivi Guida Rapida
(dentro il porta penna)

Cavo USB Cavo UDMI Cavo di Alimentazione Adattatore di Alimentazione

1.3 Collegamento del display

1. Come mostrato di seguito, collegare il display interattivo al computer con |'adattatore di

alimentazione, il cavo HDMI e il cavo USB.

2.Premere il pulsante di accensione sulla parte superiore del display per accendere il display.

mmmd Adattatore di Alimentazione

Cavo di Alimentazione

Cavo USB

Cavo UDMI
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1.4 Installazione del driver
1.4.1 Supporto OS

Windows 7 o successivo, macOS 10.12 o successivo.

1.4.2 Installa driver

Scaricare il driver dal nostro sito Web: www.gaomon.net/download

Dopo aver terminato I'installazione, si pud trovare I'icona grigia «&»del driver nell’area della barra
delle applicazioni, questo significa che il driver & stato installato correttamente; quando connetti
il tablet al computer, 'icona diventera arancione ‘E* il cio significa che il driver ha riconosciuto il

tablet e ora si pu0 iniziare ad usarlo.

www.gaomon.net/downloadj/

~

0
0
oH
Oy

Nota:

1. Prima dell'installazione, & necessario disinstallare altri driver di prodotti simili, incluso il vecchio
driver di questo prodotto.

2. Prima dell’istallazione, chiudere tutti i software di grafica e software anti-virus per evitare errori

inutili.
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1.5 Sostituzione del pennino della penna

1. I pennino si deteriorera dopo un uso prolungato, quindi sara necessario sostituirlo con un nuovo
pennino.

2. Svitare il portapenne ed estrarre un NUOvVo pennino.

3. Inserire la vecchia punta della penna nel foro nella parte inferiore del portapenna e inclinare la

penna per estrarre la punta.

4. Inserire una nuova punta della penna nello stilo e spingere la punta finché non si ferma.
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2. Impostazioni OSD

/

©

4

POO®

#~
A

Spegnere/accendere il display: Premere a lungo il tasto di accensione

(©) per 3 secondi.

Sbloccare i tasti OSD: Premere a lungo uno qualsiasi dei tasti @@QR@®@ per 6 secondi.

| tasti OSD si bloccano automaticamente: il pannello OSD sara nascosto senza movimento per

piu di 15 secondi dopo l'uscita dal menu.

Uscire manualmente dal MENU: toccare il tasto Auto per 0.5 secondi.

Uscire automaticamente dal MENU: senza movimento per 10 secondi.

Entrare nel menu OSD:

@ MENU: Richiamre il menu o confermare.
@ +: Su/Destra/Aumenta.

® -: Giu/Sinistra/Cala.

@ Auto: Tornare al menu precedente/Uscita.

129

www.gaomon.net
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3. Impostazione delle funzioni

3.1 Prompt di connessione del dispositivo

1. Periferica non riconosciuta: Il computer non riconosce il Tablet.

2. Dispositivo connesso: il computer ha riconosciuto il display interattivo.

Attiva Windows Ink Disabilita Nib Modalita mouse

> PD2200(Dispositivo connesso)




3.2 Impostazioni varie dell'area di lavoro

3.2.1 Utilizzo di piu Monitor

La posizione del cursore dipende dalla modalita dello schermo scelta quando si collega il display
interattivo a un display esterno (come un laptop o un PC all-in-one), ad esempio:

In modalita Duplica, il display interattivo e il display esterno mostreranno la stessa immagine € |l
cursore verra visualizzato su ciascun monitor contemporaneamente.

In modalita Estesa, & necessario scegliere il monitor nell'interfaccia del driver per decidere la
posizione del cursore.

Dopo aver deciso la posizione del cursore, € possibile mappare |'area di lavoro sull'interfaccia del

driver.

Tutti i programmi

Premere il tasto Area di Lavoro

®) Area Intera
® Proporzione del display

@) Calibrazione dello schermo

> PD2200(Dispositivo connesso)




3.2.2 Impostazione Area di Lavoro

Definere 'area del tablet che verra mappata nell’area dello schermo.

1. Area Intera: I'intera area attiva del tablet. Questa e I'impostazione predefinita.

2. Area Personalizzata: Trascinare gli angoli dell'immagine in primo piano per selezionare 'area

dello schermo.

Tutti i

<l I

Premere il tasto

Area di Lavoro

®) Area Intera
®) Proporzione del display

> PD2200(Dispositivo connesso)

@) Calibrazione dello schermo




3.2.3 Ruotare 'area di lavoro

Modificando I'orientamento del display interattivo per fornire piu scelte agli utenti. Quattro direzioni

sono disponibili.

Premere il tasto Area di Lavoro

@) Area Intera
® Proporzione del display

|y

®) Calibrazione dello schermo

i PD2200(Dispositivo connesso)

3.2.4 Impostazione Tasti Scelta rapida

Impostazione Predefinita; Posizionare il cursore sul tasto di scelta rapida o fare clic sul tasto stampa

per trovare i valori predefiniti.

Impostazione Personalizzata: Selezionare la funzione desiderata nella finestra di dialogo a comparsa,

e sara salvato automaticamente.

Abilita/Disabilita Pressione dei tasti: Selezionare/Deselezionare “Abilita pressione dei tasti”.



«ig

Premere il tasto Area di Lavoro

Indefinito

Abilita pulsanti testo

> PD2200(Dispositivo connesso)

Tutti i programmi

Tutti i programmi

<y

Premere il tasto Area di Lavoro

Inserisci un nome per la sequenza di tasti

Tasto della tastiera
Tasto del mause
Cambia/Seleziona
Multimedia

Mostra / Nascandi
Awia il programma

) Nessuna funzione

Abilita pulsanti testo

> PD2200(Dispositivo connesso)




3.3 Impostazione delle funzioni dei pulsanti della penna

Impostazione Personalizzata: Selezionare la funzione desiderata nella finestra di dialogo a
comparsa, e sara salvato automaticamente

Tutti i programmi

Premere il tasto

Calibrazione della sensibilit... §&

®

/

Test di pressione

8191

y Attiva Windows Ink Disabilita Nib Modalita mouse

> PD2200(Dispositivo connessa)

Tutti i programmi

Premere il tasto

Calibrazione della sensibilit... §

Inserisci un nome per la sequenza di tasti

Tasto della tastiera Pulsants

inistro del mouse

Tasto del mouse te destro del mouse

Cambia/Seleziona Pulsante centrale del mouse

Multimedia Fare doppio clic sinistro =

Mostra / Nascondi Ruota in Avanti s

Awia il programma Ruota Indietro

Nessuna funzione

o Attiva Windows Ink Disabilita Nib

Modalita mouse

> PD2200(Dispositivo connesso)
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3.4 Impostazione della sensibilita alla pressione

La sensibilita alla pressione verra modificata trascinando i punti della curva di pressione.

Trascinare i punti in alto a sinistra per una maggiore sensibilita.

Trascinare i punti in basso a destra per ridurre la sensibilita.

Premere il tasto
Calibrazione della sensibilit...e
N
K4
Test di pressione
8191
0
-!A Attiva Windows Ink Disabilita Nib Modalita mouse
> PD2200(Dispositivo connesso)
136 www.gaomon.net
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3.5 Test della pressione della penna

PD2200

E possibile applicare gradualmente pressione allo stilo sullo schermo per testare il livello di

pressione.

Premere il tasto

Calibrazione della sensibili‘[...@

N
K4
Test di pressione

8191
0

-!- Attiva Windows Ink Disabilita Nib Modalita mouse

e

> PD2200(Dispositivo connessa)
137

www.gaomon.net



3.6 Calibrazione

Calibrazione dello schermo: fare clic sulla croce rossa sullo schermo per completare la calibrazione.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica: fare clic su "Ripristino impostazioni di fabbrica" per
ripristinare il display interattivo.

Annulla calibrazione: fare clic su "Annulla calibrazione" o premere "ESC" per interrompere la
calibrazione.

Premere il tasto Area di Lavoro

®) Area Intera
@ Proporzione del display

®) Calibrazione dello schermo

el

> PD2200(Dispositivo connesso)

Annula Calibrazions.
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3.7 Abilitare la funzionalita Windows Ink (inchiostro)

La funzione & per il software che supporta Windows Ink, come Microsoft Office, Windows Journal,

Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 e cosi via.

Premere il tasto
Calibrazione della sensibilit...e
N
2
Test di pressione
8191
0
-!A Attiva Windows Ink Disabilita Nib Modalita mouse
> PD2200(Dispositivo connesso)
139 www.gaomon.net



GAONMON PD2200

3.8 Modalita Mouse

Come mostrato di seguito, selezionare la casella di controllo davanti la modalita mouse per aprire
quest’ultima. In modalita mouse, quando si sposta la penna, il cursore il sposta seguendo |l
principio delle coordinate relative, simile allo spostamento del cursore con mouse. Cio significa che
e possibile cliccare sulle icone o selezionare le opzioni sa margine dello schermo senza spostare

la penna verso il margine dell’area di lavoro.

Premere il tasto
Calibrazione della sensibilit... 9
»
[N
Test di pressione
8191
0
~—a Attiva Windows Ink Disabilita Nib Modalitd mouse
> PD2200(Dispositivo connesso)




3.9 Personalizzare i tasti e la curva di pressione

E possibile personalizzare la funzione dei tasti di pressione e la curva di pressione per diversi
programmi. Selezionare un programma, personalizzare la funzione dei tasti di pressione e regolare
la curva di pressione, le impostazioni verranno salvate automaticamente.

Tutti i programmi

Premere il tasto

Calibrazione della sensibilit... €2}

7

Test di pressione (o)
8191

Attiva Windows Ink Disabilita Nib Meodalita mouse

o

> PD2200({Dispositivo connesso)

Tutti i programmi

Premere il tasto

Calibrazione della sensibilit... €=}

4 x
£
= 2]
(@)
L]
refsione (1)
=) 8191
(@]
(@]
0

Attiva Windows Ink Disabilita Nib Meodalita mouse

o

> PD2200(Dispositivo connesso)
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3.10 Esportazione e importazione di dati

Il driver supporta I'esportazione e I'importazione dei dati di configurazione personalizzata del
prodotto, il che & comodo per utilizzare software diversi ed evitare il problema di impostazioni

ripetute.

Generale Backup Dispositivo Informazioni

Il backup include tutte le impostazioni del dispositivo Puoi ripristinare queste impostazioni su qualsiasi computer

@

> PD2200(Dispositivo connesso)
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4. Specifiche

Model

Dimensioni del pannello

PD2200

21.5 pollici

Risoluzione 1920 x 1080 (16:9)
Tipo LCD IPS
Area Attiva 476.64 x 268.11mm
Schermo Rapporto di contrasto 1000:1
Luminosita 220 cd/m2
Tempo di risposta 14 ms
o 89°/89°(H)/89°/89°(V)
Angolo di visione .
(tipico) (CR > 10)
Gamma 92 %(NTSC)
Tecnologia di tocco Risonanza elettromagnetica senza batteria
Risoluzione del tocco 5080LPI
Livello di pressione 8192 Livelli
Tocco o +0.5mm (Centro)
Precisione
+3mm (Angolo)
Altezza di rilevamento 10mm
Tasso di rapporto 266PPS
Modello AP32
Peso netto 12g
Penna Digitale
Dimensione 160 x ®12 mm

Pulsanti Laterali

Due pulsanti personalizzabili

Ingéngsspanning

100-240VAC, 50/60Hz

Utgangsspanning DC12V 3A
Videogranssnitt HDMI/DC
Generale Premere il tasto 8 tasto personalizzabile
Matt 452.4 x 252 x 19.5mm
Supporto regolabile 15°-85°
OS Support Windows 7 o successivo, macOS 10.12 o successivo
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5. Risoluzione dei problemi

5.1 Possibili guasti relativi al DISPLAY

Fenomeni Anormali Soluzioni Possibili

i s } .
Lindicatore di alimentazione non Verificare che I'alimentazione sia accesa

lampeggia * Controllare la presa e il cavo di alimentazione
1.Assicurarsi che i cavi HDMI siano ben collegati.
2. Se utilizzi un desktop, assicurati che la porta HDMI sia collegata alla scheda gra-
fica del tower, ma non alla scheda madre.
Nessun segnale — 3. Se utilizzi un computer con sistema operativo Windows, assicurati di premere
risparmio energetico — “Windows + P” sulla tastiera, quindi scegli Duplica o Estendi. Non scegliere Solo
computer o Solo proiettore.
tutto nero

4. Se non ¢ presente una porta HDMI sul computer, &€ necessario un adattatore
HDMI aggiuntivo. NON consigliamo un adattatore da USB a HDMI. Inoltre, non
consigliamo un hub USB. Consigliamo DVI/ VGA / Porta Schermo / Type-C / Thun-
derbolt, ecc.

verso gli adattatori HDMI.

Non viene visualizzato nulla 1.Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia ben collegato.

senza indicatore luminoso. 2.Prova una presa di corrente diversa.

1. E perché in questo momento sei in modalita estesa. E la situazione normale.

2. Se non si ha familiarita con la modalita estesa, si consiglia di utilizzare la modalita
Duplica / Specchio.

Visualizza solo lo sfondo e la Sistema operativo Windows: premi la combinazione di tasti --- windows + p ---

barra delle applicazioni del quindi scegli Duplica
monitor del computer.

Mac OS: Preferenze di sistema --- Display --- Disposizione --- Seleziona "Display
speculari"

3. Se decidi di utilizzare la modalita estesa, assicurati di scegliere il display
interattivo come area di lavoro nel driver GAOMON. Di solito & "Display 2".

Le immagini sono sfocate Si prega di impostare la risoluzione a 1920 x 1080.
Mancanza di colori Verificare che i pin del cavo non siano piegati o rotti.
E’ presente, un’aberrazione Poiché la temperatura del colore regionale € diversa, un’aberrazione cromatica
cromatica minore & un fenomeno normale.

Le immagini appaiono tremolanti| E probabile che nelle vicinanze siano presenti apparecchiature elettriche che
o increspate provocano interferenze elettroniche.
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5.2 Possibili guasti relativia FUNZIONI

Fenomeno Anormale Possibile Soluzione

1. Quando la penna non funziona solo nei programmi artistici: disinstallare il driver e
reinstallarlo. Se utilizzi il sistema operativo Windows, assicurati di “eseguire come
La penna non funziona e nessuna | amministratore” durante I'installazione del driver. (Ma non “Esegui come amministra-
pressione rilevata nel software di | tore” sul desktop dopo che il driver € gia stato installato correttamente)

grafica
2.Quando la penna non funziona ovunque: prova a togliere e reinserire il cavo USB.
Prova diverse porte USB sul computer. Infine prova un computer diverso.

Il movimento del cursore e

anormale Prova a reinserire il cavo USB o a riavviare il computer.

Il pulsante laterale della penna non Quando si preme il pulsante laterale, assicurarsi che il pennino non abbia toccato la

funziona superficie del vetro e che la distanza tra il pennino e la superficie sia entro 10 mm

C'e una deviazione tra la punta e il . .
Prova la calibrazione
cursore

Il driver GAOMON indica "dispositivo connesso", ma la penna non risponde in Mac OS 10.14 o
versioni successive.

Trovi la risposta qui: _https://www.gaomon.net/question/macos mojave catalina_solution.html

Nota:

Per ulteriori informazioni, contattaci con la nostra email: service@gaomon.net

Oppure trova la risposta qui: https://blog.gaomon.net/fag-list/

6. Contatti per il Servizio di Post-Vendita
GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

Q service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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Zalecenia

1. Przed uzyciem nalezy dokfadnie przeczytacC niniejszg instrukcje i zachowac jg do
wykorzystania w przyszitosci.
2. Przed przystgpieniem do czyszczenia tableta graficznego nalezy odtgczy¢ przewdd
zasilajacy i przetrze¢ go miekka, wilgotng szmatkg, nie uzywac zadnych detergentow.
3. Nie narazaj tego produktu na dziatanie wody lub innych ptynéw. Uwazaj, aby nigdy nie
rozla¢ ptynéw na tablet graficzny, rysik cyfrowy, przewdd zasilajgcy lub zasilacz sieciowy.
4. Nie umieszczaj tableta graficznego ani rysika cyfrowego w miejscach niestabilnych lub
0 duzej wysokosci.
5. Nie nalezy umieszczac tabletu w miejscach tatwo dostepnych dla dzieci, aby unikngé
niebezpieczenstwa.
6. Nie nalezy umieszczac tabletu i rysika cyfrowego w poblizu pola magnetycznego.
7. Do zasilania wyswietlacza mogg by¢ uzywane wytgcznie zasilacze pokazane na
tabliczce znamionowej. W przypadku pytan dotyczgcych uzywanego zasilacza, prosimy o
kontakt z dystrybutorem wyswietlacza.
8. Aby chronic tablet, nalezy wytgczy¢ zasilanie, gdy nie jest on uzywany. Podczas
przerwy w dostawie pradu lub dtuzszego nieuzywania, nalezy wyjg¢ wyswietlacz z
gniazdka.
9. Nie przecigzaj gniazdka i nie wydtuzaj przewodu zasilajgcego, co moze doprowadzi¢
do porazenia prgdem.
10. Upewnij sig, ze zadne ciato obce nie dostanie sie do wnetrza ekranu przez rowki i nie
dopusci do zachlapania wyswietlacza cieczg, aby zapobiec zwarciu lub pozarowi.
11. Jesli tablet ulegnie awarii, nie otwieraj gtdwnej obudowy i sprobuj samemu jg
naprawic¢. Prosze poprosic¢ o serwis w celu dokonania prawidtowej naprawy i konserwaciji.
12. Jesli wystgpig nastepujgce sytuacje, nalezy odtgczy¢ zasilacz od zasilania, a do
petnej naprawy i konserwacji moze byc¢ potrzebny serwis:

A. Przewdd zasilajgcy lub wtyczka sg uszkodzone lub zuzyte;

B. Wewnatrz wyswietlacza znajduje sie ciecz rozpryskana;

C. Wyswietlacz spadt lub wyswietlacz LCD jest uszkodzony;

D. Gdy na wyswietlaczu pojawig sie oczywiste nieprawidtowosci.
13. Podczas wymiany komponentéw nalezy zagwarantowac, ze naprawiajgcy uzywa
komponentow zastepczych okreslonych przez producenta. Nieautoryzowana wymiana
komponentow moze spowodowac pozar, porazenie prgdem elektrycznym lub inne
niebezpieczenstwa.
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1. Opis produktu
1.1 Informacje produktu

Dziekujemy za wybdr wyswietlacza piorkowego GAOMON PD2200. To nowa generacja
profesjonalnego wyswietlacza do rysowania 21,5” o duzych rozmiarach, ktéry w duzym stopniu
zwieksza wydajnos¢ malowania i tworzenia, zapewniajgc rowniez wiele zabawy. Mozna na nim
swobodnie malowac i pisa¢, przedstawiac rézne linie i kolory, zupeinie jak za pomocg pidéra piszgcego

na papierze — doswiadczysz prawdziwego szoku.

Aby lepiej zrozumiec i korzystac z tabletu, prosze uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje obstugi.
Instrukcja obstugi wyswietla informacje tylko w systemie Windows, o ile nie okreslono inaczej,

informacje te dotyczg zaréwno systemow Windows, jak i Macintosh.

1.2 Produkt i Akcesoria

1.2.1 Oglad Produktu

% ©1—— Przycisk zasilania
®
o Klawi

v doykony % Klawisz dotykowy
®
®

Obszar roboczy

Gniazdo zasilania Gniazdo HDMI
Gniazdo USB
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1.2.2 Rysik Cyfrowy

Rysik cyfrowy nie wymaga baterii i posiada 8192 poziomy czuto$ci na nacisk.

Gorny przycisk:Funkcja prawego klawisza myszy
(domysinie)
Dolny przycisk: Funkcja usuwania (domysinie)

Staléwka: Funkcja lewego klawisza myszy

1.2.3 Regulowany stojak

Ten ergonomiczny, regulowany stojak zostat zaprojektowany specjalnie z mys$lg o wyswietlaczu
piorkowym. Mozna regulowac kat wyswietlacza zgodnie z preferencjami, co zwigksza komfort

uzytkownika podczas malowania i tworzenia.

Pociggajac ten przetgcznik, mozna wyregulowacé
kat stojaka od 15° do 85°
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1.2.4 Akcesoria

i)

Zapasowe koncowki

Podstawka pod pi6ro (Wewnatrz stojaka Quick Start Guide
na diugopis)
Kabel USB Kabel HDMI Kabel zasilania Zasilacz

1.3 Podlaczanie wyswietlacza
1. Jak pokazano ponizej, wyswietlacz piérkowy nalezy podtgczy¢ do komputera za pomocg

dotgczonego zasilacza, kabla HDMI i kabla USB.

2. Aby wigczy¢ wyswietlacz, nalezy nacisngc¢ przycisk zasilania na jego gornej powierzchni.

) 7asilacz

Kabel zasilajgcy

\ Kabel Micro USB

Kabel HDMI
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1.4 Instalacja Sterownika

1.4.1 Obstuga Systemu Operacyjnego

Windows 7 lub nowsz,macOS 10.12 lub nowszy.

1.4.2 Instalacja Sterownika

Prosze pobrac¢ sterownik z naszej strony internetowej: www.gaomon.net/download

Po zakonhczeniu instalacji, w obszarze zasobnika systemowego znajduje sie szara ikona
sterownika«g», co oznacza, ze sterownik zostat zainstalowany pomyslinie; po podigczeniu tabletu
do komputera, ikona zmieni kolor na pomararnczowy+:»co oznacza, ze sterownik juz rozpoznat

tablet i mozna rozpoczac¢ korzystanie z niego teraz.

www.gaomon.net/download
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Uwaga:

1. Przed instalacjg nalezy odinstalowa¢ inne sterowniki podobnych produktow, w tym stary
sterownik tego produktu.

2. Przed instalacjg nalezy zamkng¢ wszystkie programy graficzne i antywirusowe, aby unikng¢

niepotrzebnych btedéw.
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1.5 Wymiana wktadu rysika

1. Wktad zuzywa sie po dtuzszym czasie uzytkowania, po czym nalezy wymieni¢ go na nowy.

2. Nalezy odkreci¢ uchwyt rysika i wyjg¢ nowy wkitad.

3. Nalezy wiozy¢ stary wkiad pidra do otworu znajdujgcego sie w dolnej czesci uchwytu piéra i odchyli¢
piéro w celu jego wyciagniecia. 1.

4. Nalezy wiozy¢ nowy wkiad pidra do rysika i wsung¢ go do oporu.

®© ==
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2. Ustawienia OSD

/

©

4

RIICIO)

#
LS

Wylaczanie/wlaczanie wyswietlacza: naciénij i przytrzymaj klawisz zasilania (©) przez 3
sekundy.

Odblokowywanie klawiszy OSD: nacisnij i przytrzymaj dowolny klawisz ®2®® przez
6 sekund.

Automatyczna blokada klawiszy OSD: po opuszczeniu menu panel OSD zostanie ukryty
bez ruchu przez ponad 15 sekund.

Reczne opuszczanie MENU: dotknij i przytrzymaj przycisk Automatyczny przez 0,5
sekundy.

Automatyczne opuszczanie MENU: bez ruchu przez 10 sekund.
Przechodzenie do menu OSD:

@® MENU: wywotywanie menu lub potwierdzanie.

@ +: Do gory / w prawo / powiekszanie.

(3 -: W dot / w lewo / pomniejszanie.

@ Automatyczny: z powrotem do poprzedniego menu / opuszczanie.
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3. Ustawienia Funkcji

3.1 Przylacze urzadzenia

1. Nie wykryto urzgdzenia: Komputer nie rozpoznaje tabletu.
2. Urzadzenie podigczone: Komputer rozpoznat tablet graficzny.

Wylacz Nib

> PD2200(Urzadzenie podlgczone)




3.2 Ustawienia obszaru roboczego

3.2.1 Uzywanie Wielu Monitorow

Potozenie kursora zalezy od trybu pracy ekranu wybranego po podtgczeniu tableta graficznego
do zewnetrznego wyswietlacza (np. laptopa lub komputera typu all-in-one tj. cate urzgdzenie w
jednym).

W trybie Duplikatu, tablet graficzny i ekran zewnetrzny bedg pokazywac ten sam obraz, a kursor
bedzie wyswietlany na kazdym z monitoréw jednoczesnie.

W trybie Trybe Rozszerzonym nalezy wybra¢ monitor na interfejsie sterownika, aby okresli¢
potozenie kursora.

Po ustaleniu lokalizacji kursora mozna zmapowac obszar roboczy na interfejsie sterownika.

Przycisnij klawisz Obszar Roboczy

] 2 : ® Kalibracja ekranu

> PD2200(Urzadzenie podtaczone)




3.2.2 Ustawienie Strefy Pracy
Zdefiniuj obszar tabletu, ktéry bedzie mapowany do obszaru ekranu.
1. Pelny Obszar: caty obszar aktywny tabletu. Jest to ustawienie domysine.

2. Obszar Niestandardowy: Przeciggnij narozniki grafiki pierwszego planu, aby wybra¢ obszar

ekranu.

Przycisnij klawisz Obszar Roboczy

®) Kalibracja ekranu

> PD2200(Urzadzenie podiaczone)




3.2.3 Obrotowy obszar roboczy
Zmieniajgc kierunek ekranu piérkowego w celu zapewnienia uzytkownikom wiekszego wyboru.

Dostepne sg cztery kierunki.

Przyciénij klawisz Obszar Roboczy

@ Pelny obszar
v ®) Proporcje ekranu

®) Kalibracja ekranu

> PD2200(Urzadzenie podtaczone)

3.2.4 Ustawienia Funkcji Klawiszy Skrétow

Domys$lne Ustawienia: Umies¢ kursor na klawiszu skrétu lub kliknij przycisk , aby znalez¢ wartosci
domysine.

Wiasne Ustawienia: Wybierz funkcje, ktérg chcesz osiggngé w wyskakujgcym oknie dialogowym, a
bedzie zapisana automatycznie.

Wigczanie/Wytgczanie Klawiszy: Zaznacz/Odznacz Zaznaczenie Opcji "Wigczanie Klawiszy

Funkgii".



<l

Przyciénij klawisz Obszar Roboczy

Niezdefiniowane

Wiacz klawisze

> PD2200(Urzadzenie podlaczone)

<l

Przyciénij klawisz Obszar Roboczy

Wprowadz nazwe dla nacisniecia klawisza

Klawisz na klawiaturze
Klawisz myszy
Przetacz

Multimedia
Poka/uknyj

Uruchom program

)) Brak Funkdi

Wiacz klawisze

> PD2200(Urzadzenie podlaczone)




3.3 Ustawienie funkcji przyciskow rysika

Wt asne Ustawienia: Wybierz funkcje, ktérg chcesz osig gna¢ w wyskakujg cym oknie dialogowym,
a be dzie zapisana automatycznie.

ystkie programy

Przycisnij klawisz

Ustawienia czulosci pidra

/

Test nacisku

8191

‘Wiacz Windows Ink Wytacz Nib Tryb myszy

> PD2200(Urzadzenie podigczone)

tkie programy

Przycisnij klawisz

Ustawienia czulosci piora

»

Wprowadz# nazwe dla nacisniecia klawisza

Klawisz na klawiaturze

Klawisz myszy

Przefacz
Multimedia
Pokaz/ukryj 8191
Uruchom program
Brak Funkgi
0

Wiacz Windows Ink Wylacz Nib Tryb myszy

> PD2200(Urzadzenie podigczone)




GAONMON PD2200

3.4 Ustawienia czutosci na nacisk
Czutos na nacisk zostanie zmieniona poprzez przecig gnie cie punktéw krzywej nacisku.
Aby zwie kszy¢ czut o, nalez y przecig gng punkty w lewg gorng cz.

Przecig gnij punkty w prawg dolng cz, aby uzyskac niz szg czut o.

Przycisnij klawisz
Ustawienia czulosci pidra e
N
K4
Test nacisku
8191
0
-EA Wiacz Windows Ink Wytacz Nib Tryb myszy
> PD2200(Urzadzenie podtaczone)
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3.5 Badanie nacisku rysika

Mozesz stopniowo wywieraé nacisk na rysik na ekranie w celu sprawdzenia sity nacisku.

Przycisnij klawisz
Ustawienia czutosci piora 9
N
K4
Test nacisku
8191
0
-!- Wiacz Windows Ink Wylacz Nib Tryb myszy
3
> PD2200(Urzadzenie podtaczone)




3.6 Kalibracja

Kalibracja Ekranu: Kliknij na czerwony krzyzyk na ekranie, aby zakonczy¢ kalibracje.

Reset do Ustawien Fabrycznych: Kliknij przycisk "Reset do Ustawien Fabrycznych", aby
zresetowac tablet graficzny.

Anuluj Kalibracje: Kliknij przycisk "Anuluj Kalibracje" lub nacisnij przycisk "ESC", aby zatrzymac
kalibracje.

Przyciénij klawisz Obszar Roboczy

®) Petny obszar
@) Proporcje ekranu

®) Kalibracja ekranu

> PD2200(Urzadzenie podlgczone)
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3.7 Wiaczenie funkcji atramentu cyfrowego Windows

Funkcja ta jest przeznaczona dla oprogramowania obstugujgcego atramentu Windows Ink, takiego

jak Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 itd.

Przyciénij klawisz
Ustawienia czutosci picra 9
N
2
Test nacisku
8191
0
~a Wiacz Windows Ink Wylacz Nib Tryb myszy
> PD2200(Urzadzenie podtaczone)
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3.8 Tryb Myszy

Jak pokazano ponizej, zaznacz pole wyboru przed trybem pracy myszy, aby otworzy¢ tryb
pracy myszy. W trybie pracy myszy, podczas przesuwania rysika, kursor porusza sie zgodnie
z zasadg wspétrzednych wzglednych, podobnie jak w przypadku przesuwania kursora za
pomocg myszy. Oznacza to, ze mozna klika¢ ikony lub wybiera¢ opcje na krawedzi ekranu bez
przesuwania rysika do krawedzi obszaru roboczego.

Przycisnij klawisz
Ustawienia czulosci piora 9
N
K4
Test nacisku
8191
> PD2200(Urzadzenie podtaczone)




3.9 Dostosowywanie przyciskow i krzywej nacisku

Funkcje przyciskéw i krzywej nacisku mozna dostosowac do réoznych programéw. Wybierz
program, dostosuj funkcje przyciskow i ustaw krzywg cisnienia, ustawienia zostang automatycznie

zapisane.

Wszystkie programy

Przycisnij klawisz

Ustawienia czulosci piora L)

7

Test nacisku ()

8191

Wigcz Windows Ink Wylacz Nib Tryb myszy

o

> PD2200(Urzadzenie podtaczone)

kie programy

Przycisnij klawisz

Ustawienia czulosci pidra L)

D
L
(©)
A
o ku (1)
8191
(@)
(&)
0

Wiacz Windows Ink Wylacz Nib Tryb myszy

o

> PD2200(Urzadzenie podtaczone)
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3.10 Eksport i import danych

Sterownik obstuguje eksport i import niestandardowych danych konfiguracyjnych produktu, co jest

wygodne w uzyciu réznych programow i pozwala unikngé problemow z powtarzaniem ustawien.

0gdlne Utwérz kopie zapasowa Urzadzenie Informacje

Kopia zapasowa obejmuje wszystkie ustawienia urzadzenia Mozesz przywrocic te ustawienia na dowolnym komputerze

*

@

> PD2200(Urzadzenie podtgczone)
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4. Specyfikacje

PD2200
Rozmiar Panelu 21,5 cala
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080(16:9)
Typ LCD IPS
Aktywny Obszar 476,64 x 268,11 mm
Ekran Wspétczynnik Kontrastu 1.000: 1
Jasnosc¢ 220cd/m2
Czas Reakg;ji 14ms
) . 89°/89°(H)/89°/89°(V)
Kat Widzenia
(Typ.)(CR > 10)
Gamut 92%(NTSC)
Technologia Dotykowa Bezbateryjny rezonans elektromagnetyczny
Rozdzielczo$¢ Dotykowa 5080LPI
Poziom Nacisku 8192Level
Dotyk B +0.5mm (Srodek)
Doktadno$¢ .
+3mm (Srodek)
Wyczuwanie Wysokosci 10mm
Stopa Raportowa 266PPS
Model AP32
Waga Netto 12g
Cyfrowy Rysik
Wymiar 160 x ®12mm
Przyciski Boczne Dwa Konfigurowalne Przyciski
Napiecie Wejsciowe 100-240VAC, 50/60Hz
Napiecie Wyjsciowe DC12V3A
Interfejs Wideo HDMI/DC
Ogélne Nacisnij przycisk 8 Konfigurowalny Nacisnij przycisk
Wymiary 452,4 x 252 x 19,5 mm
Regulowany stojak 15°-85°
Wsparcie OS Windows 7 lub nowszy, macOS 10.12 lub nowszy

167

www.gaomon.net
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5. Rozwigzywanie probleméw

5.1 Mozliwe problemy z WYSWIETLACZEM

Problem

Mozliwe rozwigzania

Wskaznik zasilania nie $wieci sie

*Upewnij sie, ze zasilanie jest wigczone *Sprawdz gniazdko i przewdd zasilania.

Brak sygnatu—oszczedzanie
energii—czarny kolor

1. Nalezy upewni¢ sie, ze kable HDMI sg dobrze podtgczone.

2. Jesli korzystasz z pulpitu, upewnij sie, ze port HDMI jest podigczony do karty
graficznej w wiezy, ale nie do ptyty gtéwne;.

3. Jesli korzystasz z systemu operacyjnego Windows, nacisnij “Windows + p”, a
nastepnie wybierz opcje “Powielony” lub “Rozszerzony”. Nie wybieraj opcji “Tylko
komputer” ani “Tylko projektor”.

4. Jesli komputer nie jest wyposazony w port HDMI, nalezy zaopatrzy¢ sie w dodat-
kowy adapter HDMI. NIE zalecamy uzywania ztgczy USB do adaptera HDMI. Nie
zalecamy rowniez korzystania z huba USB. W przypadku adapteréw HDMI zale-
camy stosowanie ztgczy DVI / VGA | wyswietlacza / typu C / Thunderbolt itp.

Nic sie nie wyswietla, wskaznik
nie Swieci sie.

1. Upewnij sie, ze kabel zasilania jest podtgczony prawidtowo.

2. Sprébuj podtgczy¢ do innego gniazdka.

Wyswietla sie jedynie tapeta
i pasek zadan monitora
komputera.

1. Dzieje sie tak, poniewaz w tym momencie wtgczony jest tryb rozszerzenia. To
normalne.

2. Jesli nie wiesz, jak dziata tryb rozszerzenia, zalecamy uzycie trybu powielonego/
lustrzanego. System operacyjny Windows: naci$nij kombinacje klawiszy
---windows+p---, a nastepnie wybierz opcje ,Powielony”.

System operacyjny Mac: Preferencje systemowe---Wyswietlacze--- Organizacja---
Sprawdz “Wys$wietlacze lustrzane”.

3. Jesli zdecydujesz sie skorzystac z trybu rozszerzenia, wybierz wyswietlacz
pidrkowy jako obszar roboczy w sterowniku GAOMON. Jest to zwykle “WysSwietlacz
2"

Obrazy sg zamazane

Ustaw rozdzielczo$¢ wyswietlacza na 1920 x 1080.

Brak kolorow

Sprawdz styki przewodu sygnatowego pod katem zgie¢ lub peknieé.

Wystepuje aberracja
chromatyczna

Lokalna temperatura barw moze by¢ rézna, wiec nieznaczne aberracje chromaty-
czne sg normalnym zjawiskiem.

Obrazy drgajg lub falujg

W poblizu prawdopodobnie znajduje sie sprzet elektryczny, ktéry powoduje zaktéce-
nia elektroniczne.

168
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5.2 Mozliwe problemy zwigzane z FUNKCJAMI

Mozliwe rozwigzania

1. Jesli pidro nie dziata jedynie w programach artystycznych: odinstaluj sterownik i
zainstaluj go ponownie. Jesli korzystasz z system operacyjnego Windows, przed

Pi6ro nie dziata, aw zainstalowaniem sterownika wybierz tryb “uruchom jako administrator” (nie wybieraj
oprogramowaniu graficznym brak| trybu “uruchom jako administrator” na pulpicie po zainstalowaniu sterownika).
nacisku

2. Jesli pioro nie zawsze dziata : sprébuj ponownie podtgczy¢ kabel USB. Wyprobuj
inne porty USB w komputerze. Wyprébuj inny komputer.

Ruchy kursora nie sg normalne | Sprobuj podtgczy¢ ponownie przewdd USB lub zrestartuj komputer.

Naciskajgc boczny przycisk upewnij sie, ze staléwka nie dotyka szklanej
Boczny przycisk pidra nie dziata | powierzchni, a odlegto$¢ miedzy nig a tg powierzchnig nie wynosi wiecej niz 10

mm.

Miedzy koncowka a kursorem

) . Sprobuj wykonac kalibracje
wystepuje odchylenie

Sterownik GAOMON wskazuje status “urzgdzenie poditagczone”, ale pioro nie reaguje w
systemie operacyjnym Mac 10.14 lub pézniejszych wersjach.

Find answer here: _https://www.gaomon.net/question/macos _mojave catalina_solution.html

Uwaga:

Po wiecej informaciji, skontaktuj sie z nami przez maila: service@gaomon.net

Lub znajdZ odpowiedz tutaj: https://blog.gaomon.net/faq-list/

6. Skontaktuj sie z nami w sprawie Serwisu Posprzedazowego

KORPORACJA TECHNOLOGICZNA GAOMON

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

@ service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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Voorzorgsmaatregelen

1. Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar ze goed voor
toekomstig gebruik.
2. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het pen display reinigt en veeg het af met
een zachte, vochtige doek, gebruik geen reinigingsmiddelen.
3. Stel dit product niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat u nooit
vloeistoffen op het pen display, de digitale pen, het netsnoer of de stroomadapter morst.
4. Leg het pen display of digitale pen niet op een plaats die instabiel of hoog is.
5. Leg de tablet niet op een plek waar kinderen ze gemakkelijk kunnen bereiken om
gevaar te vermijden.
6. Leg het display en de digitale pen niet in de buurt van het magnetische veld.
7. Alleen voedingen die op het typeplaatje worden weergegeven, kunnen voor het display
worden gebruikt. Als u vragen hebt over de voeding die u gebruikt, neem dan contact op
met de distributeur van uw display.
8. Om uw display te beschermen, dient u het apparaat uit te schakelen wanneer het niet
in gebruik is. Trek de stekker van het display uit het stopcontact tijdens stroomuitval of
langdurig niet gebruik.
9. Overbelast het stopcontact niet en maak de stroomdraad niet langer, dit kan
elektrische schokken veroorzaken.
10. Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen door de groeven in de monitor komen
en voorkom dat er vloeistof op het display spat om kortsluiting of brand te voorkomen.
11. Als het display defect is, open dan de hoofdbehuizing niet en probeer het zelf te
repareren. Vraag een service voor de juiste reparatie en onderhoud.
12. Als de volgende situaties zich voordoen, koppelt u de voedingsadapter los en hebt u
mogelijk een service nodig voor volledige reparatie en onderhoud:

A. Het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten;

B. Er is vloeistof in het display gespat;

C. Het display is gevallen of het LCD-scherm is stuk;

D. Als er duidelijke afwijkingen optreden op het display.
13. Terwijl u de componenten laat vervangen, moet u garanderen dat de reparateur
de vervangende componenten gebruikt die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
Ongeautoriseerde vervanging van componenten kan brand, elektrische schokken of
andere gevaren veroorzaken.
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1. Productoverzicht

1.1 Product Inleiding

Bedankt voor het kiezen van GAOMON PD2200 Penweergave. Dit is een nieuwe generatie van 21,5"
groot formaat professionele tekenweergave, die uw werkefficiéntie van schilderen en creéren aanzienlijk
kan verbeteren, met heel veel plezier. U kunt vrij schilderen en schrijven, waarbij u verschillende lijnen en

kleuren weergeeft, net zoals de pen op het papier schrijft, wat u een echte schokervaring bezorgt.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om u een beter begrip en gebruik van uw tablet
te geven. De gebruikershandleiding toont alleen de informatie onder Windows, tenzij anders

gespecificeerd, is deze informatie van toepassing op zowel Windows- als Macintosh-systemen.
1.2 Product en Accessoire

1.2.1 Productoverzicht

@ ©+—— Aan-/uitknop
® ®
®
3 |~ —— Aanraak-toets
(O} ®
Aanraak-toets —— &
e
®
Werkgebied
Voedingspoort HDMI-poort

USB-poort
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1.2.2 Digitale pen

De digitale pen is batterijloos en heeft een drukgevoeligheid van 8192 niveaus.

Bovenste knop:functie rechter muistoets (standaard)

Onderste knop: Eraser functie (standaard)

Penpunt: Functie linker muistoets

1.2.3 Verstelbare standaard

We hebben deze ergonomische verstelbare standaard speciaal ontworpen voor uw penweergave,
u kunt de hoek van de weergave aanpassen aan uw gebruiksgewoonte, zodat u zich comfortabeler

voelt tijdens het schilderen en creéren.

Door deze schakelaar te verslepen, kunt u de hoek

van de standaard aanpassen van 15°-85°
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1.2.4 Accessiores

S B

Penhouder Reserve punten Snelstartgids
(inde penhouder)

USB-kabel HDMI-kabel Voedingskabel Voedingsadapter

1.3 Het scherm aansluiten

1. Sluit, zoals hieronder weergegeven, de penweergave aan op uw computer met de bijbehorende
voedingsadapter, HDMI-kabel en USB-kabel.

2. Druk op de aan-/uitknop aan de bovenkant van de weergave om de weergave in te schakelen.

mmm) \/oedingsadapter

Voedingskabel

§\X USB-kabel

HDMI-kabel
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1.4 Driver Installatie

1.4.1 OS-ondersteuning
Windows 7 of hoger,macOS 10.12 of hoge.

1.4.2 Driver installeren

Download de driver van onze website: www.gaomon.net/download

Nadat de installatie is voltooid, kunt u het grijze pictogram«&» van het stuurprogramma in het
systeemvak vinden, wat betekent dat het stuurprogramma met succes is geinstalleerd; wanneer
u de tablet op de computer aansluit, zal het pictogram «=» oranje worden, wat betekent dat het

stuurprogramma de tablet al heeft herkend en u deze nu kunt gaan gebruiken.

www.gaomon.net/downloadj/

~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0O
0
0
0
0O
0O
O
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0
0
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O
@
0

00
0

Opmerking:

1. Voordat u gaat installeren, moet u een andere driver van vergelijkbare producten verwijderen,
inclusief de oude driver van dit product.

2. Voor installatie, moet u alle grafische software en antivirussoftware sluiten om onnodige fouten

te voorkomen.
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1.5 Penpunt Vervanging

1. De punt zal na langdurig gebruik verslijten, dan moet u hem door een nieuwe punt vervangen.
2. Schroef de penhouder los en neem er een nieuwe punt uit.

3. Steek de oude penpunt in het gat aan de onderkant van de penhouder en kantel de pen om de
penpunt eruit te trekken.

4, Steek een nieuwe penpunt in de stylus en druk op de punt totdat deze stopt.
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2. OSD-Instelling

®® e ®0

De weergave inschakelen/uitschakelen: Houd de aan/-uittoets (@ 3 seconden
lang ingedrukt.

OSD-toetsen ontgrendelen: Houd een van ®@@®®@ 6 seconden lang ingedrukt.

OSD-toetsen worden automatisch vergrendeld: het OSD-paneel wordt verborgen
als er gedurende 15 seconden geen beweging is na het verlaten van het menu.

Het MENU handmatig verlaten: Raak de Auto-toets 0,5 seconde aan.

Het MENU automatisch verlaten: zonder beweging gedurende 10 seconden.
Het OSD-menu openen:

@ MENU: Open het menu of bevestig.

@ +: Omhoog/ Rechts/ Verhogen.

® -: Omlaag/ Link/ Verlagen

@ Auto: Terug naar het vorige menu/verlaten.
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3. Functie-instellings

3.1 Apparaatverbinding Prompt

1. Geen apparaat gevonden: De computer herkent de tablet niet.

2. Apparaat verbonden: De computer heeft het pen display herkent.

Muis modus

> PD2200(Apparaat verbonden)




3.2 Werkgebied Instelling

3.2.1 Instelling Werkgebied

De locatie van de cursor is afhankelijk van de schermmodus die u hebt gekozen toen u het pen
display op een extern display (zoals een laptop of all-in-one pc) hebt verbonden, bijvoorbeeld:

In de modus Dupliceren geven het pen display en het externe display dezelfde afbeelding weer en
wordt de cursor tegelijkertijd op elke monitor weergegeven.

In de modus Uitbreiden moet u de monitor op de driversinterface kiezen om de locatie van de
cursor te bepalen.

Wanneer de locatie van de cursor is bepaald, kunt u het werkgebied op de driversinterface in kaart

brengen.

ygramma s

Toetsen werkplek

4 o it ®) schermcalibratie
Sc I3

> PD2200(Apparaat verbonden)




3.2.2 Instelling Werkgebied

Definieer het tabletgebied dat aan het schermgebied wordt toegewezen.

1. Volledig gebied: het gehele actieve gebied van de tablet. Dit is de standaardinstelling.

2. Aangepast Gebied: Sleep de hoeken van de voorgrondafbeelding om het schermgeb ied te

selecteren.

Alle programma s

Toetsen werkplek

@) schermcalibratie

> PD2200(Apparaat verbonden)




3.2.3 Werkgebied draaien

Door de richting van het pen display te veranderen om gebruikers meer keuzes te bieden. Er zijn

vier richtingen beschikbaar.

rogramma s

Toetsen werkplek

Gehele gebied e i
o : ele gebie @) schermcalibratie

> PD2200(Apparaat verbonden)

3.2.4 Snelkoppelingen Toetsen Functie-instelling

Standaardinstelling: Plaats de cursor op de sneltoets of klik op de druktoets om de standaardwaarden

te zoeken.

Aangepaste instelling: Selecteer de functie die moet worden uitgevoerd in het pop-upvenster, dan

wordt deze automatisch opgeslagen.

Druk op toetsen In/Uit: Vink Aan/Uit"Druktoetsen Inschakelen”.



<l

Toetsen

amma's

werkplek

Ongedefinieerd

Schakel Toetsen in

> PD2200(Apparaat verbonden)

<

Toetsen

werkplek

voer een naam in voor de toetsaanslag

Toetsenbordtoets
Muisknop

Verander de functies
Multimedia
Toan/Verberg

Start het programma

) Geen functies

Schakel Toetsen in

> PD2200(Apparaat verbonden)




3.3 Pen Knoppen Functie-instelling

Aangepaste instelling: Selecteer de functie die moet worden uitgevoerd in het pop-upvenster,

dan wordt deze automatisch opgeslagen.

Alle programma s

Toetsen
Drukgevoeligheid aanpassi... §=
4
s
/
Druktest
8191
0
o Schakel Windowlnk in Nib uitschakelen Muis modus
> PD2200(Apparaat verbonden)

Alle programma s

Toetsen
Drukgevoeligheid aanpassi... §
;‘
voer een naam in voor de toetsaanslag
Toetsenbordtosts Linker muisknap
Muisknop Rechter muisknop
Verander de functies Middelste muisknop
Multimedia Dubbele linker Kik ]
Toon/Verberg Wiel naar voeren B
Start het programma Wiel naar achteren
Geen functies
0
o Schakel Windowlnk in Nib uitschakelen Muis modus

> PD2200(Apparaat verbonden)
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3.4 Drukgevoeligheid Instelling

PD2200

The pressure sensitivity will be changed by dragging the points of the pressure curve.

Drag the points to the upper left for higher sensitivity.

Drag the points to the lower right for lower sensitivity.

Toetsen
Drukgevoeligheid aanpassi... 9
»
.
Druktest
8191
0
Schakel Windowlnk in Nib uitschakelen Muis modus
) '
> PD2200{Apparaat verbonden)
184 www.gaomon.net
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PD2200

3.5 Pen Druk Testen

U kunt geleidelijk druk uitoefenen op de stylus op het scherm om de drukniveau te testen.

Alle programma’s

Toetsen
Drukgevoeligheid aanpassi... 9
N
K4
Druktest
8191
0
-!A Schakel Window ib uitsch en Muis modus
> PD2200(Apparaat verbonden)
185

www.gaomon.net



3.6 Kalibratie

Schermkalibratie: Klik op het rode kruis op het scherm om de kalibratie te voltooien.
Resetten naar fabrieksinstellingen: Klik op "Resetten naar fabrieksinstellingen" om het pen display

te resetten.

Kalibratie annuleren: Klik op "Kalibratie annuleren" of druk op "ESC" om de kalibratie te stoppen.

Alle programma's

Toetsen werkplek

® Gehele gebied

3 Z ®) schermcalibratie
@) Schermratio

> PD2200(Apparaat verbonden)
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PD2200

3.7 de Windows Ink-functie inschakelen

De functie is voor software die Windows Ink ondersteunt, zoals Microsoft Office, Windows Journal,

Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 enzovoort.

Toetsen
Drukgeveeligheid aanpassi... 9
»
»
Druktest
8191
0
Schakel Windowlnk in Nib uitschakelen Muis modus
L -
> PD2200{Apparaat verbonden)
187 www.gaomon.net



GAONMON PD2200

3.8 Muismodus

Zoals hieronder weergegeven, vink het selectievakje voor de muismodus aan om de
muismodus te openen. In de muismodus, als u de pen beweegt, beweegt de cursor volgens
het relatieve codrdinatenprincipe, vergelijkbaar met het verplaatsen van de cursor met de muis.
Dit houdt in dat u op pictogrammen kunt klikken of opties aan de rand van het scherm kunt
selecteren zonder de pen naar de rand van het werkgebied te verplaatsen.

Toetsen
Drukgevoeligheid aanpassi... 9
N
K4
Druktest
8191
0
-!- Schakel Windowlnk in Nib uitschakelen Muis modus
T
> PD2200{Apparaat verbonden)




3.9 Druktoetsen en drukcurve aanpassen

U kunt de functie van druktoetsen en drukcurve voor verschillende programma's aanpassen.
Selecteer een programma, pas de functie van druktoetsen en de drukcurve aan, de instellingen

worden automatisch opgeslagen.

Alle programma s

Toetsen
Drukgevoeligheid aanpassi... (€2
»
L
e
Druktest (o)
8191
0
. Schakel WindowlInk in Nib uitschakelen Muis modus
> PD2200(Apparaat verbonden)

Toetsen

Drukgevoeligheid aanpassi... €2

»
L
¥
3
()
()
(@] =
8191
(@)
S
0
Schakel WindowlInk in Nib uitschakelen Muis modus

o

> PD2200(Apparaat verbonden)
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3.10 Gegevens Exporteren en Importeren

De driver ondersteunt het exporteren en importeren van uw aangepaste configuratiegegevens
van het product, wat handig is om andere software te gebruiken en het probleem van herhaalde

instellingen te vermijden.

Normale Back-up apparaat Over

De back-up bevat alle instellingen van het apparaat, u kunt deze instellingen vanaf elke computer herstellen

Exporteren Importeren Standaard

> PD2200(Apparaat verbonden)
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4. Specificaties

Model PD2200
Paneelgrootte 21,5 inch
Resolutie 1.920 x 1.080 (16:9)
LCD-type IPS
Actief gebied 476.64 x 268,11mm
Contrast ratio 1.000:1
Scherm
Helderheid 220 cd/m2
Reactietijd 14 msec
89°/89°(H)/89°/89°
Kijkhoek ) \
(Typ.)J(CR > 10)
Gamma 92%(NTSC)
Touch-technologie Batterijloze elektromagnetische resonantie
Touch-resolutie 5080LPI
Drukniveau 8192 niveau
fouen Nauwkeurigheid *0.5mm (Centrum)
9 +3mm  (Hoek)
Detectiehoogte 10 mm
Rapportwaarde 226PPS
Model AP32
Netto gewicht 129
Digitale pen
Afmetingen 160 x ®12mm
Zijknoppen Twee aanpasbare knoppen
Invoerspanning 100-240VAC, 50/60Hz
Uitvoerspanning DC12V 3A
Videointerface HDMI/DC
General Druktoets 8 Aanpasbare druktostsen
Afmetingen 452,4 x 252 x 19,5mm
Verstelbare standaard 15°-85°
OS-ondersteuning Windows 7 of hoger, macOS 10.12 of hoger
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5. Probleemoplossing

5.1 Mogelijke storingen met betrekking tot het SCHERM

Abnormale
verschijnselen

Mogelijke oplossingen

*Zorg ervoor dat de stroom is ingeschakeld *Controleer het stopcontact en de

Stroomlampje knippert niet
f P PP ! stroomkabel

1. Zorg ervoor dat de HDMI-kabels goed zijn aangesloten.

2. Als u een desktop gebruikt, zorg ervoor dat de HDMI-poort is aangesloten op de
grafische kaart op de toren, maar niet op het moederbord.

Geen signaal--stroombespaning—| 5 A\, sen Windows OS-computer gebruikt, zorg ervoor dat u de “Windows+p”

alles zwart indrukt op het toetsenbord, kies vervolgens Dupliceren of Verlengen. Kies niet Alleen
Computer of Alleen Projector.

4.Als uw computer gaan HDMI-poort heeft, heeft u een extra adapter nodig. We raden
geen USB naar HDMI adapter aan. We raden ook geen USB hub aan. We raden DVI/
VGA/ Display Poort/ Type-C/ Thunderbolt, enz. Naar HDMI adapters aan.

Er wordt helemaal niets 1.Zorg ervoor dat de stroomkabel goed is aangesloten.
weergegeven, zonder
indicatielampie. 2.Probeer een ander stopcontact.

1. Het is omdat u zich momenteel in de uitgebreide modus bevindt. Het is een normale
situatie.

2. Als u niet bekend bent met de uitgebreide modus, raden we u aan om
de Dupliceren/Spiegel modus te gebruiken. Windows OS: Druk op de

Geeft alleen de achtergrond en A ; ) -
toetsenbordcombinatie ---windows+p---kies vervolgens Dupliceren

taakbalk van de computermonitor
weer. Mac OS: Systeemvoorkeuren---Weergaven--- Arrangement--- Controleer “Spiegel
Weergaven”

3. Als u besluit om de uitgebreide modus te gebruiken, zorg ervoor dat u de pen
weergave kiest als werkgebied in de GAOMON Driver. Dit is meestal “Weergave 2”.

Afbeeldingen zijn wazig Zet de schermresolutie op 1920 x 1080.

Gebrek aan kleuren Controleer of de pinnen van de signaaldraad niet verbogen of gebroken zijn.

Als de regionale kleurtemperatuur anders is dan is kleine chromatische aberratie een

Er is chromatische aberratie "
normaal verschijnsel.

Afbeeldingen zijn schokkerig of er | Het is waarschijnlijk dat er elektrische apparatuur in de buurt is die elektronische
verschijnen rimpelige afbeeldingen| interferentie veroorzaakt.
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5.2 Mogelijke storingen met betrekking tot de FUNCTIES

Abnormale
verschijnselen

Mogelijke oplossingen

1 .Als de pen alleen niet werkt in kunstprogramma’s: Verwijder de driver en installeer
deze opnieuw. Als u Windows OS gebruikt, zorg ervoor dat u “als beheerder uitvoert
"tiidens het installeren van de driver. (maar niet “als beheerder uitvoert” op desktop

Pen werkt niet en er is geen druk | nadat de driver reeds goed geinstalleerd is.
in de grafische software

2.Als de pen niet overal werkt. Probeer de USB-kabel opnieuw aan te sluiten. Probeer
anders USB-poorten op de computer. Probeer een andere computer.

Cursorbeweging is abnormaal Probeer de USB-kabel opnieuw aan te sluiten of start uw computer opnieuw op.

Wanneer u op de knop aan de zijkant druk, zorg er dan voor dat de punt het glazen
De knop aan de zijkant van de ) .
. opperviak niet aanraakt en dat de afstand tussen de punt en het opperviak niet meer
pen werkt niet

dan 10 mm bedraagt.

Er is een afwijking tussen de punt L
Probeer kalibratie.
en de cursor

GAOMON driver geeft aan "apparaat aangesloten'', maar de pen regeert niet in Mac OS 10.14
of hogere versies.

VInd hier het antwoord: https://www.gaomon.net/question/macos mojave catalina solution.html

Opmerking:

Neem voor meer informatie contact met ons op via onze e-mail: service@gaomon.net

Of vind het antwoord hier: https://blog.gaomon.net/fag-list/

6. Neem contact met ons op voor After-sales Service

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

O www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

@ service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net




GSAONMON PD2200

Ualiiat)

i) 8 dgle ¢ OO 13 43 BlaY) 5 caladinl) 08 12 Jiall 138 5¢) 8 ooy 1
clibial) (e g 58 ol aadind ¥ deel Ak ) Adlady lgase s A8l Glles 8 Juad ooy alil) A5LE (ol 8 2

sl A8l el 5 a8 0 Gl calil) Asls e Blhe e 5 ged) S SUST Al 5 sud) (e W e sl olaall il 138 i 25 Y L3
A Jsaa

e ol e e e Slo el Al L) ASLE o Y 4
Bl Cuinl ) JEIY s s s ASa 3 o sl Sl g Y 5
it Jlaa o o illy (a1 Sl 5 AL o Y 6

> cAediind (A ABAD) jaae Ly Al el il 1) AELEN g o Caiaadll Geale e G sall Al jalias pladiul (Kay 7
AL ¢ 5 g 8 L)

AL 8 S oy Alysha b il aladiu¥) axe ol e Ll g el oLl alaaiu¥) axe sie Jdil) Galiy) A8 Aleal | 8
(eSOl Gl (g

LA 5eS Cladia ) @lld (g0 38 e @llu pladinl ol Gedall e Jueadl @Y 9

(a5l 3 yaal A 5eS 8 yla G gan adal AELA e i) gl il aia i dlaill e AELEN JATs A e alual Jsi0 pae e S 10
e JS8 Jleall Dlia s #30aY Laadll alla s el Leadlal Jslads o Jad) auall 585 Y (Jae U ALAN i 1313 11
‘Adlall 5 = Sadl deadlly Juai¥) ) zlias 85 8L J s Gl Jaad oy A il gl (g o Gigan Ala 312

¢aalall Luld o @l JSU s |

¢astall Jala ) 09 su il xie o

LCD 2iliy juS Gigaa sl dslall b i &

aalal) e daial gdamul e el sedadie o

e Ay U S aladi) aiaill dga (e 3ol Al b Sall ALY S aladtial el o @l (o iy ol Sall yuad ol 13
oAl Dblae 5l 4l 568 Glera i 3ia ) s25 38 sacine



GSAONMON PD2200

0 = cillalgiay)
=V S el e dale 3,511
JUOIB - v vt h e h et e b nnr e h e giiall apasi 1.1
J OB -+ vvee ettt bttt Claalall g miall 1.2
8 o7 SO OO R PSPPSR PR Ll Jua s 1.3
99 +-eveveeeee oot iy el i 1.4
2010 R T TSSOSO SUTURURURURURSRRPRR Al o i 1.5
20 kil e m el slae) 2
20 2 il ol clalae) 3
2 012 OSSR POURPOTPRON Sl drasiansi 3.1
DB --vvvveeeeeeeeeee e Joal) daliss Slae] 3.2
o Y ARSI AN il caidag alae) 3.3
DI -+evereeerer e e e Ll Ll 2lae) 3.4
(09 <o+ il a8 3.5
2 0 PP ieall 3.6

22 T TR SPRRRRR '  4¢ o117 L | WSS SiC 4

X 1 OO 3l 4wy 3.8
2 T TSP SR PUPTSUTSPRRN Skl 2 il 5 paai 3.9
D4 coeereeeet et Skl ol yiul s paai 3,10
2 11 Glial gal) 4
o 1 gadlaly Jle ) ilisiv |5
P2 - TSP LaLall Al Aaisall Juae Y 5.1
2 Ty PP il gl daleiall dlaisall Qa1 5.2
2 TSRS Jaiall iaiey Jaiall )5l Ganasd 6



GAOMON PD2200

i) o dale 3551

gl i 1,1

"27.5 anall s € A ia¥) sl GLELE (e 23a s Ld) .GAOMON PD2200 alall 5L oS jliay 188
g all e Lgale SN 5 s 1 GliSay Axiall (o 1S ma cans )l 3 Aae layY) lilee | 30US (s LiSay S 5
Blally s Aoy Al 5 A pas (A lala Gl e il S Jie (o) 1915 Ja gladll calida & jad

e sleall o ey aodioall Qi s addivsall Qo Bel 8 oo cJaail (S8 a5l Slead) alasiind 5 agdl
Dty dakail o il gleal) @l Gulaiins @lly GDA e Gaiy ol Loy ekl ga g Jaandl) allasy ddleial)
Al

Slialally il 1,2
8V Rl 1.2.1

s N
@ ©—— 4kl 5
@
® ® paall 3
| Y 2D
walll 55— 9@ @
bS] © ®
@
®
Jandl dalisa
aalal) daa HDMI i

USB i




GSAONMON PD2200

il Al 1.2.2

Al ulia (e (5 giie 8192 ae g 4y ey Db Jamy (a8 1 L6l

(2l 58Y1) ) 3 5 dpala s slal) )3
(ol 58Y1) Blaadd) dpala ;o) 30

e, Al )

Ll Qi Jalal 1.2.3

i cclaladiind ulalal 6 g AELAN Ay ) ) dasca Gliay daall) L3LAN Wanad Lavall & a1 Jolal) 138 lieca
1Y) anll die ST Aa) s

°85-°15 (se Jalall 450 5 Jasuial Uidall 128 Canas GliSay




GSAONMON PD2200

claaldl 1.2.4

i)

Al Jals (M) el Jala) A8l () i aomd) Jadall il

HDMI Jis Al el

AL G313

JUSB QiS5 HDMI JiS 5«38 pall A8UAI J sma aladioly 53 sanaSll Slea dalil) 2ELEN Qo s o8 (JauVL jeday LS |1
Al Jeead ala) i dalall ) e dawal 2

) 5L e
B s
@
2
J o =\ Nl
USB Jis e T
HDMI JiS



SAONMON PD2200

oy il Cui 1.4
Lo se el Jpiall dalail 1.4.1

&:}J;i ji 10_12 Al “:'_\Jai Ji 7 )}Jﬁi}

www.gaomon.net/download s &I a8 sall (e Cin el G 55 o 0

g el Caadi i L oLl il g i B Aaaba )l iy il 5 80 e gial) iy el olgiil any
Capad oyl Of e Las B I I Y1 05l ity g ¢ igmasl) e aslll Sleall dua i die trlay

OV aalainl b eadl liSays asll Sleall e Jadlly

www.gaomon.net/download

OH
O
o/

0
0
0
ﬁ
0
0
0

00
0

Ja)

el 1] agail) (g el Gl 8 Loy dgobiiall claiiall AT Cay yo (ol o o) ) i el (8 1

e il il s il AadlSa el s b syl el o JS 3] (il Jd 2



SAOMON

200

PD2200

Al G yuai 1.5

A G S i ol ) pliai Mxie Al gha § 5l alad i) ey pl8N G JSUG g 1
Aall gl z el il Jals 2] el 2

Ol a8 ANl a8 g alal el Jiuf dsidl) 8 apaill Al o Jao1 3

8 gy i Gl il g Al IS 8 aadl Gl s Ja0l 4

www.gaomon.net



GAOMON PD2200

AL e (a2l dlae) 2

®® e ®0

(i35 (@) W 5 e Y gl Juin) AGLEY Jid Gl A
5 633 D@ s gl sl e ¥ shae Lzl LG o (o)) giilia Ji8 pl3))

20y 45 15 e SISV AS gl asa s ane die LA o (g pall da g olia) i sHEL AELEY o (a all gailia Jib

25 0.5 el S Uil edd) Aaili cya G gty g gAY
55 1082 48 a gl 2 ga 5 pae vic Aadll) e Ll 7 9 A
ALY Jo a pad) daild J gaa

Al i A8 e A @

355 fommd) [+ @

o=is /ol /did - 3

25 AN /AL Al ) 53 sa) L @)



SAONMON PD2200

il gl cwlalas) 3

el daasian 5 3.1

o>l Dl e oyl el Slea 1 les da) A Al L1
RS e Gty 5 el e Sleall 2

> PD220004dl by, &)




Jeall daliwe dlae) 3,2

Adxie CuLELE e\a';_h\ 3.2.1

Sismalll Ol Jia) daa A AILL Al ASLE Jua 55 die 45 A0 (A AN aia g e pligall ad ga daiag

(Rl Qo e oSl 5 smaSl) Jlea 5l Jsanal)

f\.&l..&di‘_;c )Jz}A“u.a‘)Q(:3:1&_9}.\»}cbjyaj\wmaﬂ;)&‘au‘}?lﬂ\uuuaﬂu}u6%%\@4}@

beuall 1,

433 gl b

sl ga Lo 35S 3 i) Bl cpn ABLAN LS ) linias ciaal) g ) 3

i el gl s e Jenl) Ailisn st i€y ¢ gl o a3 i

> PD2200(l by, )




Jexll dalic dlae) 3.2.2
AL dalie Slaie ) sl leall dale 2oa
ol Y Alae ) ga 138 o gl leadly ALK Adadil) Aabial) ALISH Aabuall ]

ALY dalie HLaaY AaeleY) 5 geall U5 ) sl iaade dalue 2

kel 5 Josll lus

> PD2200(Cked & &)




deall dalise 53 3,2.3

e day )l 565 peniiveall LAY e 3y el b il Al AELE oladl yuad Ga sk o

ksl 1 Josll ilus

o

> PD2200(k by, &)

il _baidy) ila ciilla g 2 3.2.4
Aol @) adll e dalllaaall 5 e @l 5 Laiay) Flide e jbsal) aua : pal @) slacy)

"laial) ilie Sa apant slallfyaay o8l milia Jland/SaS



bauall Jorll &l

« iy

> PD2200( 4l by, &)

baall Jorll Gl

= bl Ol sl S5

« g

> PD2200( 4k, )




A )5 sy ae) 3.3

D i) iy gy il (3 sl (g Loy i 3 Faalill 20 1 anadall dacy)

beall I,

el dplucs s

Laall sl

8191

&S WindowslInk

> PD2200(3kl ks, 5)

baall I,

bl @l pud Jsol

s A

rdl s A

Bl oM Al g 8191
Bl e Y dnall Ly
0

&6 WindowsInk sl

> PD2200(k kb, 5)




PD2200

SAOMON

Jaall dulis dlae) 3.4

Arall Jate Ll s (53 o Jarall pulaa e ah (o g
Asubaall 33l 51 bl el Lalasl) caad
Aoabeal) (medd el Jaul Lladl Cad

|.'¢l

o)

hz.c‘;“JbJ‘l

oS Windowsink

il Gl bt {E}

Al Ll
8191

> PD2200(%4 &, &)

208

www.gaomon.net



SAOMON

PD2200

plill Jaraa sl 3.5

Arall (g sie LAY ZELAN e a6l Gas jai haasal) 30l ) <li€ay

L X

o

baall 5l

oSe Windowslnk

kil s oo

il sl

8191

> PD2200(4= by, £)

209

www.gaomon.net



3 el 3.6
ol JLaSY SLE) e ol yaaldl aeledll Adle o il AL 5 ylea
8 L3S Gt 32le Y " ieaall Cilalae) salaial” e 1 ;gieaall cilalae) salaial

5ol GlEY "ESC" 50 e Lkl 5 "5 ) (W) e il 5 el £la)

baall sl Joz| & lus

> PD2200(5k ke, £)

ol ey o e e



GAONMON PD2200

Windows Ink 4uals (845 3.7
‘Windows Journal <Microsoft Office Jix (Windows Ink dsala acy i jul dpalall o2a
. 5 «SketchBook 6 <Adobe Photoshop CC

JEERE AR Y 9
»
[N
=
baall Ll
8191
0
> PD22000k) ks )




SAOMON

PD2200

) nny 3.8

z\z\ub}‘?j} _EJE\K&M}@J;‘QAB)&S\M}SJ;M\ ),)i..a.“ é}m@\‘ghﬂc eay?ﬁ‘dmyu)g_iagus
Dhis) ol b @) e il AniSa) ey 138 5 3N pdise ey LS ¢ i sall AS pa daii G g calill @l s vie 63 )l

*»

baall I,

&= Windowslnk

> PD22000k) ke &)

Il Gl b

Ll L)

8191

212

www.gaomon.net



Laall Saieg aszll )5l panadi 3.9

darall i 5 panadiy oy cmali A1 el all Calidal darcall Jiaie g daraall ) ) 5 Ciilds s panadsd iy

JECY

bl dpulucs o £)
4
[N
/
bl | ];1"[
8191
0

— ¢Sa WindowsInk e

> PD2200( 4 Ly )

bl

bt )l Gulus bas B

@

8191

© 2 2® 0 ® ®

- oS8 WindowsInk

> PD2200(4d b, )




SAONMON PD2200

i) 3l a5 paai 3,10

IS5 A iy A8HA ) el jall aladias) a5 cpmitell Tanmdal) Aiggl iy 3l il 5 pasl Ciy il pe

lalac )

bl oYl gl S o

SoweS 5len o oo wlshedl ol Bl iy 5lenll whbse] J8 cadi wblis Yl gl

M

> PD2200(4 ki, &)




GSAONMON PD2200

il gall L4

PD2200 S

iasn21.5 LI ana
(16:9) 1080 x 1920 4aa))
IPS 4L LCD ¢ 5
~268.11 x 476.64 Azl dalo)
1000:1 ol Jana
20/ina2220 & shull L
Wt 14 Llaiu¥) ()
(10<CR) (g s1) (5254=)°89/°89/(%/)°89/°89 el 4l
NTSC %92 I e sana
A ey (s (oudalina s 5eS o) el A
Ay e la g I Jb, 5080 el 48y
bis 5 8192 Laall (5 sie
o s
~10 iy s )|
206 J< 45 266 £V Jane
AP32 Skl
Ala12 Al )5l
(sl Al
~120 x 160 EY
oanadill Gl 0 )5 sl 139
5250/60 23 i s 2d53240-100 Sl JAsY) 2ea
el 3l 812 H8le s g oAl el 2eal)
ol JLE/HDMI sl dgals
Canadill L8 b i )5 8 Ll ) ale
~19.5 x 252 x 452.4 )
°85-°15 Laall 48 Joa
«aal 510,12 dle caaal S 7 55005 Jeautll ol ey

215

www.gaomon.net



GSAONMON PD2200

leadbal 5 Juae V) Calisinl 5,

Aalall daleia)) ddiaadl JlacY) 5.1

ddlaiaal) Jglad)

AUal My el (e ot * AUl Juds e SU*

Tl 8 a) gl

Uaag Y Al Hdie

J3a HDMI &l Jua si (30 S5 |1

«la gas Ml A8y Jesie HDMI e ¢ (g0 386 ¢S i gaS Jlea padiiad cuS 13) 2
R E O EpgW JU

DY e Jasall (g oSH s g Juandii platy i snaaS Slea padiiod i€ 133

sl dah i guaall) HUAS Y e ol Fladiul a) o cmailid) da gl e "Windows +p”
A8 a2l e

2=l HDMI Jsae ) glisiv ¢ yiguasl) Slea e HDMI diie dlia (S5 2113 4
phaiuly meati USB ¢ it mati Y LS HDMI ) USB Jsae alasinly moats ¥
HDMI ) at s 5 «C g il /AiLEN 2ie /VGA /DVI &Y 52

;\J}»—IGLLS\ J;té_,:\—'é)m“ .\;_53 \}1
Jalsily

s AUl Al Jua s e 6 T

il dil ede a2

Gl O @Y Lo (mpnd e i Y
Jﬁa_‘,aﬂ SGL'AJ

e s 13 OV ) Amaa g 3Gl 1 T
Jaads allas _sifl\/tmﬂuw o pladiuly maall il aay e line K313 2
Fladiny) iy yidl & --—Windows+p---J\)j‘>1\ e haxal s san

M55l i pe" jidbemm gl AL o alail] s il Jis s

5 smaSl LA algall Loy 5 Adlal) (m e

i
(s dae Aaliue 4l lal L3LE HLia) (e SU aaail) sy 8 aladiu¥l ) 5133
M2 A" 5585 e sdle . GAOMON s
1080 x 1920 (e LAl 283 (i (o> 2 il ) geal
BosmSa ) Aginia e 3 HLEY) dllu G g o e 83 O Gle

ME}&M\@ﬂ\u\FY\U‘#ﬁswy\ﬁ‘)\)ﬂ\h‘)du%\@

ey

b ol al el

et ASY) JRIN (B ot Ay B 20 56S 8 el i 0)5S5 of ea all (10

216

www.gaomon.net



GAOMON PD2200

Cailda I Al Aldiadl JUae Y1 5.2

Laiaal) Jelal) Lagdll & ) ghal) |
S 13 A Bale ) 5 Ciy el g adly o8 : T Al mal ) 3 AL Jany Y Ladie |1
OSI5) L paill s e " S Jall" LA e S s g Jandi plUad aadi
(d’ﬂ\%“—.‘;“)’—ﬂ‘w,,hda—,‘.’s !‘GL“QA‘;"‘—’ :~S L-:mn)usjy GAL“)"@MA;):‘Y}MY(JA\
I PYWI|

USB 3lis ) \USB dis Jay) sale) cada 1o JS (8 a8l Jany ¥ Laxie 2
Adlide yisneS Slea Chas . yismesll o ddlide

isnaSll Slea Juiisale) 5F USB JiS Jaal sile) i Tapla ye b5l AS s
O Adldl (f 5 eala 31 ) ualy Y ol o (e 2SE ¢ ladl 30 e Lasal) xie

: Jamy ¥ Qlill sl 50

pa10 Gl (4 a5 Gl i
8 aaall J s Sisall g cpdl G ol el i

aaa¥) @ laay) 5 10,14 dle S pll) cumion ¥ alil 81y <" Judiia Sgadl” of ) GAOMON iy 5 sy
L Uyl e el

https://www.gaomon.net/question/macos mojave catalina solution.html

Al
(s Y 2l e Ui dhal il (o gy eilaslaall e 23l
service@gaomon.net

s Llay) e )il
find answer here https://blog.caomon.net/fag-list/

4558 GAOMON as i

www.facebook.com/Gaomonpentablet €))

twitter.com/Gaomonpentablet W

service@gaomon.net &

https://www.gaomon.net &




SAONMON PD2200

Precauciones

1. Por favor lea este manual detenidamente antes del uso y manténgalo para referencia
futura.
2. Antes de limpiar la tableta por favor desconecte el cable de energia y limpie con una
tela suave y himeda, no use ningun tipo de detergente.
3. No exponga este producto al agua u otros liquidos. Tenga cuidado con derrames de
liquidos en la tableta grafica, lapiz digital, cable de energia o adaptador de corriente.
4. No deje la tableta gréafica en un lugar inestable o alto.
5. No deje la tableta al alcance de ninos para evitar riesgos.
6. No deje la tableta ni lapiz digital cerca de un campo magnético.
7. Solo se pueden usar las fuentes de alimentacion que se muestran en la placa del
fabricante con la tableta. Si tiene preguntas sobre la fuente de alimentacion que esta
usando, por favor consulte al distribuidor de su tableta.
8. Para proteger a su tableta, por favor apaguela cuando no esté en uso. Por favor
desconéctela del enchufe durante cortes eléctricos o cuando no se use por tiempos
prolongados.
9. No sobrecargue el enchufe o alargue el cable, lo cual podria llevar a choques
eléctricos.
10. Asegurese de que no hayan cuerpos extrafios dentro de los surcos de la tableta y
evite que liquidos la salpiquen para evitar cortocircuitos o incendios.
11. Si la tablette est en panne, n'ouvrez pas le boitier principal et essayez de le réparer
vous-méme. Veuillez demander a un service de réparation et d'entretien approprié.
12. Cuando ocurra una de las siguientes situaciones, por favor desconecte el adaptador
de corriente. Es posible que requiera un servicio de reparacion y mantenimiento
completo :

A. El cable o enchufe esta dafado o desgastado ;

B. Hay liquido salpicado dentro de la tableta ;

C. La tableta se ha caido o el LCD esta roto ;

D. Cuando ocurran anomalias obvias en la tableta.
13. Al reemplazar los componentes, usted deberia garantizar que el reparador use los
componentes sustitutos especificados por el fabricante. El reemplazo de componentes
no autorizados puede causar fuegos, choques eléctricos u otros peligros.
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1. Descripcién del Producto

1.1 Introduccién del Producto

Gracias por elegir Tableta con Pantalla GAOMON PD2200. Esta es una nueva generacion de pantalla
de dibujo profesional de gran tamarno de 21.5", que mejora enormemente la eficiencia de tu trabajo de
pintura y creacion, y ademas es muy divertido. Puedes pintar y escribir libremente, trazando diferentes
lineas y colores, igual que el lapiz escribe sobre el papel, brindando una impresionante experiencia de
escritura.

Para brindarle un mejor entendimiento y uso de su tableta, por favor lea este manual detenidamente.

El manual de usuario solo muestra informacion bajo Windows, a menos que se especifique lo contrario,

esta informacion aplica a sistemas Windows y Macintosh.

1.2 Productos y Accesorios

1.2.1 Vista General del Producto

- A
@ ©+—— Boton de encendido
®
® P
3 o Tecla Tactil
Z . ®: ®
Tecla tactil — ® ®
@
®

Area de Trabajo

Puerto de Alimentacion Puerto HDMI
Puerto USB
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1.2.2 Lapiz Digital

El lapiz digital es sin bateria y presume de 8192 niveles de sensibilidad a la presion.

Boton superior: Click derecho del ratdon (por defecto)

Botén inferior: Funcion de borrador (por defecto)

Punta: Funcién de click izquierdo

1.2.3 Soporte Ajustable

Hemos disefiado este soporte ajustable ergondmico especialmente para su tableta con pantalla,

puedes ajustar el angulo de la pantalla segun tus habitos de uso y sentirme mas comodo al pintar y

crear.

Arrastrar este interruptor para ajustar el angulo
del soporte de 15° a 85°
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1.2.4 Accesorios

i)

Plumillas de Pluma
Soporte del Lapiz (Dentro del soporte Guia de Inicio
del lapiz) Rapido

Cable USB Cable HDMI Cable de Alimentacion Adaptador de Corriente

1.3 Conexioén de Tableta con Pantalla

1. Como se muestra a continuacion, conecta el monitor interactivo al ordenador con el adaptador de

corriente, el cable HDMI y el cable USB suministrados.

2. Pulsa el botén de encendido en la parte superior de la pantalla para encender la pantalla.

A
— [ |

mm)p Adaptador de Corriente

Cable de Alimentacion

Cable USB

Cable HDMI
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1.4 Instalacién del Controlador

1.4.1 Soporte de OS

Windows 7 0 mas nuevo, macOS 10.12 o mas nuevo.

1.4.2 Instalar Controlador

Por favor descargue el controlador de nuestro sitio web: www.gaomon.net/download

Tras finalizar la instalacion, puede encontrar el icono gris del driver4€ren el area de la bandeja del

sistema, indicando que el driver se ha instalado+z», indicando que el driver ya ha reconocido la tableta

www.gaomon.net/downloadj/

y puede comenzar a usarla.

~

0
0
oH
Oy

Nota:

1. Antes de la instalacion, debera desinstalar otros controladores o productos similares incluyendo
controladores viejos de este producto.

2. Antes de la instalacion, cierre el software de graficos y el software antivirus para evitar errores

innecesarios.
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1.5 Reemplazo de la Punta

1. La punta se desgastara después de haber sido usada por mucho tiempo, lo cual significa que es
hora de reemplazarla.

2. Desatornille el soporte del lapiz y retire una punta nueva.

3. Inserte la punta vieja en el agujero de la parte inferior del sosten del lapiz e incline el lapiz para

retirar la punta.

4. Inserte una nueva punta en el lapiz y empujela hasta que se detenga.

®© ==
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2. Configuracién de OSD

/

©

/

®® @ ®

#~
A

Apagar/encender la pantalla: Mantenga presionada la tecla de encendido @ durante 3 segundos.
Desbloquear las teclas OSD: Mantener presionado cualquiera de @@® @ durante 6 segundos.

Teclas OSD bloqueadas automaticamente: el panel OSD se oculta sin movimiento durante mas de
15 segundos tras salir del menu.

Salir manualmente del MENU: Toca la tecla Auto 0.5 segundos.
Salir automaticamente del MENU: sin movimiento 10 segundos.
Acceder al menu OSD:

@ MENU: Abrir el menu o confirmar.

@ +: Arriba/Derecha/Aumentar.

® -: Abajo/Izquierda/Disminuir

@ Auto: Volver al menu anterior/Salir.
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3. Configuracion de Funciones

3.1 Aviso de Conexion del Dispositivo

1. Dispositivo no detectado: el ordenador no reconoce la tableta.

2. Dispositivo conectado: La computadora ha reconocido la tableta gréafica.

habilitar Wi nk ) unta Modo Raton

> PD2200(Dispositivo conectado)




3.2 Configuracion del Area de Trabajo

3.2.1 Usar Mdltiples Monitores

La ubicacion del cursor depende en el modo de pantalla que usted elija cuando conecto la tableta
grafica a un monitor externo (como una laptop o computadora todo en uno), por ejemplo :

En el Modo Duplicar, la tableta grafica y el monitor externo mostraran la misma imagen y el cursor
se mostrara en cada monitor simultaneamente.

En el Modo Extender, necesita elegir el monitor en la interfaz del controlador para decidir la
ubicacion del cursor.

Cuando la ubicacion del cursor se elija, puede designar el area de trabajo en la interfaz del

controlador.

Presione la tecla Area de trabajo

pleta
cion de pantalla

®) Calibracion de pantalla

> PD2200(Dispositivo conectado)




3.2.2 Ajuste de Area de Trabajo

Defina el area de la tableta que se mostrara en el area de la pantalla.

1. Area Completa: toda el &rea completa de la tableta. Este es el ajuste predeterminado.
2. Personalizar Area: Arrastrar las esquinas del primer plano para seleccionar el area de la

pantalla.

Presione la tecla Area de trabajo

® Area completa
@) Proporcion de pantalla

®) Calibracién de pantalla

> PD2200(Dispositivo conectadao)




3.2.3 Rotar el Area de Trabajo

Se puede cambiar la orientacion de la tableta grafica para proveer mas opciones para los

usuarios. Hay cuatro orientaciones disponibles.

Presione la tecla Area de trabajo

® Area completa
®) Proporcién de pantalla

@) Calibracion de pantalla

oI

i PD2200(Dispositivo conectado)

3.2.4 Ajuste de Funcion de Teclas Rapidas

Ajuste predeterminado : Coloque el cursor en la tecla de acceso rapido 0 haga clic en la tecla para
encontrar los valores predeterminados.

Ajuste personalizado : Seleccione la funcidn que quiera en la caja de didlogo emergente y se guardara
automaticamente.

Habilitar/Deshabilitar Teclas : Seleccionar/Deseleccionar “Habilitar Teclas”.



« iy

Presione la tecla Area de trabajo

Sin definir

Activar t

> PD2200(Dispositivo conectado)

« g

Presione la tecla Area de trabajo

Introduzca un nombre para la pulsacion de tecla

Tecla del teclado
Tecla del raton
Cambiar
Multimedia

Mostrar/Ocultar

Lanzar el programa

! Sin funcién

Activar teclas fisicas

> PD2200(Dispositivo conectado)




3.3 Configuracién de las Funciones de los Botones del Lapiz

Ajuste personalizado : Seleccione la funcion que quiera en la caja de didlogo emergente y se

guardara automaticamente.

Todos los programas

Presione la tecla

Ajuste de sensibilidad de pr..§=

/

Prueba de Presion

8191

y habilitar Windows Ink Desactivar punta Modo Ratén

> PD2200(Dispositivo conectada)

Todos los programas

Presione la tecla

Ajuste de sensibilidad de pr..§=

Introduzca un nombre para la pulsacion de tecla

Tecla del teclade Boton izquiere del raton

Tecla del ratén Boton derecho del raton

Cambiar Botén central del ratdn

Multimedia Doble dlic izquierda FXE]

X ) ) 8191
Vostrar/Ocultar Mover hacia adelante

Lanzar el programa Mover hacia atras

Sin funcion

y habilitar Windows Ink Desactivar punta Modo Raton

> PD2200(Dispositivo conectado)
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3.4 Configuracion de la Sensibilidad a la Presion

La sensibilidad a la presion se cambia arrastrando los puntos de la curva de presion.
Arrastre los puntos a la parte superior izquierda para mayor sensibilidad.

Arrastre los puntos a la parte inferior derecha para menor sensibilidad.

Presione la tecla
Ajuste de sensibilidad de pr...@
N
K4
Prueba de Presion
8191
0
-!A Desactivar punta Modo Ratén
> PD2200(Dispositivo conectada)
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3.5 Prueba de Presién del Lapiz

Puede aplicar presion gradualmente al 1apiz en la pantalla para poner a prueba el nivel de presion.

Presione la tecla
Ajuste de sensibilidad de pr...e
N
K4
Prueba de Presion
8191
0
-!A W ws Ink e i Modo Ratén
> PD2200(Dispositivo conectado)




3.6 Calibracion

Calibracion de la Pantalla: Cliquee la cruz roja en la pantalla para completar la calibracion.
Restablecimiento de Fabrica : Cliquee “Reestablecer de Fabrica” para reestablecer la tableta grafica.

Cancelar Calibracion: Cliquee “Cancelar Calibracion” o presione “ESC” para detener la calibracion.

Presione la tecla Area de trabajo

alibracion de pantalla

Ll

@ Proporcion de pantalla

> PD2200(Dispositivo conectado)

Restablecer predeterminado
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3.7 Habilitar la Funcién de Windows Ink

La funcidn se usa en programas que soporten Windows Ink, como Microsoft Office, Windows

Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 y mas.

Presione la tecla
Ajuste de sensibilidad de pr...e
N
2
Prueba de Presion
8191
0
habilitar Windows Ink Desactivar punta Modo Ratén
L :
> PD2200(Dispositivo conectado)
235 www.gaomon.net



GAONMON PD2200

3.8 Modo Ratén

Como se muestra a continuacion, marque la casilla de verificacion frente al modo de ratén para
abrir el modo de ratéon. En el modo de ratdn, cuando se mueve el lapiz, el cursor se mueve
siguiendo el principio de coordenadas relativas, similar a mover el cursor con el raton. Esto
significa que puede pulsar en los iconos o seleccionar opciones en el borde de la pantalla sin
mover el lapiz hacia el borde del area de trabajo.

Presione la tecla
Ajuste de sensibilidad de pr...@
N
K4
Prueba de Presion
8191
0
~a habilitar Windows Ink Desactivar punta Modo Ratén
> PD2200(Dispositivo conectado)




3.9 Personalizar las Teclas de Presion y Curva de Presion

Puede personalizar la funcion de las teclas de presion y curva de presion para distintos
programas. Seleccione el programa, personalice la funcion de las teclas, ajuste la curva de
presion y su configuracion se guardara automaticamente.

Todos los programas

Presione la tecla

Ajuste de sensibilidad de pr...E3)

7

Prueba de Presion ()

8191

habilitar Windows Ink Desactivar punta Medo Raton

o

> PD2200(Dispositivo conectado)

Presione la tecla

Ajuste de sensibilidad de pr...E5)

>
P
(©)
#
1) resion (1)
8191
(@)
(&)
0

habilitar Windows Ink Desactivar punta Modo Ratén

o

> PD2200(Dispositivo conectado)
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3.10 Exportacién e Importacion de Datos

El controlador soporta la exportacion e importacion de datos de configuracion personalizados
para el producto, lo cual es conveniente para que usted use otros programas y evite tener que

configurar todo de nuevo.

General Copia de seguridad Dispositivo Informacién

La copia de seguridad incluye todas las configuraciones del dispositivo Puede restaurar esta configuracion en cualquier

computadora
»
-

@

> PD2200(Dispositivo conectado)
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4. Especificaciones

Model PD2200
Tamafo de Panel 21.5 pulgadas
Resolucion 1920 x 1080(16:9)
Tipo de LCD IPS
Area Activa 476.64 x 268.11 mm
Relacion de Contraste 1.000: 1
Pantalla
Brillo 220cd/m2
Tiempo de Respuesta 14ms
) - 89°/89°(H)/89°/89°(V)
Angulo de Vision )
(Tip.)J(CR > 10)
Gama 92%(NTSC)
Tecnologia Tactil Resonancia Electromagnética Sin Bateria
Resolucion Tactil 5080LPI
Nivel de Presion 8192 evel
Tactil o +£0.5mm  (Centro)
Precision )
+3mm  (Esquina)
Altura de Deteccion 10mm
Tasa de Informe 266PPS
Modelo AP32
Peso Neto 129
Lapiz Digital
Dimensiones 160 x d12mm
Botones Laterales Dos Botones Personalizables
Voltaje de Entrada 100-240VAC, 50/60Hz
Voltaje de Salida DC12V 3A
Interfaz de Video HDMI/DC
General Tecla 8 Teclas Personalizables
Dimensiones 452.4 x 252 x 19.5mm
Soporte ajustable 15°-85°
Soporte de SO Windows 7 0 méas nuevo, macOS 10.12 o mas nuevo




GSAONMON PD2200

5. Solucion de Problemas

5.1 Posibles Averias relacionadas con la Tableta con PANTALLA

Fenémeno anormal

Posibles soluciones

Indicador de encendido no
parpadea

*Asegurese de que esté encendido *Revise el enchufe y el cable de corriente

Sin sefial--ahorro de energia--
todo negro

1. Asegurese de que los cables HDMI estén bien conectados.

2. Si usa un ordenador de sobremesa, asegurese de que el puerto HDMI esté conect-
ado a la tarjeta grafica en la torre, pero no a la placa base.

3. Si usa un ordenador con sistema operativo Windows, asegurese de presionar

“Windows+p” en el teclado, luego elija Duplicar o Extender. No elija “Solo ordenador”
0 “Sélo proyector”.

4. Si no hay un puerto HDMI en su ordenador, necesita un adaptador HDMI adicion-
al. NO recomendamos un adaptador USB a HDMI. Ademéas, no recomendamos un
concentrador USB. Recomendamos DVI / VGA / Puerto de Pantalla / Tipo C / Thun-
derbolt, etc. a los adaptadores HDMI.

No se muestra nada, sin luz
indicadora.

1.Asegurese de que el cable de alimentacion esté bien conectado.

2.Pruebe con otra toma de corriente.

Muestra fondo de pantalla 'y barra
de tareas sdélo del monitor del
ordenador.

1. Se debe a que esta en modo extendido en este momento. Es una situacion normal.

2. Si no esta familiarizado con el modo extendido, le recomendamos que lo utilice en
el modo Duplicar/Espejo. Sistema operativo Windows: presione la combinacion de
teclado---windows+p --- luego elija Duplicar

Mac OS: Preferencias del sistema --- Pantallas --- Disposicion --- Marque "Duplicar
pantalla"

3. Si decide utilizarlo en modo Extendido, asegurese de elegir la tableta con pantalla
como Area de Trabajo en GAOMON Driver. Suele ser "Pantalla 2".

Iméagenes borrosas

Ajuste la resolucion de pantalla a 1920 x 1080.

Falta de colores

Compruebe que los pines del cable de sefial no estén plegados o fracturados.

Hay aberracion cromatica

Como la temperatura de color regional es diferente, una aberracion cromatica menor
es un fendbmeno normal.

Imagenes fluctuantes u onduladas

Es probable que haya un equipo eléctrico cerca que emite interferencias electrénicas.

240

www.gaomon.net
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5.2 Posibles Averias Relacionadas con las FUNCIONES

Fendmeno anormal Posibles Soluciones

1. Cuando el lapiz no opera solo en programas de arte: desinstale el driver y vuelva a

instalarlo. Si utiliza el sistema operativo Windows, asegurese de “ejecutar como

- , administrador” al instalar el driver. (Pero no “ejecutar como administrador” en el escri-
El lapiz no funciona 'y no hay torio después de que haya instalado correctamente el driver)

presion en el software de graficos

2.Cuando el lapiz no funciona en todas partes: intente reinsertar el cable USB. Pruebe
diferentes puertos USB del ordenador. Pruebe con un ordenador diferente.

El movimiento del cursor es

anormal Reinserte el cable USB o reinicie su ordenador.

El boton lateral del lapiz no Al presionar el botodn lateral, asegurese de que la punta no toque la superficie del

funciona vidrio y que la distancia entre la punta y la superficie sea de 10 mm

Hay una desviacién entre la punta ) y
Prueba la calibracion
y el cursor

El driver GAOMON indica “dispositivo conectado”, pero el lapiz no responde en versiéon Mac
OS 10.14 o posterior.

Enuentre la respuesta aqui: _https://www.gaomon.net/question/macos mojave catalina solution.html

Tenga en cuenta:

Para mas informacion, contactenos por email: service@gaomon.net

O encuentre respuestas aqui: https://blog.gaomon.net/fag-list/

6. Contactenos para Servicio Postventa
GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

Q service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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PrecaucoOes

1. Leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futura referéncia.
2. Antes de limpar o ecré de caneta, desligue o cabo de alimentacao e limpe com um
pano humido suave. Nao utilize qualquer tipo de detergentes.
3. Nao exponha este produto a agua ou outros liquidos. Tenha cuidado para nao entornar
liquidos no ecra de caneta, caneta digital, cabo de alimentacéo ou adaptador de energia.
4. Nao coloque o ecra de caneta ou caneta digital em locais instaveis ou altos.
5. Nao coloque o tablet em superficies ao alcance das criancas, para evitar perigos.
6. Nao coloque o ecra e caneta digital perto do campo magnético.
7. Unicamente a alimentacao descritas na placa de nome pode ser utilizada com o ecra.
Se tiver alguma questao sobre a alimentacao que estiver a utilizar, consulte o distribuidor
do seu ecra.
8. Para proteger o seu ecra, desligue a alimentacéo quando néo estiver em utilizacao.
Durante quedas de energia ou quando n&o utilizar durante um longo periodo de tempo,
desligue o ecra da tomada.
9. Nao sobrecarregue a tomada nem alongue o fio de alimentacdo, uma vez que pode
conduzir a choques eléctricos.
10. Certifique-se que nenhum corpo estranho entra no monitor através das aberturas e
previna que liquidos salpiquem no ecra para prevenir curto circuito ou incéndio.
11. Se 0 ecra tiver uma avaria, nao abra o revestimento principal nem tente reparar por
si. Peca reparacao e manutencao apropriada a um técnico.
12. Quando as seguintes situacdes ocorrerem, desligue o adaptador de alimentacao e
podera necessitar de assisténcia para reparacao e manutencao:

A. O fio de alimentacao ou ficha esta danificado ou desgastado;

B. Existe liquido salpicado dentro do ecrg;

C. O ecra caiu ou 0 LCD esta partido;

D. Quando anormalidades Obvias ocorrem ao ecra.
13. Quando substituir algum dos componentes, deve garantir que o reparador esta a
utilizar os componentes de substituicao especificados pelo fabricante. A substituicao
de componentes nao autorizada pode causar incéndios, choques eléctricos ou outros
perigos.
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1. Visao Global do Produto

1.1 Introducéao do Produto

Obrigado por escolher o Ecra de Caneta GAOMON PD2200. Esta € uma nova geracao de ecras de
desenho profissional com tamanho grande de 21.5”, que pode melhorar muito a sua eficiéncia na
pintura e criacdo, mantendo a diversdo. Pode pintar e escrever liviemente, retratando diferentes linhas e

cores conforme a caneta escreve no papel, trazendo-lhe uma experiéncia real.

Para Ihe oferecer uma melhor compreenséo e utilizacao do seu tablet, leia atentamente este
manual do utilizador. O manual do utilizador s6é mostra a informagéo para Windows, a menos que

especificado em contrario; esta informacgao aplica-se aos sistemas Windows e Macintosh.

1.2 Produto e Acessoérios

1.2.1 Visao Global do Produto

® ©—— Botéao Power
®
o o ol Tecla Técti

Tecla Tactil—— g ®
o}
®

Area de Trabalho
Porta de Alimentacao Porta HDMI

Porta USB
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1.2.2 Caneta Digital

A caneta digital ndo tem bateria e oferece 8192 niveis de sensibilidade de presséo.

Botao superior: Funcéo da tecla direita do rato (por defeito)

Boté&o inferior: Funcéo de borracha (por defeito)

Ponta da caneta: Funcéo da tecla esquerda do rato

1.2.3 Suporte Ajustavel
Desenhamos este suporte ajustavel ergondmico especialmente para o seu ecra de caneta; pode

ajustar o angulo do ecra de acordo com 0s seus habitos de utilizacao, e fazer com que esteja mais

confortavel quando pintar e criar.

Arraste este interruptor para ajustar o angulo do

suporte entre 15°-85°
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1.2.4 Acessorios

il

Pontas de Substituicéo
Suporte da Caneta (Dentro do suporte Guia de Instalagao
da caneta) Rapida

Cabo USB Cabo HDMI Cabo de Alimentacao Adaptador de Alimentacao

1.3 Conexao do Ecra

1. Como mostrado abaixo, ligue 0 ecra ao seu computador através do adaptador de alimentacéo
anexado, cabo HDMI e cabo USB.

2. Pressione o botédo de alimentag&o no topo do ecra para o ligar.

mmp Adaptador de Alimentagio

Cabo de Alimentacéo

Cabo USB
Cabo HDMI
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1.4 Instalag&o do Driver

1.4.1 Requisitos do Sistema

Windows 7 ou mais recente; macOS 10.12 ou mais recente.

1.4.2 Instalar o Driver

Descarregue o driver do nosso website: www.gaomon.net/download

Quando terminar a instalacao, pode encontrar o icone do driveriércinzento na area do sistema,
indicando que o driver foi instalado; Quando ligar o tablet ao computador, o icone fica laranja<cy

0 que significa que ja reconheceu o tablet e pode comecar a utiliza-lo.

www.gaomon.net/download]/

~

0
0
oH
Oy

Nota:

1. Antes de instalar, deve desinstalar outros drivers de produtos semelhantes, incluindo o driver
antigo deste produto.

2. Antes de instalar, feche todo o software de grafico e de anti-virus para evitar erros

desnecessarios.
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1.5 Substituicdo da Ponta da Caneta

1. A ponta desgasta-se ap6s a utilizagao durante um longo periodo de tempo, pelo que precisa de
substituir por uma ponta nova.

2. Desaparafuse o0 suporte da caneta e retire uma ponta nova.

3. Insira a ponta antiga no buraco do fundo do suporte e incline a caneta para retirar a ponta.

4. Insira uma ponta de caneta nova na caneta e empurre-a até que pare.
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2. Definicao OSD

/

©

4

POe®

#~
A

Ligar/desligar o ecra: Mantenha a tecla de alimentagéo @ pressionada durante 3 segundos.
Desbloquear as teclas OSD: Mantenha qualgquer uma das Q@@ @ pressionadas durante
6 segundos.

As teclas OSD bloqueiam automaticamente: o painel OSD sera escondido sem
movimento por mias de 15 segundos apds sair do menu.

Sair do MENU manualmente: Toque na tecla Auto durante 0.5 segundo.
Sair do MENU automaticamente: sem movimento durante 10 segundos.
Entrar no Menu OSD:

@ MENU: Abrir o menu ou confirmar.

@ +: Cima/Direita/Aumentar.

(3 -: Baixo/Esquerda/Diminuir

@ Auto: Regressar ao menu anterior/Sair.
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3. Definicoes de Funcao

3.1 Aviso de Conexao de Dispositivo

1. Nenhum Dispositivo Detectado: O computador ndao reconhece o tablet.

2. Dispositivo conectado: O computador reconheceu o ecra de caneta.

Habilitar W\ < /ar Nib Modo de mouse

> PD2200(Dispositivo ligado)




3.2 Configuracdo da Area de Trabalho

3.2.1 Utilizar Véarios Monitores

A localizag&o do cursor depende do modo de ecré que tiver escolhido quando conectar o ecré de
caneta a um ecra externo (como portatil ou PC), por exemplo:

No Modo Duplicado, o ecra de caneta e o ecra externo exibem a mesma imagem, e 0 cursor é
exibido simultaneamente em cada monitor.

No Modo de Extensé&o, tem de escolher o monitor no interface do driver para decidir a localizagéo
do cursor.

Quando a localizagéo do cursor for decidida, pode mapear a area de trabalho no interface do

driver.

Tecla de Pressao Area de Trabalho

® Area total
®) Récio do ecra

@) Calibracdo do ecra

i

> PD2200(Dispositivo ligado)




3.2.2 Configuragdo da Area de Trabalho
Define a area do tablet que vai ser delineada para a area do ecréa.
1. Area Completa: a &rea activa completa do tablet. Esta é a definicio por defeito.

2. Area Personalizada: Arraste os cantos do grafico da frente para seleccionar a area do ecra.

Tecla de Pressdo Area de Trabalho

= ®) Area total ) e
s @) Calibracao do ecrad
- ®) Récio do ecrd :

> PD2200(Dispositivo ligado)




3.2.3 Rodar a Area de Trabalho

Altere a direccéo do ecra de caneta para oferecer mais op¢des aos utilizadores. Estao disponiveis

quatro direcgdes.

Tecla de Pressdo Area de Trabalho

® Area total
®) Racio do ecrd

@) Calibracdo do ecra

oI

> PD2200(Dispositivo ligado)

3.2.4 Configuracao da Funcéo das Teclas de Atalhos

Configuragéo Por Defeito: Cologue o cursor na tecla de atalho ou pressione a tecla de pressao para
descobrir os valores por defeito.

Configuracéo Personalizada: Seleccione a funcao a ser alcancada na caixa de dialogo apresentada,
e sera guardado automaticamente.

Activar/Desactivar as Teclas de Pressao: Marque/Desmarque "Activar Teclas de Presséao”.



ramas

Tecla de Pressdo Area de Trabalho

Indefinido

Ativar Teclas de pressao

« iy

> PD2200(Dispositivo ligada)

Tecla de Pressdao Area de Trabalho

— Digite um nome para o pressionamento de tecla

Tecla do Teclado
Tecla do Rato
Trocar

Multimédia
Mostrar/Esconder
Executar o Programa

) Sem Fungao

Ativar Teclas de pressao

« g

> PD2200(Dispositivo ligada)




3.3 Configuracao da Funcao dos Botdes da Caneta

Configuragé&o Personalizada: Seleccione a funcéo a ser alcangada na caixa de dialogo

apresentada, e serd guardado automaticamente.

Todos os programas

Tecla de Pressao

Ajuste de sensibilidade & pr...

/

Teste de pressao

8191

y Habilitar Windows ink Desactivar Nib Modo de mouse

> PD2200(Dispositivo ligado)

Todos os programas

Tecla de Pressdo

Ajuste de sensibilidade & pr...§=

Digite um nome para o pressionamento de tecla

Tecla do Teclado Botdo esquerdo do rato

Tecla do Rato Botdo direito do rato

Trocar Botdo do meio do rato
Multimédia Duplo clique esquerda 2
8191
Roda para a frente

Executar o Programa Roda para trés

Sem Fungdo

y Habilitar Windows ink Desactivar Nib

Modo de mouse

> PD2200(Dispositivo ligado)
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3.4 Configuracao da Sensibilidade de Pressao

A sensibilidade de pressao sera alterada ao arrastar os pontos da curva de pressao.
Arraste 0s pontos para a esquerda superior para sensibilidade maior.

Arraste os pontos para a direita inferior para sensibilidade menor.

Tecla de Pressao
Ajuste de sensibilidade a prme
N
K4
Teste de pressao
8191
0
-!A Habilitar W
> PD2200(Dispositivo ligado)
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3.5 Teste da Pressao da Caneta

Pode aplicar pressao gradualmente com a caneta no ecra para testar o nivel de pressao.

Tecla de Presséo
Ajuste de sensibilidade & prme
N
K4
Teste de pressdo
8191
0
-!A Habilitar Wi s ink Jesactiv: Modo de mouse
e
> PD2200(Dispositivo ligado)




3.6 Calibracao

Calibracao do Ecra: Clique na cruz vermelha que aparecer no ecra para completar a calibracéo.
Reposicao dos Valores de Origem: Clique em ‘Factory Reset’ para rep6r os valores de origem do
ecra de caneta.

Cancelar Calibracao: Cligue em ‘Cancel Calibration’ ou pressione ‘ESC’ para parar a calibracao.

Tecla de Pressdo Area de Trabalho

Calibracdo do ecra

-l

® Racio do ecra

> PD2200(Dispositivo ligado)




PD2200

SAOMON

3.7 Activar a Fungao Windows Ink

A funcéo é utilizada para software que suporte Windows Ink, como Microsoft Office, Windows

Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6, entre outros.

Tecla de Pressdo
Ajuste de sensibilidade & prme
»
»
Teste de pressdo
8191
0
Habilitar Windows ink Desactivar Nib Modo de mouse
L
> PD2200(Dispositivo ligado)
259 www.gaomon.net
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3.8 Modo de Rato

Como mostrado abaixo, seleccione a caixa a frente do modo do rato para abrir o modo do rato.
No modo do rato, quando mover a caneta, 0 cursor move-se seguindo o principio de coordenada
relativa, semelhante ao movimento do cursor com o rato. Isto significa que pode clicar em icones
ou seleccionar opgdes na beira do ecrd sem mover a caneta para a beira da area de trabalho.

Tecla de Pressdo
Ajuste de sensibilidade a pr‘..e
N
K4
Teste de pressdo
8191
0
-!A Habilitar Windows ink Desactivar Nib Modo de mouse
> PD2200(Dispositivo ligado)




3.9 Personalizar as Teclas de Pressao e Curva de Pressao

Pode personalizar a funcao das teclas de pressao e a curva de pressao para programas
diferentes. Seleccione um programa, personalize a funcéo das teclas de presséo, ajuste a curva
de presséo e as definicdes serdo guardadas automaticamente.

Todos os programas

Tecla de Pressao
Ajuste de sensibilidade a pr... 3
»
L
e
Teste de pressdo ()
8191
0
. Habilitar Windows ink Desactivar Nib Modo de mouse
> PD2200(Dispositivo ligado)

Tecla de Pressao

Ajuste de sensibilidade & pr... €5

X

s550 (1)
8191

Habilitar Windows ink Desactivar Nib Modo de mouse

o

> PD2200(Dispositivo ligado)




GAOMON PD2200

3.10 Exportar e Importar Dados

O driver suporta exportacao e importacdo dos seus dados de configuracao personalizados do

produto, sendo conveniente para utilizar softwares diferentes e evitar a configuragao repetida.

Geral Copia de Seguranga Dispositivo Sobre

A cépia de seguranca inclui todas as definicdes do dispositivo Pode restaurar estas definicbes em qualquer computador

Exportar Importar Configuracao Padrao

> PD2200(Dispositivo ligado)
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4. Especificacoes

Modelo PD2200

Tamanho do Painel

21.5polegadas

Resolugao 1920 x 1080(16:9)
Tipo de LCD IPS
Area Activa 476.64 x 268.11mm
~ Relagéo de Contraste 1000:1
Ecra
Brilho 220cd/m2
Tempo de Resposta 14ms
" L 89°/89°(H)/89°/89°(V)
Angulo de visao )
(Tip.)(CR > 10)
Gama 92%(NTSC)
Tecnologia de Toque Ressonancia Electromagnética Sem Bateria
Resolucao de Toque 5080LPI
Nivel de Pressao 8192Level
Toque +£0.5mm (Centro)

Precisao

+3mm (Canto)

Altura de Detecgéo

10 polegadas

Taxa de Relatério 266PPS
Modelo AP32
Peso Liquido 129
Caneta Digital
Dimensao 160 x ®12mm

Botoes Laterais

Dois Botdes Personalizaveis

Geral

Voltagem de Entrada

100-240VAC, 50/60Hz

Voltagem de Saida

DC12V 3A

Interface de Video

HDMI/DC

Tecla de Presséo

8 Teclas de Pressao Personalizaveis

Dimenséao

452.4 x 252 x 19.5mm

Suporte Ajustavel

15°-85°

Suporte OS

Windows 7 ou mais recente, macOS 10.12 ou mais recente

263
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5. Resolucao de Problemas

5.1 Possiveis Avarias Relacionadas com o ECRA

Fenémenos Anormais

Solucdes Possiveis

Indicador de alimentacao nao
pisca

*Certifique-se que a alimentacéo esta ligada *Verifique a tomada e cabo de alimen-
tacédo

Sem sinal--a poupar energia--
tudo preto

1. Certifique-se que os cabos HDMI estéo bem conectados.

2. Se utilizar um computador de secretaria, certifique-se que a porta HDMI esta ligada
ao cartao grafico na torre, mas ndo a motherboard.

3. Se utilizar um computador com sistema Windows, pressione “Windows+p” no
teclado, e escolha Duplicar ou Ampliar. Nao escolha S6 Computador ou Sé Projector.

4. Se né&o tiver nenhuma porta HDMI no seu computador, ira precisar de um adapta-
dor HDMI extra. NAO recomendamos um adaptador USB para HDMI. Também n&o

recomendamos um hub de USB. Recomendamos DVI/ VGA/ Porta de Exibicao / Tipo
C/ Thunderbolt, etc para adaptadores HDMI.

N&o é exibido nada, sem luz
indicadora.

1. Certifique-se que o cabo de alimentagéo esta bem conectado.

2. Tente uma tomada de alimentacéo diferente.

S6 exibe o papel de parede e
barra de tarefas do monitor do
computador.

1. E devido a estar em modo ampliado de momento. E uma situacdo normal.

2. Se n&o estiver familiarizado com o modo ampliado, recomendamos que utilize no
modo Duplicado/Espelho. Sistema operativo Windows: Pressione a combinacao do
teclado---windows+p---e escolha Duplicar

Sistema operativo Mac: Preferéncias do Sistema---Ecrés---Disposi¢éo--- Seleccione
"Espelhar Ecras"

3. Se decidir utilizar no modo Ampliado. Certifique-se que escolhe o ecra de caneta
como Area de Trabalho no Driver GAOMON. Normalmente é "'Ecra 2''.

Imagens nebuladas

Defina a resolucéo de exibicao para 1920 x 1080.

Sem cores

Verifique se 0s pinos do fio de sinal estao dobrados ou partidos.

Existe aberragao cromatica

Uma vez que a temperatura de cor regional é diferente, aberracdo cromatica menor €
um fendmeno normal.

Imagens tremidas ou cortadas

E possivel que exista equipamento eléctrico perto que faca interferéncia electrénica.

264
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5.2 Possiveis Avarias Relacionadas com as Funcoes

Fenémenos Anormais Solucodes Possiveis

1. Quando a caneta nao funcionar unicamente em programas de arte: Desinstale e
volte a instalar o driver. Se utilizar o sistema operativo Windows, certifique-se que esta
no modo de “administrador” quando instalar o driver. (Mas ndo em “administrador” no

Caneta n&o funciona e sem computador apds o driver ja ter sido instalado)
pressao no software de grafico

2. Quando a caneta nédo funcionar em lado nenhum: Tente voltar a inserir o cabo USB.
Experimente em varias portas USB no computador. Tente um computador diferente.

Movimento do cursor esta

anormal Tente voltar a inserir o cabo USB ou reinicie 0 seu computador.

O botao lateral da caneta nao Quando pressionar o botéo lateral, certifique-se que a ponta nao toca na superficie de

funciona vidro e que a distancia entre a ponta e a superficie & dentro de 10 mm.

Existe um desvio entre a ponta e .
Tente calibrar
0 cursor

O driver GAOMON indica “dispositivo conectado”, mas a caneta nao responde no Mac OS 10.14
ou versdes mais recentes.

Encontre a resposta aqui: _https://www.gaomon.net/question/macos mojave catalina_solution.htm!

Nota:

Para mais informacao, contacte-nos por email: service@gaomon.net

Ou encontre uma resposta aqui: https://blog.gaomon.net/fag-list/

6. Contacte-nos para Servigco de P6s Vendas
GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

@ service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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NMpepnocrepexeHuns

1. MNoxanyicTa, BHUMAaTENbHO NPOYTUTE 3TO PYKOBOACTBO Nepes UCnofb3oBaHWEM U
XpaHUTE ero B XOpoLLEeM COCTOSAHUM OS5 UCNONb30BaHNA B ByayLiem.
2. MNepen 4mcTKoM rpadnyecKoro gucnses OTCOEANHUTE LWHYP NUTaHUS U NPOTpUTe ero
MSATKOW BAIAXXHOW TKaHbIO, HE UCMOMb3YyNTE MOKLLMX CPEACTB.
3. He nogseprante nagenve Bo3gencTBuio BOAbI UK Apyrux xungkocrten. Nsberante
NPONUTUS XNOKOCTU Ha rpacuiecknin gucnnen, umgppoBoe nepo, kabenb NUTaHnsa nnm
aganTtep nNuUTaHus.
4. He pasmewianTte rpacomndeckmin gucnsen nnm cTuyc Ha HeyCToM4YMBOKn NOBEPXHOCTU
Wnn Ha BbICOTE.
5. Bo nsbexxaHne onacHOCTU He CTaBbTe NMAHLWET B MecTe, AOCTYNHOM ANS AeTen.
6. He nomewwante gncnnen n ctunyc 6nmn3ko K MarHUTHOMY MOS0,
7. Ana gucnnes MOXHO UCMONb30BaTh TOMbKO UCTOMHUKU NMUTAHUS, YKa3aHHbIe Ha
3aBoackon Tabnumyke. Ecnn y Bac ectb Bonpockl 06 NCTOYHUKE MUTAHUS, KOTOPbIN Bbl
NCnonb3ynTe, NOCOBETYNTECH C ANCTPUOBLIOTOPOM BaLLEro AUCes.
8. [Insa 3awuTbl gMcnnes BbIKNYanTe nuTaHue, Korga UM He nonb3yetech. Bo Bpems
OTKITHOMEHUS QHEPTUN NI ASNTUTENBHOIO HENCMONBb30BAaHUSA OTKNIOYaNTE OUCMNEN OT CETHU.
9. He neperpyxanTte po3eTKy U HEe yOASIMHSWTE NPOBOL NMUTaHUS, 3TO MOXET NPUBECTU K
NOPaXKEHUIO SNEKTPUYECKNUM TOKOM.
10. Ytobbl NpegoTBpaTUTL KOPOTKOE 3aMblkaHWe uUnu noxap, yéeantecb, YTO MHOPOOHbIE
Tera He rnonajatT BHYTPb MOHUTOPA Yepes KaHaBKku 1 NpeaoTepallanTe nonagaHue
KMOKOCTU Ha AUCMNen.
11. Ecnu gucnnen noBpexaéH, He BCKpbIBaMTE KOPMNYC 1 HE NpobynTe peMOHTUPOBATb
ero camocrtositenbHo. ObpaTtuTech B CEPBUCHYKO MaCTEPCKYHO AN Haanexatiero
pemMoHTa n obcnyxmBaHus.
12. Npy BO3HMKHOBEHUW CReayoLWmnx CUTyaunin OTKNIOYMTE agantep NUTaHUs u
obpaTtuTechb B CEPBUCHbLIN LIEHTP AS151 MOMTHOrO PEMOHTA U 0BCNYy>KMBaHUS:

A. MNMpoBoa NuTaHna nnu Buka NoBpeXxaeHbl U N3HOLLEHbI;

B. BHyTpu gmncnnes HaxogaTcsa Kanmnm XXUOKoCTy;

C. Oucnnen ynan nnun XKK akpaH pasouT;

D. Koraa Ha gucnnee BO3HMKAKOT O4EBUHbIE aHOMaNUN.
13. MNpwn 3ameHe getanemn Bbl JOMKHbI YOeANTLCS, YTO PEMOHTHLIN NEPCOHAar UCNONb3yeT
3anacHble 4YacTu, onpegeneHHble nponssogutenemM. HecaHkUMoOHMpoOBaHHast 3aMeHa
KOMIMOHEHTOB MOXET NPUBECTU K NOXKapy, MOPaKEHUIO NEeKTPUYECKUM TOKOM U OpYrvm
OMacHOCTAM.
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1. OnucaHue uspenusa

1.1 3HakOMCTBO C usgenuvem

Bnarogapum Bac 3a Bbi6op nepbesoro ancnnes GAOMON PD2200. 3To HoBoe NoKoneHune
21,5-00AMoBOro 6ornbLLIOro NPOdeCCUOHaNbHOro AUCNNes Anst PUCOBaHUS, KOTOPbIA MOXET
3HAYMTENbHO NOBLICUTL APAEKTMBHOCTL Ballen paboTbl B pucoBaHum, TBOPYECTBE 1 A0CTaBUT Bam
yooBonbcTBue. Bl MoxxeTe cBOGOAHO pMcoBaTh U NUcaTb, N3006paxkasa pasHble MMHUMK U LUBeTa, Tak

xXe, 6y,D,TO nawnTe py‘-IKOIZ Ha 6ymare, YTO BbI3OBET Y Bac HenogaenbHoe youneneHune.

YT106bI NyYLle 3HaTb M UCNOMNb30BaTb CBOW MMNaHLLET, BHUMATENBHO NPOYTUTE HacTosLee
pyKOBOACTBO Nnonb3oBaTensi. B pykoBoacTBe nonb3oBaTtens npeacraBneHa MHpopmaums Tonbko ans
Windows, ecnu He yka3aHo UHoe, aTa MHopMaLmst OTHOCUTCA Kak kK cuctemam Windows, Tak u K
Macintosh.

1.2 U3spenue u akceccyapbl

1.2.1 O630p TOBapa

( N

® @+—— KHonka nutaHus

®

9 —— CeHcopHasi knaBuLia
CeHcopHast knaBula — o ®

@

Paboyaa obnactb

SASMEN

MopT nuTaHuns Mopt HDMI
USB-nopt
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1.2.2 UndopoBoe nepo

Lincdposoe nepo 6e3 6atapen obnagaet 8192 ypoBHAMM YyBCTBUTENBHOCTU K HAXUMY.

BepxHsasa kHomka: oyHKUMS MPaBon KNaBuLLM MbllK (MO yMOYaHMIo)

HmxHASa kKHonKa: yHKUKMA nactyka (No yMonyaHuio)

HakoHeuHuK nepa: yHKUMSA NeBON KNnasuLn MblLLn

1.2.3 Perynnpyemas nogcraBka

Mbl pa3paboTanu 3Ty 3proHOMUYHYHO perynmpyemyto NoacTaeky crneumansHo A Bawero
nepbLEBOro AMCNIEs, Bbl MOXETe OTPErynMpoBaTh Yron HakMoHa AUChnes B COOTBETCTBUM C
BaLLMMUM NpUBbLIYKAMK U caenatb Tak, YTobObl Bbl YyBCTBOBaNM cebst 6onee KoMopTHO Npu

PUCOBaHMM N TBOPYECTBE.

I'Iepe,qamraﬂ OaHHbIN nepekrnk4vartersib, 0Tperyn|/|pyl7|Te

yron HakrnoHa nogcrtasku ot 15 ° o 85 °
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1.2.4 Akceccyapsbl

THbdn0s

CMeHHbIE HAaKOHEYHUKN

KpaTtkoe
Mepo AP32 MopcTaska ans pyykn  (HaxoasTest BHYTpu pykggogcmo
noacTaBKu) nonb3oBatens
USB-kabenb HDMI-kabenb Kabenb nutaHus ApanTep nuTaHus

1.3 MNMopkntoyeHne gucnnes
1. Kak nokasaHo HWxe, NOAKIYNTE NePbeBON AUCMNEN K KOMMBIOTEPY C NOMOLLLIO NpuiaraemMoro
agantepa nuTtanus, kabensa HDMI n kabens USB.

2. HaxXmuTe KHOMKY NUTaHWUs B BEPXHEN YacTu Aucnnes, YToObl BKITHOYUTb AUCTNEN.

mmmp  Anantep NuUTaHNS

Kabenb nutaHus

USB-kabenb
HDMI-kabenb
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1.4 YcTtaHOBKa apanBepa

1.4.1 Nopaepxka OC
Windows 7 nnu 6onee nosaHei Bepcum macOS 10.12 nnn 6onee no3aHen Bepcun

1.4.2 YcTaHOBUTbL gpanBep

3arpysute gpamnsep C Hallero canta: www.gaomon.net/download

o o o -
Mocne 3aBepLUEHNs YCTaHOBKM Bbl MOXETE HalTW Cepblil 3HAa4OK ApaiiBepa ‘E* B obnactu
YBEAOMIIEHUIA, YTO O3HAYAET, YTO ApaiBep Obin YCNELHO YCTaHOBMNEH; NPV NOAKITHYEHNM
NNaHLWeTa K KOMMbLIOTEPY 3HAYOK ‘E» CTAHET OpaHXeBbIM, YTO 03HAYaET, YTO ApaiiBep yxe

pacno3Han nnaHLWeT, 1 Tenepb Bbl MOXETE €ro NCnosib3oBaThb.

www.gaomon.net/download]/

~
0
0
oH
Oy

MpumeyaHue:

1. MNepen yctaHOBKOM HEOOXOQMMO yOoanuTb Apyrne ApanBepbl aHaNOrMYHbIX U3LENWi, BKYas
CTapbli ApanBep HaACTOSALLEro n3genus.

2. MNepep ycTaHOBKOMW, NOXarnymncra, 3akponTe Bce rpadpuyeckne u aHTUBUPYCHbIE NPOrpamMmel,

YyTOObI N3bexaTb HexenaTenbHbIX OLUUOOK.
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1.5 3ameHa HakoOHe4YHuKa nepa

1. HakoHeYHuK nepa N3HOCUTCA 1U3-3a UCNOJIb30BaHNA B TedeHne OrnnTeribHoOro BpeMeHu, Toraa Bam
HY>XXHO NOCTaBUTb HOBbI HAKOHEYHMK.

2. OTKpoKTe NogcTaBky nepa u BblHbTE HOBbI HAKOHEYHUIK.

3. BctaBbTe CTaprVI HaKOHEe4YHUK nepa B OTBEPCTUE B HWXXHEN YacTy NoACTaBKM U HAKNOHUTE nepo,
4yTOObI BblHYyTb HAKOHEYHUK.

4. BcTaBbTe HOBbIW HAKOHEYHUK rMepa B CTUIYC U TONKanTe HaKOHEYHUK, MOKa OH He OCTaHOBUTCA.

[
o

@
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2. HacTpounka 3aKpaHHOIro MeHH

©

PO

BblkntounTte / BKAOUNTE AUCMNEN: HAXXMUTE N yOepXKXMBaANTE KHOMKY NUTaHUS @ B TedyeHune 3
CEKyH[,.

Pa3bnokunpoBka KrnaBuLL 3KPaHHOTO MEHIO: HAXMUTE U yaepxunanTe nobdyo ns OQR3@ B
TeyeHne 6 CekyHn.

Knaeuwwm aKpaHHOIO MEHKO aBTOMATUYECKM BNOKNPYHOTCS: NaHemnb 3KPaHHOTO MeHto byaet
CKkpbiTa 6e3 kakux-nnbo gencteum donee 15 cekyHa nocne BbIXO4a U3 MEHHO.

Bointn 3 MEHKO BpyuHyto: Haxkmute KHONKy ABTOopexnm 1 yaepxusante 0,5
CeKyHAbl.

ABTOMaTtuueckunm ebixos 3 MEHHKO: 6e3 kakux-nmbo aencrtemm B TeueHne 10
CeKyHA,

Bxog B 3KkpaHHOe MeH1o:

@ MEHHO: BbI30B MeHI0 nnun noaTBepXaeHme.

@ +: Beepx / BnpaBo / YBennunte.

(3 -: BH1n3 / BneBo / YMeHbLWNTD.

@ ABTOpEXWM: BO3BPAT B NpeablayLee MeHH0 / BbIXOA.
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3. HacTpouka cpyHKuum

3.1 Coo6LueHne 0 NOAKMIOYEHUN YCTPOMCTBA

1. YCTpOIZCTBO HEe O6Hapy)l(eHOZKOMI'IbI'OTep HEe pacrno3HaeT niaHLUeT.

2. YCTPOWCTBO NOAKMHYEHO: KOMMbIOTEP pacrno3Han rpaduyeckmin nnaHLer.

OTKANHO4YUTE nepo e M MbILLK

> PD2200(YcTpoicTBO NOAKNIOYEHD)




3.2 HacTtpouka pabouen obnactu

3.2.1 Vcnonb3oBaHWe HECKOSTbKMX MOHUTOPOB

PacnonoxeHune Kypcopa 3aB1MCUT OT pexmMma dKpaHa, BblIOpaHHOro npu NogknoveHnm
rpadonyeckoro gucnnes K BHeLWHeMy Aucnneto (HanpumMep, HoyToyka nnm MHOroyHKLMOHaNbLHOro
MK), Hanpumep:

B pexvme aybnupoBaHunsa Ha rpacmyeckom gucnnee n BHeWHeEM ancnree otobpaxaeTcsa O4HO U
TO e n3obpaxeHue, a Kypcop oTobpaxkaeTcs Ha KaxaoM MOHUTOPE OOHOBPEMEHHO.

B pexumme paclmpeHnsa BaM HY>KHO BblIbpaTb MOHUTOP B UHTepdence gpareepa, YTobbl
onpeaenuTb MeCTOMONOXEHNe Kypcopa.

Mocne onpegeneHuns NONoXeHUs Kypcopa MOXXHO OTMETUTL pabo4yto obnacTe Ha uHTepdence

aparisepa.

HaxmuTe knaeuiy Pabouas obnacts

®) Bca obaactb
@) [o COOTHOLLEHWIO CTOPOH

® KanuBpoBka 3KkpaHa

> PD2200(YcTpoRcTEO NOAKAKMEHE)




3.2.2 Hactpolika paboyen obnactu
Onpegennte obnactb nnaHwera, kotopasa byaeT yBa3aHa ¢ o6nacTblo akpaHa.
1. MonHasa obnacTb: BCA akTMBHas obnacTb nnaHweTta. 3TO 3HaYeHUe No yMOMYaHuio.

2. Monb3oBaTtenbckasi 3oHa: NepeTalumTe yrnbl OCHOBHOMO M306paXeHusi, YTOObI BbIAENUTL

obnacTtb sKkpaHa.

Hasxamunte knaenwy Pabouas obnacts

@) Bca oBnactb
@) [10 COOTHOLEHMIO CTOPOH

® KanwbpoBka 3kpaHa

> PD2200(YcTpoRcTEO NOAKAKYEHO)




3.2.3 TlloBopoT paboyen obnacTtu

Monb3oBaTtento npefocTaBnsieTcs 6osblue BapMaHTOB NyTEM M3MEHEHUS OpUEHTaLMM

Fpad)VI‘-IeCKOFO ancnned. ,D,OCTyI'IHbI YeTblpe HanpasJieHNA.

Haxmure knaeuiy Pabouas obnacts

90°

180°
L 270°

® Bea obnacts -
I ) ® Kanubposka 3KkpaHa
®) Mo COOTHOLUEHWHD CTOPOH b 4

o

> PD2200(YCTpORACTEO NOAKOYEHT)

3.2.4 HacTtporika yHKLMI Knasuw 6bICTporo goctyna

HacTtpoika no ymonyaHuto: NMomectuTte Kypcop Ha BGbICTPYyHO KnaBuLly Mnn LWENKHUTE "HaxaTtb

Knasuwwy", 4ToBObl HANTWN 3HAYEHWS MO YMOMYaHUIO.

lMonb3oBaTtenbckne HacTporku: Beibepute Tpebyemyto oyHKLNIO BO BCMfbIBaOLEM ANANOroBOM

OKHe, 1 OHa ByneT coxpaHeHa aBTOMaTUYECKM.

BknounTb/OTKNIOUNTE HaxkaTus knasuw: "MNoctaBbre/CHMMUTE hraXok HaxaTtums knasuw”



HaxmuTe knaeuwy Pabouan obnacts

He HasHaueHO

Braounte 3KCnpe

« iy

> PD2200(YCTPOACTEO NOAKAHYEHO)

HaxmuTe knaeuwy Pabouan obnacTs

BBEAHTE WMA ANA HaXKaTWA KNaBrLWn

Knasvwa na knasuatype
Kronka mbiwmn

QyHKUNA NeperouEHIR
MyneTaneana
MokazaTe/ckpeits
3amycraTe mporpammy

) He paBioraer

Braounte IKCnpe

« g

> PD2200(YCTpOACTED NOAKAH4EHO)




3.3 Hactpouka pyHKLMIM KHOMOK nepa

Monb3oBaTtenbckne HacTporku: Beibepute Tpebyemyto yHKLNIO BO BCMSbIBAKOLEM ANANOroBOM

OKHe, N OHa 6yneT COXpaHeHa aBTOMaTU4ECKN.

porpammbl

Haxmute KnaBuiuy

PerynMpoBKka HyBCTBUTENbH... 62

©

Tect u YBCTBMTENbHOCTH

8191

i Wcnonbzoeanme Windows Ink OTKNI04MTL Nepo Pexnm Mblm

> PD2200(YcTPoRACTEO NOAKAKHEHO)

Bce nporpamMmbl

Haxmute Knaeuiy

Pery/MpoBKa YyBcTBMTENbH. . &

BBQ,ZI‘MTG HWMA ANA HaXaTUR Knasuwn

Knaevwa Ha knaswatype MNeBas kKHONKE MWK

Kronka mbiwn Mpasan kHONKa MbiwK

DYHKUMA NEPEKNIOYEHNA CpeaHAs KHOMKa MbIWK
M . L ; L IBHOCTH ]
Mynetumeana AECIMHON Nessli KANK F/IBHOCTH U]

’ 8191
Mokasate/ckpbiTe ponvk-snepea
3anycruts nporpammy ponvk- Haap,

He pafioraer

ar Wcnonsaosatue Windows Ink OTKAYKTE Nepo PexKuM MbILLK

> PD2200(YCTpOACTED NOAKMOYEHT)
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3.4 HacTtpouka 4yBCTBUTENIbHOCTU K HAXUMY

UyBCTBUTENBHOCTb K HAXUMY U3MEHSIETCS NMYTEM NEPETATMBaHUS TOUEK Ha KPMBOW HaXu1Ma.
TAHUTE TOYKM BBEPX U BNEBO AN YBENUYEHUS YyBCTBUTENbHOCTU.

TAHUTE TOYKM BHU3 U BNpaBO AN1A YMEeHbLUEHNA YYBCTBUTENIbHOCTW.

Haxxmute knaemwy
Perynuposka ‘-IyECTBI’ITe.ﬂI:H...e
[N '
Tect 4yBCTBUTENBHOCTH
8191
0
e Wcnonb3osanue Windows Ink OTKAYUTE Nepo Pexxum mbiun
g
> PD2200(YcTpoicTBo NOAKHYEHO)
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3.5 NpoBepka 4yBCTBUTESNTILHOCTU Nepa K HAXUMY

PD2200

Bbl MOXeTe NocTeneHHO yBENM4nBaTb HaXXMM CTUIyCa Ha 3KpaHe, 4yTOObI npoBepUTb YpOBEHb

HaXunmMa.

Haxxmute knaewwy

Perynupoeka HyBCTEMTEﬂmee

h
K4
TecT 4yBCTBUTENBHOCTH

8191
]

wa Wcnonb3sosanme Windows Ink OTKNo4UTE Nepo Pexmm mMbllwmn

s

> PD2200(YcTpoicTBo NoAKAO4EHO)
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3.6 KanubpoBka

Kannbpogka akpaHa: LLlenkHuTe KpacHbI KPecT Ha aKpaHe, YTOObl 3aBepLUUNTb KannbOpoBKy.
C6poc k 3aBoackum HacTponkam: Haxxmute ‘Factory Reset’, 4Tobbl nepeyctaHoBUTE rpadonyecknia
auncnnen.

OTmeHuTb Kannbposky: HaxkmuTe ‘Cancel Calibration’ nunu ‘ESC’, 4tTo6bl OCTaHOBUTbL KanMOpPOBKY.

HaxmuTe knaeuwy Pabouas obnacts

®) Bca obnactb
®) Mo COOTHOLWIEHHID CTOPOH

® Kanubpoeka 3kpaHa

> PD2200(YcTpoicTBo NogKaHHeHo)
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3.7 BkntoueHue pyHkuum Windows Ink

dyHKUMA NpegHasHaveHa ansa nporpammMmHoro obecnedeHus, nogaepxunsatowiero Windows Ink,

Hanpumep Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 1 T.4.

HaxxmuTte knaewwy
Peryavpoeka uyBchmean..‘e
[N '
TecT YyBCTBMTENBHOCTH
8191
]
~a Wcnonb3osaHre Windows Ink OTKAKYUTE NEPO Pexum MbILLK
s
> PD2200(Y¥cTpoicTEO NOAKKOHMEHO)
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3.8 Pexxum MbILWn

Kak nokasaHo HWxe, ycTaHOBUTE (DNaXXOK Nepes PEXXMMOM MbILLK, YTOBbI OTKPbITH PEXUM

MbILK. B pexvme MbILKn Npy NepemMeLLeHnn nepa Kypcop nepemMellaeTcs no npuHumny

OTHOCUTENBbHON KoopAunHaTtbl, aHanorm4Ho nepemMmeleHno Kypcopa ¢ noMOLbo MbILLN. 310

03Ha4aeT, YTO Bbl MOXETE LLENKHYTb 3HAYKM UK BbIGpaTh NapaMeTpbl Ha Kpar 3kpaHa, He

nepemeLlas nepo K kpato padoyen obnactu.

Haxxmute knaevwy

Perynupoeka uyBcrEMTEﬂmee

TecT YyYBCTBMTENBHOCTH

8191

Wcnoneaosanue Windows Ink OTKAIOYUTE Nepo PexumM MbIlLK

> PD2200(YcTpoRcTeo NogKAO4eH0)
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3.9 HacTpounka KHONOK U KpUBOW HaXXuma

Bbl MOXXeTe HacCTPOUTb (PYHKLIMIO HaXaTusi KHOMOK M KPUBYIO HaXKMMa A5t pasnuyHbIX NPOrpamMm.
BbiGepuTe nporpammy, HacCTponTe OYHKLMIO HAXATUS KHOMOK, U OTPErynupymnTe KpUsyo Haxuma,
HacCTPOMKM OyQyT aBTOMATUYECKN COXPaHEHbI.

Bce nporpammbi

Haxxvnte Knasuwy

PerynMpoBKa uyBcTBUTENbH... €3]

S

TecT 4yBCTBUTENLHOCTH ()

8191

a Wcnonbsosanue Windows Ink OTkAruNTL Nepo Pexm mMbllLm

> PD2200(YcTpoiicTBO NOAKNOUEHD)

Bce nporpaMmel

Haxmwnre Knasuly

PerynMpoBka uyBcTBUTENbH... €3]

TeNbHOCTH L)

8191

S Wcnonbsoeanue Windows Ink OTKNKOUNTE Nepo Pexum Mbilwmn

> PD2200(YcTpoiicTBO NOAKIHYEHD)
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3.10 AKCNOPT U UMNOPT AAHHbIX

[paviBep nogaepXnBaeT aKCrnopT U UMMOPT NOSb30BaTENbCKMX AAHHbIX KOHUIypauum nagenus,

YTO YAOBHO NPU MCNOMb30BaAHMK PA3MUYHbLIX NPOrpamMm Anst n3dexaHus Npobnem ¢ NOBTOPHbLIMM

HacTporKaMMu.

£ )

@

O6uime HacTporku  PesepeHoe KONUpoBaHUe

Mpu pesepeHOM KONMMPOBAHWN KOMMPYHOTCA BCE HACTPOWKW YCTPOMCTEA ITW HACTPOMKM MOXHO BOCCTAHOBUTL Ha nobom MK

YcTponcteo WHdopmauma

Jkcnopt Wmnopt

Mo ymonyaHuo

> PD2200(YcTpoicTBO NOAKAHYEHD)
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4. TeXHUYECKMEe XapaKTepPUCTUKN

Mopenb

Pasmep naHenu

PD2200

21,5 aonmMoBbIn

PaspelueHne

1920 x 1080 (16:9)

Twun XKK gucnnes

XKK-gncnnen

AKTuBHas obnacTtb

476,64 x 268,11 Mm

[MorpelwHocTb

KoHTpacTHOCTb 1.000: 1
OkpaH
ApkocTb 220 ka/m2
Bpewms oTknuka 14ms
89°/89°(I")/89°/89°(B)
Yron o63opa
(Twn) (CR > 10)
Famma 92% (NTSC)
CeHcopHas TexHonorns OnekTpomarHuTHbIN pe3oHaHc 6e3 6aTapem
CeHcopHoe paspelueHne 5080 LPI
YpoBeHb Haxunva 8192 ypoBHs
CeHcopHbin £0.5mm (ueHTp)

+3mm (yron)

CeHcopHas BbicoTa

10mm

YacToTta onpoca

266 nmn/cek

Mopenb AP32
Bec HeTTO 12r
Lincdposoe nepo
Paamepsbl 160 x ¢12Mm

BokoBble KHOMKM

[Oee HacTpanBaeMble KHOMKU

BxogHoe Hanps>XeHne

100-240 B nepemeHHoro Toka, 50/60 'y,

BbixogHoe HanpshkeHue

noct. Hanp.12B 3A

WNHTepdbelic Buaeo

HDMI/ DC

Obuwme KHonku 8 HacTpamBaeMbIx KHOMOK
Pa3amepsbl 452,4 x 252 x 19,5 mm
Perynupyemasi nogctaBka 15°-85°
Windows 7 unu 6onee no3gHen Bepcun, macOS 10.12 nnu Gonee
Mopgpepxka OC o
nosgHen Bepcum
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5. YcTpaHeHue Henonapok

5.1 Bo3amoXHble HeucnpaBHOCTHU, cBA3aHHble ¢ AUCIIJIEEM

AHOManbHbIE ABNEHNS Bo3amoxHble pelieHns

Mupukatop nutaHns He muraet | *lMpoBepbTe, BKNOYEHO Ny NuTaHne *lMpoBepbTe po3eTKy U Kabenb nuTaHns

1. Yoegutecsb, 4yto kabenn HDMI HagexHO NoaKtoYeHbI.

2. Ecnu Bbl ncnonb3yeTe HAaCTOMbHbIA KOMMbOTEP, yoeautecs, 4to nopt HDMI
MOAKITIOYEH K BUAEOKAPTE Ha BbILLKE, @ HE K MAaTEPUHCKOM nnare.

HeT curHana— 3. Ecnu Bbl Ucnonb3ayeTe KOMMbIOTEP C onepauunoHHon cuctemon Windows,
aHeprocbepexeHne—Bech obs3aTenbHO HaxXMuTe Ha knasuatype “Windows+p”, 3aTem BbiGepuTe pexmnm
YEPHBIN “Oy6nuposatk” nnu “Paclumnpate”. He Bbibupaiite “Tonbko koMnbloTep” unu “Tonbko
npoekTop”.

4. Ecnn Ha komnbioTepe HeT HDMI nopta, notpebyetcsa gononHutenbsHbln HD-
Ml-apantep. Mbl coBeTyem HE ucnone3osate agantep USB - HDMI. Takke He
coBeTyeM ucnonb3oBaTtb USB-koHUeHTpaTop. Ml pekomeHayem DVI/VGA/Display
Port/Tun-C/Thunderbolt, n gpyrne nepexogHukm Ha HDMI.

Huuero He oToGpaxaeTcs, 1.Y6eamtech, YTO LUHYP MUTAHKUS XOPOLLIO MOAKITOYEH.

CBETOBOM MHAMKATOP HE ropuT. 2.I'Ionpo6yl7|Te LPYryto pO3eTKy.

1. 3T0 NoTOMY, YTO Bbl HAXOAUTECH B PACLLUMPEHHOM PEXMNME NPSAMO cenyac. ITo
HOpMarnbHasi cuTyauums.

2. Ecnn Bbl He 3HaKOMbI C pacLUMPEHHBIM PEXUMOM, Mbl COBETYEM UCMONb30BaTh
Moka3sbiBaeT TOMLKO 060u pexum «[dybnmposate/3epkano». Windows: HaxmuTe Ha knaBuaTtype KoMOuHaLuio

«Windows+P» u Bbibepute «[ybnmpoBatb.
1 NaHenb 3agavy MoHWUTOpa

komnbtoTepa. Mac OS: CucTeMHble HacTpolku—ducnnen—PacnonoxeHne— nposepsTe
«3epkanbHble gucnnen»
3. Ecnu Bbl BbIGpanu paclumMpeHHbIi pexum, ybeamTeck, Y4To Bbl BbIOpanu nnaHweT
B kayecTBe paboyen obnactn B GAOMON pgpariBepe. O6bI4HO 3TO «[ucnnen 2».
Pa3mbiTble n3o6paxeHns YcraHoBuTe paspeluerue gucnnes 1920 x 1080.
OTcyTCTBME LBETOB MpoBepbTe, YTO KOHTAKTbl CUTHANbLHOMO NPOBOAA HE COTHYTHI M HE CITOMaHbI.

CyLIJ,eCTByeT XpomaTtunyeckada I'Iocxoany permoHarnbHaa uBeToBad TemMneparypa oTnm4yaeTca, Takasa

abeppaums He3HauuTenbHas XxpomaTtuyeckas abeppauns sBNsSeTCA HOpManbHbIM SIBIEHNEM.
[poxaHue nnm psbb Bo3moxHO, No6rm3ocTn HaxogMTCs AnekTpuyeckoe obopyaoBaHue, KOTopoe
n3obpaxeHus CO3[a€ET 3NEKTPOHHbLIE MOMEXM.
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5.2 Bo3aMoOXHble HeucnpaBHOCTU, cBA3aHHble ¢ PYHKLUUNAMU

AHOManbHbIE ABNEHNS BoamoxHble pelleHust

1.Ecnn nepo He paboTaeT TonbKO B rpadmnyeckmx nporpaMmmax: YaanuTe apansep
1 nepeyctaHoBuTe ero. Ecnu Bel ncnonsayere OC Windows, y6eauTeck, 4To
“3anycTuTe OT MMeHW agMmrHucTpaTopa’ npu ycTaHoBke Agpavisepa. (Ho He

Mepo He paGoTaeT n HeT 3anycTUTb OT UMEHU aaMUHUCTpaTopa” Ha paboyem cTone rnocrne Toro, Kak
AABIEHNS B rpacpniecko ApaviBep yxe Obln XOPOoLUO YCTaHOBIEH)
nporpammve

2.Ecnu nepo Hurge He pabotaeT: Monpobyite noBTopHO nogkntounte USB-kabensb.
Monpobyiite apyrne USB-nopThl Ha komnbloTepe. MonpobyiiTe Apyroi KOMMbIOTEP.

HeHopmanbHoe ABwxeHue

Kypcopa MonpobyviTe noBTOpHO NoakntountTe USB-kabenb unu nepesarpy3nTb KOMMIbIOTEP.

Mpu HaxxaTm BOKOBOW KHOMKM ybeanuTech, YTO Nepo He KOCHYMOCH NOBEPXHOCTM
He paboTtaeTt GokoBas KHorka
CTekna, a pacCcTosiHMe MEXAY NepoM 1 NMOBEPXHOCTLI0 HaxoamTces B npegenax 10
nepa

MM.

OTKNOHEHWE MEXAY KOHYMKOM U .
MonpobywiTe oTkanubpoaTb
Kypcopom

OpanBep GAOMON nokasbiBaeT «<yCTPOMCTBO NOAKITHOYEHO», HO Nepo He OTBe4YaeT Ha

Mac OS 10.14 vnnun 6onee NO3QHNX BepCUAX.
CMOTpUTE OTBETHI 3[ECh:

https://www.gaomon.net/question/macos _mojave catalina_solution.html

MpumeyvaHwme:
[na nonyyeHns ONONHUTENBHOM MHAOPMaLUN CBAXUTECH C HAMU MO 3NEKTPOHHONM MoYTe:

service@gaomon.net

Wnn Hangute oTBeT 3aech: hitps://blog.gaomon.net/fag-list/

6. CBsXXUTeCcb C HaAaMM Ansi NocrienpogaXHoro oo6cnyxnBaHusA

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

@ service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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Langkah berjaga-berjaga

1. Sila baca manual ini dengan teliti sebelum menggunakannya, dan simpanlah dengan
baik untuk referensi di masa mendatang.
2. Sebelum membersihkan paparan pen, cabut kabel kuasa dan seka dengan kain
lembab yang lembut, jangan gunakan deterjen jenis apapun.
3. Jangan biarkan produk ini terkena air atau cairan lainnya. Berhati-hatilah agar cairan
tidak tertumpah ke paparan pen, pen digital, kabel kuasa, atau penyesuai kuasa.
4. Jangan letakkan paparan pen atau pen digital di tempat yang tidak stabil atau tinggi.
5. Jangan letakkan tablet di tempat yang mudah dijangkau anak-anak untuk menghindari
bahaya.
6. Jangan letakkan pen digital dan paparannya dekat dengan medan magnet.
7. Hanya bekalan kuasa yang ditunjukkan pada papan nama dapat digunakan untuk
paparannya. Jika anda memiliki pertanyaan tentang bekalan kuasa yang anda gunakan,
sila hubungi distributor paparan anda.
8. Untuk melindungi paparan anda, sila matikan kuasa apabila tidak digunakan. Cabut
palam paparan dari soketnya apabila terdapat gangguan elektrik atau tidak digunakan
dalam jangka masa yang lama.
9. Jangan membebankan soket atau memanjangkan wayar kuasa, yang boleh
menyebabkan kejutan elektrik.
10. Pastikan tidak ada benda asing yang memasuki paparan melalui alur dan mencegah
percikan cairan pada paparan untuk mengelakkan litar pintas atau kebakaran.
11. Jika paparan mengalami kerosakan, harap jangan membuka casing utama
dan mencuba untuk membaikinya sendiri. Sila minta perkhidmatan pembaikan dan
penyelenggaraan yang betul.
12. Apabila situasi berikut berlaku, sila cabut palam penyesuai kuasa dan anda mungkin
memerlukan perkhidmatan untuk pembaikan dan penyelenggaraan yang menyeluruh:

A. Wayar atau palam kuasa rosak atau usang;

B. Terdapat percikan cairan di dalam paparan;

C. Paparan telah jatuh atau LCD rosak;

D. Apabila terdapat kelainan yang jelas pada paparan.
13. Semasa menggantikan komponen, anda harus memastikan bahawa pembaikan
menggunakan komponen pengganti yang ditentukan oleh pengeluar. Penggantian
komponen yang tidak dibenarkan boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik atau
bahaya lain.
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1. Gambaran Keseluruhan Produk

1.1 Pengenalan Produk

Terima kasih kerana memilih Paparan Pen GAOMON PD2200. Ini adalah generasi baru paparan
gambar profesional bersaiz besar 21.5", yang boleh meningkatkan kecekapan kerja anda dalam
melukis dan mencipta, serta penuh dengan keseronokan. Anda boleh melukis dan menulis dengan
bebas, menggambarkan garis dan warna yang berbeza, seperti pen yang ditulis di atas kertas,

memberikan anda pengalaman yang sungguh mengejutkan.

Untuk memberi anda pemahaman dan penggunaan tablet dengan lebih baik, sila baca manual
pengguna ini dengan teliti. Manual pengguna ini hanya menunjukkan maklumat di bawah Windows,

kecuali dinyatakan sebaliknya, maklumat ini berlaku untuk sistem Windows dan Macintosh.
1.2 Produk dan Aksesori

1.2.1 Gambaran Keseluruhan Produk

) ©—— Butang Kuasa
@
® ® :
1 »— Kekunci Sentuh
Kekunci Sentuh ane=ent
@
®

Kawasan Kerja

Port Kuasa Port HDMI
Port USB
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1.2.2 Pen Digital

Pen digital bebas bateri dan mempunyai tahap sensitiviti tekanan 8192.

Butang atas: Fungsi kekunci tetikus kanan (lalai)

Butang bawah: Fungsi pemadam (lalai)

Hujung pen: Fungsi kekunci tetikus kiri

1.2.3 Dudukan yang boleh Dilaraskan
Kami secara khusus merancang dudukan yang boleh dilaraskan yang ergonomik ini untuk paparan
pen anda, anda boleh menyesuaikan sudut paparan mengikut kebiasaan penggunaan anda, dan

membuat anda merasa lebih selesa ketika melukis dan mencipta.

Seret suis ini untuk melaraskan sudut dudukan
dari 15°-85°
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1.2.4 Aksesori

Quick Start Guide

i

Hujung Pengganti Panduan Permulaan
(Di dalam Pemegang Pen) Pantas

Kabel USB Kabel HDMI Kabel Kuasa Penyesuai Kuasa

Pemegang Pen

1.3 Sambungan Paparan
1. Seperti yang ditunjukkan di bawah, sambungkan paparan pen ke komputer anda dengan

penyesuai daya yang disertakan, kabel HDMI dan kabel USB.

2. Tekan butang kuasa di bahagian atas paparan untuk menghidupkan paparan.

mmmp Penyesuai Kuasa

Kabel Kuasa

(| 1], ~ .
\‘Im

Kabel USB
Kabel HDMI
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1.4 Pemasangan Pemacu

1.4.1 Sokongan OS
Windows 7 atau lebih baru, macOS 10.12 atau lebih baru.

1.4.2 Memasang Pemacu

Sila muat turun pemacu dari laman web kami: www.gaomon.net/download

Setelah muat turun selesai anda boleh cari «&» ikon pemacu kelabu di dulang system bermakna
peranti anda berjaya dimuat turun, bila anda menyambung <>, tablet ke komputer, ikon akan

menjadi oren, bermakna pemacu tersebut sudah mengenal pasti tablet dan anda boleh mula

www.gaomon.net/download]/

menggunakannya.

>

olH
Ol
o/

@
@
0
ﬁ
O
@
0

00
0

Catatan:

1. Sebelum memasang, anda perlu menyahpasang pemacu produk serupa yang lain, termasuk
pemacu lama produk ini.

2. Sebelum memasang, sila tutup semua perisian grafik dan perisian anti-virus untuk mengelakkan

kesalahan yang tidak sepatutnya.
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1.5 Penggantian Hujung Pen

1. Hujung pen akan haus setelah menggunakannya dalam jangka masa yang lama, maka anda perlu
menggantikannya dengan hujung pen yang baru.

2. Buka pemegang pen dan keluarkan hujung pen yang baru.

3. Masukkan hujung pen lama ke dalam lubang di bahagian bawah pemegang pen dan condongkan

pen untuk mengeluarkan hujung pen.

4. Masukkan hujung pen yang baru ke dalam stylus dan tolak hujung pen sehingga ia berhenti.
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2. Penetapan OSD

®® e ®0

Matikan/hidupkan paparan: Tekan lama kekunci kuasa (©) selama 3 saat.
Buka kunci OSD: Tekan lama sebarang kekunci @@® @ selama 6 saat

Kekunci OSD terkunci secara automatik: Setelah keluar dari menu, panel OSD akan

disembunyikan jika tidak ada pergerakan selama lebih dari 15 saat.

Keluar dari MENU secara manual: Sentuh kekunci Auto selama 0.5 saat
Keluar dari MENU secara automatik: tidak ada pergerakan selama 10 saat
Masuk Menu OSD:

@ MENU: Munculkan menu atau sahkan

@ +: Atas/ Kanan/ Naik.

® -: Bawah/Kiri/Turun.

@ Auto: Kembali ke menu sebelumnya/Keluar.
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3. Tetapan Fungsi

3.1 Prompt Sambungan Peranti

1. Tiada Peranti Dikesan: Komputer tidak mengenal pasti tablet.

2. Peranti disambungkan: Komputer telah mengenali paparan pen.

n Windowsink Lumpuhkan Nib Mod Tetikus

> PD2200(Peranti tersambung)




3.2 Tetapan Kawasan Kerja

3.2.1 Menggunakan pelbagai monitor

Lokasi kursor bergantung pada mod layar yang Anda pilih semasa menyambungkan paparan pen
ke paparan luaran (seperti komputer riba atau PC all-in-one), misalnya:

Dalam Mode Gandakan, paparan pen dan paparan luaran akan menunjukkan gambar yang sama,
dan kursornya akan dipaparkan pada setiap monitor secara serentak.

Dalam Mod Panjangkan, anda perlu memilih monitor pada antara muka pemacu untuk
menentukan lokasi kursor.

Apabila lokasi kursor telah ditentukan, anda boleh memetakan kawasan kerja pada antara muka

pemacu.

Kekunci Tekan Ruang kerja

@) Kawasan Penuh
®) Nisbah Skrin

®) Penentukuran Skrin

> PD2200(Peranti tersambung)




3.2.2 Tetapan kawasan kerja

Menentukan kawasan tablet yang akan di petakan keatas skrin.
1. Kawasan sepenuhnya:diseluruh kawasan yang aktif pada tablet.Ini adalah tetapan lalai.

2. Kawasan Tersuai: Seret sudut grafik latar depan untuk memilih kawasan skrin.

Kekunci Tekan Ruang kerja

@ Kawasan Penuh
® Penentukuran Skri
@) Nisbah Skrin Penentukuran Skrin

> PD2200(Peranti tersambung)




3.2.3 Putar Kawasan Kerja

Mengubah arah paparan pen untuk memberi lebih banyak pilihan bagi pengguna. Empat arah

tersedia.

Semua program

Kekunci Tekan

Ruang kerja

= ® Kawasan Penuh
@) Nisbah Skrin

> PD2200(Peranti tersambung)

® Penentukuran Skrin

3.2.4 Tetapan Fungsi Kekunci Pintas

Tetapan Lalai Letak kursor di atas kekunci pintasan atau klik pada butang tekan untuk mencari

jumlah lalai.

Tetapan yang disesuaikan : pilih fungsi yang hendak dicapai di kotak dialog pop-up, dan ia akan

disimpan secara automatik.

Mengaktifkan/Nyahdayakan Tekan Kekunci:Periksa/Nyahtandai “Aktifkan kekunci Tetapan”.




<l

Kekunci Tekan Ruang kerja

Tidak ditentukan

Aktifkan Kekunci Tekan

> PD2200(Peranti tersambung)

<l

mua p

Kekunci Tekan Ruang kerja

Masukkan nama untuk ketukan kekunci

Kekunci Papan Kekunci
Kekunci Tetikus

Fungsi Tukar
Multimedia
Tunjukkan/Sembunyikan

Lancarkan Program

)) Tiada Fungsi

Aktifkan Kekunci Tekan

> PD2200(Peranti tersambung)




3.3 Tetapan Fungsi Butang Pen

Tetapan yang disesuaikan : pilih fungsi yang hendak dicapai di kotak dialog pop-up, dan ia akan

disimpan secara automatik.

Kekunci Tekan

Penyesuaian Kepekaan Tek... &=

/

Ujian Tekanan

8191

Aktifkan WindowsInk Lumpuhkan Nib Mod Tetikus

> PD2200(Peranti tersambung)

Kekunci Tekan

Penyesuaian Kepekaan Tek... §2

»

Masukkan nama untuk ketukan kekunci

Kekunci Papan Kekund Butang Tetikus Kiri
Kekunci Tetikus Butang Tetikus Kanan
Fungsi Tukar Butang Tetikus Tengah
Multimedia Klik kiri dua kali
Tunjukkan/Sembunyikan Tatal ke Hadapan e
Lancarkan Program Tatal ke Belakang
Tiada Fungsi
0

Aktifkan WindowsInk Lumpuhkan Nib Med Tetikus

> PD2200(Peranti tersambung)
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3.4 Tetapan Sensitiviti Tekanan

Ubah kepekaan tekanan dengan menyeret titik lengkung tekanan.
Seret titik ke kiri atas untuk kepekaan yang lebih tinggi.

Seret titik ke kanan bawah untuk kepekaan yang lebih rendah.

Kekunci Tekan
Penyesuaian Kepekaan Tek... 9
N
K4
Ujian Tekanan
8191
0
-!A Aktifkan Windowslink Lumpuhkan Nib Mod Tetikus
> PD2200(Peranti tersambung)
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3.5 Ujian Tekanan Pen

Anda boleh memberi tekanan untuk stylus pada skrin secara beransur-ansur untuk menguiji tahap
tekanan.

Kekunci Tekan
Penyesuaian Kepekaan Tek...e
h
K4
Ujian Tekanan
8191
]
-!- Aktifkan Windowslnk Lumpuhkan Nib Mod Tetikus
s
> PD2200(Peranti tersambung)




3.6 Penentukuran

Penentukuran Skrin: Klik salib merah pada skrin untuk menyelesaikan penentukuran.

Set semula Kilang: Klik ‘Set semula Kilang’ untuk menetapkan semula paparan pen.
Batalkan Penentukuran: Klik ‘Batalkan Penentukuran’ atau tekan ‘ESC’ untuk menghentikan
penentukuran.

Kekunci Tekan Ruang kerja

a ®) Kawasan Penuh
®) Nisbah Skrin

@ Penentukuran Skrin

> PD2200(Peranti tersambung)

Tetapan semula iang
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3.7 Aktifkan Ciri-ciri Windows Tinta

Fungsinya adalah untuk perisian yang menyokong Windows Tinta, seperti Microsoft Office,

Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 dan sebagainya.

Kekunci Tekan
Penyesuaian Kepekaan Tek... 9
h
K4
Ujian Tekanan
8191
0
-!A Aktifkan WindowsInk Lumpuhkan Nib Mod Tetikus
> PD2200(Peranti tersambung)
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3.8 Mod Tetikus

Sepreti yang ditunkan di bawah tandakan kotak pilihan di hadapan mod tetikus .Dalam mod
tetikus, semasa anda menggerakkan pen, kursor bergerak mengikuti relatif prinsip koordinat.

Serupa dengan menggerakkan kursor menggunakan tetikus. Ini bermaksud anda boleh mengklik

ikon atau pilih pilihan di tepi skrin tanpa memindahkan pena ke tepi di kawasan kerja.

Kekunci Tekan
Penyesuaian Kepekaan Tek... 9
h
K4
Ujian Tekanan
8191
]
-!- Aktifkan Windowsink Lumpuhkan Nib Mod Tetikus
> PD2200(Peranti tersambung)




3.9 Menyesuaikan Kekunci Tekan dan Lengkung Tekanan

Anda boleh menyesuaikan fungsi kekunci tekan dan lengkung tekanan untuk program yang
berbeza. Pilih program, sesuaikan fungsi kekunci tekan, dan laraskan lengkung tekanannya,
tetapan akan disimpan secara automatik.

Semua program

Kekunci Tekan
Penyesuaian Kepekaan Tek... )
®
IS
4
Ujian Tekanan L)
8191
0
- Aktifkan Windowslnk Lumpuhkan Nib Mod Tetikus
> PD2200(Peranti tersambung)

Kekunci Tekan

Penyesuaian Kepekaan Tek... )

»
IS
B
=
()
n @
(©] -
8191
(@]
(]
0
- Aktifkan Windowslnk Lumpuhkan Nib Mod Tetikus

> PD2200(Peranti tersambung)




SAONMON PD2200

3.10 Eksport dan Import Data

Pemacu menyokong pengeksportan dan pengimportan data konfigurasi khusus produk anda, yang
memudahkan anda untuk menggunakan perisian yang berbeza dan mengelakkan masalah tetapan

berulang.

Umum Sandaran peranti Mengenai

Sandaran merangkumi semua tetapan peranti ini. Anda boleh memulihkan tetapan ini di komputer manapun.

£ )

@

> PD2200(Peranti tersambung)
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PD2200
4. Spesifikasi

Model PD2200
Saiz Panel 21.5inci
Resolusi 1920 x 1080(16:9)
Jenis LCD IPS
Kawasan Aktif 476.64 x 268.11mm
. Nisbah Kontras 1000:1
Skrin
Kecerahan 220 cd/m2
Masa Respons 14 msec
89°/89°(H)/89°/89°(V)
Sudut Pandangan
(Typ.)(CR > 10)
Gamut 92%(NTSC)
Teknologi Sentuh Resonans Elektromagnetik Bebas Bateri
Resolusi Sentuh 5080LPI
Tahap Tekanan Tahap 8192
Sentuh +0.5mm (Tengah)
Ketepatan
+3mm (Sudut)
Ketinggian Penginderaan 10 mm
Kadar Laporan 226PPS
Model AP32
Berat Bersih 12g
Pen Digital
Dimensi 160 x ®12mm
Butang Samping

Dua Butang yang Boleh Disesuaikan
Voltan Input

100-240VAC, 50/60Hz

Voltan Keluaran

DC12V 3A
Antara Muka Video

HDMI/DC
Am Tekan Kekunci

8 Kekunci Tekan Boleh Disesuaikan
Dimensi 452.4 x 252 x 19.5mm
Dudukan yang boleh dilaraskan 15°-85°
Sokongan OS

Windows 7 atau lebih baru, macOS 10.12 atau lebih baru

311
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5. Penyelesaian Masalah

5.1 Kemungkinan Kerosakan yang berkaitan dengan PAPARAN

Fenomena tidak normal

Penyelesaian yang Mungkin

Penunjuk kuasa tidak berkelip

*Pastikan kuasa dihidupkan *Periksa soket dan kabel kuasanya

Tiada isyarat-penjimatan kuasa-
semuanya hitam

1. Pastikan kabel HDMI disambungkan dengan baik.

2. Jika anda menggunakan desktop, pastikan port HDMI terpasang ke kad grafik di
menara, bukan papan induk.

3. Jika anda menggunakan komputer Windows OS, pastikan untuk menekan
“Windows + p” pada papan kekunci, kemudian pilih Gandakan atau Panjangkan.
Jangan pilih Komputer Sahaja atau Projektor Sahaja.

4. Jika tidak ada port HDMI di komputer anda, anda memerlukan penyesuai HDMI
tambahan. Kami TIDAK mengesyorkan USB untuk penyesuai HDMI. Kami juga
tidak mengesyorkan hub USB. Kami mengesyorkan DVI/VGA/Port Paparan/Je-
nis-C/Thunderbolt, dll untuk penyesuai HDMI.

Tidak ada paparan sama sekali,
tidak ada lampu penunjuk.

1. Pastikan kabel kuasa disambungkan dengan baik.
2. Cuba soket kuasa yang berbeza.

Memaparkan kertas dinding
dan bar tugas monitor komputer

1. Ini adalah kerana anda berada dalam mod lanjutan sekarang. Ini adalah
keadaan normal.

2. Jika anda tidak biasa dengan mod lanjutan, kami mengesyorkan anda
menggunakan mod Gandakan/Cermin. Windows OS: Tekan papan kekunci
kombinasi---windows+p---kemudian pilih Gandakan.

sahaja. Mac OS: Keutamaan Sistem---Paparan---Susunan---Periksa "Paparan Cermin"
3. Jika anda memutuskan untuk menggunakannya dalam mod Lanjutan. Pastikan
untuk memilih paparan pen sebagai Kawasan Kerja dalam Pemacu GAOMON.
Biasanya "Paparan 2".
Imej kabur Sila tetapkan resolusi paparan dengan 1920 x 1080.

Kekurangan warna

Periksa pin wayar isyarat tidak bengkok atau patah.

Terdapat penyimpangan kromatik

Kerana suhu warna kawasan yang berbeza, sedikit penyimpangan kromatik ada-
lah fenomena biasa.

Gambar berkedip atau riak

Mungkin ada peralatan elektrik di sekeliling yang menyebabkan gangguan elek-
tronik.
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5.2 Kemungkinan Kerosakan yang berkaitan dengan FUNGSI

Fenomena tidak normal

Penyelesaian yang Mungkin

Pen tidak berfungsi dan tiada
tekanan di perisian grafik

1. Apabila pen tidak berfungsi dalam program seni sahaja: Nyahpasang pemacu
dan pasangkannya semula. Jika anda menggunakan Windows OS, sila pastikan
untuk “jalankan sebagai pentadbir’ semasa memasang pemacu. (Tetapi tidak
“jalankan sebagai pentadbir” di desktop setelah pemacu telah dipasang dengan
baik).

2. Apabila pen tidak berfungsi di mana-mana: Cuba masukkan semula kabel USB.
Cuba port USB yang berbeza pada komputer. Cuba komputer yang berbeza.

Pergerakan kursor tidak normal

Cuba masukkan semula kabel USB atau hidupkan semula komputer anda.

Butang sisi pen tidak berfungsi

Semasa menekan butang sisi, pastikan bahawa hujung pen tidak menyentuh
permukaan kaca dan jarak antara hujung pen dan permukaan kaca berada dalam
jarak 10 mm.

Terdapat penyimpangan antara
hujung dan kursor

Cuba penentukuran

Pemacu GAOMON menunjukkan “peranti disambungkan”, tetapi pen tidak bertindak balas
dalam Mac OS 10.14 atau versi ke atasnya.

Dapatkan jawapannya di sini:

https://www.gaomon.net/question/macos _mojave catalina_solution.html

Catatan:

Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi kami melalui e-mel:

service@gaomon.net

Atau dapatkan jawapannya di sini:

https://blog.gaomon.net/faq-list/

6. Hubungi kami untuk servis selepas juala

GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

¥ twitter.com/Gaomonpentablet

@ service@gaomon.net

& https://www.gaomon.net
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Forsiktighetsatgarder

1. Las denna bruksanvisning noga innan du anvander pennskarmen och spara den for
framtida referens.

2. Innan du rengdr pennskarmen, dra ur natsladden och torka av med en mjuk, fuktig
trasa, anvand inga rengoringsmedel.

3. Utsatt inte denna produkt for vatten eller andra vatskor. Var noga med att aldrig spilla
vatska pa pennskarmen, den digitala pennan, stromkabeln eller natadaptern.

4. Placera inte pennskarmen eller den digitala pennan pa instabilt underlag eller hogt.
5. For att undvika fara placera inte surfplattan dar barn latt kan na den.
6. Placera inte skarmen och den digitala pennan nara magnetfalt.

7. Endast stromférsorjning som visas pa typskylten kan anvandas for bildskarmen. Om
du har fragor om stromférsorjningen som du anvander, kontakta din skarmdistributor.

8. Stang av strommen nar den inte anvands for att skydda din skarm. Koppla bort
skarmen fran uttaget under strdmavbrott eller nar den inte anvands under lang tid.

9. Overbelasta inte uttaget eller férlang stromkabeln, vilket kan leda till elektriska stétar.

10. Se till att inga frammande féremal kommer in i monitorn genom spar och férhindra att
vatska sprutar pa skarmen for att undvika kortslutning eller brand.

11. Oppna inte hdljet pa skarmen och forsok att reparera den sjalv om den slutar fungera.
Be om service for korrekt reparation och underhall.

12. Nar féljande situationer uppstar, koppla ur natadaptern och du kan behdva en service
for fullstandig reparation och underhall:

A. Stromkabeln eller kontakten ar skadad eller utsliten.
B. Vatska har stankt pa insidan av skarmen.

C. Skarmen har ramlat eller LCD-skarmen ar trasig.

D. Nar uppenbara avvikelser uppstar pa skarmen.

13. Medan du far komponenterna utbytta ska du garanteras att reparatéren anvander de
ersattningskomponenter som anges av tillverkaren. Byte mot icke godkanda komponenter
kan orsaka brand, elektriska stotar eller andra faror.
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1. Produktoversikt

1.1 Produktinformation

Tack for att du képte GAOMON PD2200 Pennskarm. Det har &r en ny generation av 21,5-tums stor
professionell ritskarm, som avsevart kan forbattra din arbetseffektivitet vid malning och skapande och
som du kan ha roligt med. Du kan fritt mala och skriva, skapa olika linjer och farger, precis som nar

en penna skriver pa papper vilket ger dig en riktig chockupplevelse.

Las denna bruksanvisning noggrant for att ge dig en béattre férstaelse och anvandning av din
surfplatta. Bruksanvisningen visar endast informationen under Windows, om inte annat anges galler

denna information bade Windows- och Macintosh-system.

1.2 Produkt och tillbehor

1.2.1 Pennskarm

~
J

® @+—— Strombrytare
2]

©l ®

1 - — Pektangent
Pektangent —— 2 o g
@
®
Arbetsomrade
Strémingang HDMI-port

USB-port
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1.2.2 Digital penna

Den digitala pennan ar batterifri och har 8192 nivaer av tryckkanslighet.

Ovre knapp: Héger musknappsfunktion (standard)
Nedre knapp: Raderfunktion (standard)

Pennspets: Vanster musknappsfunktion

1.2.3 Justerbart stativ

Vi designade detta ergonomiska justerbara stativ speciellt fér din penndisplay. Du kan justera
skarmens vinkel enligt dina anvandningsvanor och fa dig att kdnna dig mer bekvam nar du malar

och skapar.

Genom att dra denna switch justerar du

stativvinkeln fran 15°- 85°
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1.2.4 Tillbehor

il

Reservspetsar
(inuti pennhallaren)

Pennhallare

Snabbstartsguide

USB-kabel HDMI-kabel Natkabel Natadapter

1.3 Visa anslutning
1. Som visas nedan, anslut penndisplayen till din dator med bifogad natadapter, HDMI-kabel och
USB-kabel.

2. Tryck pa strombrytaren hogst upp pa skarmen for att sla pa skarmen.

mmp Nitadapter
Natkabel
JF I 9
l"‘
= 2] \ b
!l!lil‘_ .‘\
44 ~X
‘Iw.
USB-kabel ey 3]
HDMl-kabel
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1.4 Installation av drivrutin

1.4.1 OS-support
Windows 7 eller senare, macOS 10.12 eller senare.

1.4.2 Installation av drivrutin

Ladda ner drivrutinen fran var webbplats: www.gaomon.net/download

Efter installationen kan du hitta den gra drivrutinsikonen <& i systemféltet, vilket innebar att
drivrutinen installerades framgangsrikt; nar du ansluter surfplattan till datorn blir ikonen orange = ,

vilket innebar att drivrutinen redan har kant igen surfplattan och du kan bérja anvanda den nu.

www.gaomon.net/download]/

>

olH
Ol
o/

@
@
0
ﬁ
O
@
0

00
0

Obs:

1. Innan du installerar maste du avinstallera andra drivrutiner for liknande produkter, inklusive den
gamla drivrutinen for den har produkten.

2. Stang all grafikprogramvara och antivirusprogramvara innan du installerar for att undvika

onddiga misstag.
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1.5 Ersattning av pennspetsar

1. Spetsen kommer att nétas ner efter att ha anvants under lang tid, d4 maste du byta ut den mot en ny
spets.

2. Skruva loss pennhallaren och ta ut en ny spets.

3. For in den gamla pennspetsen i halet langst ner pa pennhallaren och luta pennan for att dra ut
spetsen.

4. Satt in en ny pennspets i pennan och tryck in spetsen tills den stannar.
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2. OSD-installningar

©

EIICIo)

Sting av/Sitt pa bildskdrmen: Hall ner strombrytaren (©) i 3 sekunder.
Las upp OSD-tangenter: Tryck pa nagon av Q@Q®® i 6. sekunder.

OSD-tangenter lases automatiskt: OSD-panelen kommer att doljas nar det inte ar nagon

rorelse i mer an 15 sekunder efter att du ldamnat menyn.

Lamna MENY manuellt: Peka pa Auto-knappen i en halv sekund.
Lamna MENY automatiskt: Utan nagon rorelse i 10 sekunder.
Oppna OSD-menyn:

@ MENY: Oppna menyn eller bekrifta.

@ +: Upp/Hoéger/Oka.

® -: Ner/Vanster/Minska.

@ Auto Tillbaka till féregdende meny/Lamna.
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3. Funktionsinstallningar

3.1 Prompt for enhetsanslutning

1. Ingen enhet hittad: Datorn k&nner inte igen surfplattan.
2. Enheten frankopplad: Datorn har kant igen pennskarmen.

Aktivera Windowslnk Inaktivera spets

> PD2200(Enheten ansluten)




3.2 Installning av arbetsomrade

3.2.1 Anvanda flera skarmar

Markérens placering beror pa det skarmlage du valde nar du anslét pennskarmen till en extern
bildskarm (t.ex. barbar dator eller allt-i-ett-PC), till exempel:

| Duplicate Mode (dupliceringslage) visar pennskarmen och den externa bildskdrmen samma bild
och markoren visas pa bada skarmarna samtidigt.

| Extend Mode (utdkat Iage) maste du valja bildskarm i drivrutinsgranssnittet for att bestamma
markorens plats.

Nar markorens plats ar bestdamd kan du mappa arbetsomradet i drivrutingranssnittet.

Alla program

Snabbtangenter Arbetsyta

= @) Helt omrade
®) Skarmformat

Skdrmkalibrering

> PD2200(Enheten ansluten)




3.2.2 Arbetsomradesinstallning
Definiera tablettomradet som ska mappas till skArmomradet.
1. Fullt omrade: hela surfplattans aktiva omrade. Det har ar standardinstallningen.

2. Anpassat omrade: Dra hérnen pa forgrundsbilden for att valja skarmomrade.

Snabbtangenter Arbetsyta

@ Helt omrade

Bl

Armf - ®) Skdrmkalibrerin
@) Skdrmformat U ering

> PD2200(Enheten ansluten)




3.2.3 Rotera arbetsomrade

Genom att andra riktningen pa pennskarmen for att ge anvandarna fler val. Fyra riktningar finns

tillgangliga.

Snabbtangenter Arbetsyta

@ Helt omrade
@) Skarmformat

® Skarmkalibrering

> PD2200(Enheten ansluten)

3.2.4 Genvagsknappar Funktionsinstallning

Standardinstallning: Placera markéren pa genvagsknappen eller klicka pa tryckknappen for att

hitta standardvardena.

Anpassad installning: Valj den funktion som ska uppnas i popup-dialogrutan och den kommer att

sparas automatiskt.

Aktivera / inaktivera tryckknappar: Markera / avmarkera “Aktivera tryckknappar”.



«ig

Snabbtangenter

Arbetsyta

Odefinierad

Aktivera snabbtangenterna

> PD2200(Enheten ansluten)

o g

Snabbtangenter Arbetsyta

Ange ett namn fér tangenttryckningen

Tangentbordstangent

Mustangent

Vaxla funktioner
Multimedia
Visa/Délj
Starta programmet

) Ingen funktion

Aktivera snabbtangenterna

> PD2200(Enheten ansluten)




3.3 Funktionsinstallning av pennans knappar

Anpassad installning: Valj den funktion som ska uppnas i popup-dialogrutan och den kommer att

sparas automatiskt.

Alla program

Snabbtangenter

Justering av tryckkénslighet &
‘I
e
Trycktest
8191
0

~ Aktivera Windowslnk Inaktivera spets Muslage

> PD2200(Enheten ansluten)

Alla program

Snabbtangenter

Justering av tryckkanslighet &=

Ange ett namn for tangenttryckningen

Tangentbordstangent Klicka pa vanster musknapp
Mustangent Klicka pa héger musknapp
Vaxla funktioner Mellersta musknappen
Multimedia Dubbelklicka vanster
Visa/Dél] Hjul framst o
Starta programmet Hjul balat
ngen funktion
0

- Aktivera Windowslnk Inaktivera spets Musldge

> PD2200(Enheten ansluten)
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3.4 Installning av tryckkanslighet

PD2200

The pressure sensitivity will be changed by dragging the points of the pressure curve.

Drag the points to the upper left for higher sensitivity.

Drag the points to the lower right for lower sensitivity.

Snabbtangenter
Justering av tryckkanslighet 9
N
K4
Trycktest
8191
]
-!-, Aktivera Windowslnk Inaktivera spets Muslage
> PD2200(Enheten ansluten)
328
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PD2200

3.5 Test av penntryck

Du kan gradvis trycka pennan mot skarmen for att testa trycknivan.

'.%

P

Snabbtangenter

Aktivera WindowsInk

Inaktivera spets Muslage

> PD2200(Enheten ansluten)

Justering av tryckkanslighet 9

Trycktest
8191

329
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3.6 Kalibrering

Skarmkalibrering: Klicka pa det réda korset pa skarmen for att slutféra kalibreringen.
Fabriksaterstallning Klicka pa "Fabriksaterstallning” for att aterstalla pennskarmen.
Avbryt kalibrering: Klicka pa"Avbryt kalibrering"eller tryck pa "ESC" for att stoppa kalibreringen.

Snabbtangenter Arbetsyta
= ®) Helt omréde i Eem———
;] ®) Skarmformat % B g
> PD2200(Enheten ansluten)

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
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3.7 Aktivera Windows-blackfunktionen

PD2200

Funktionen ar for programvara som stoder Windows Ink, till exempel Microsoft Office, Windows

Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 och sa vidare.

Snabbtangenter
Justering av tryckkanslighet 9
b
g
Trycktest
8191
0
-!A Aktivera Windowslnk Inaktivera spets Musldge
> PD2200(Enheten ansluten)
331
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PD2200

3.8 Muslage

Som visas nedan markerar du kryssrutan framfér muslaget for att 6ppna muslaget. Nar du flyttar

pennan under muslaget ror sig markoren enligt den relativa koordinatprincipen, som att flytta

markdren med musen. Det betyder att du kan klicka pa ikoner eller valja alternativ i skdrmkanten

utan att flytta pennan till kanten av arbetsomradet.

Snabbtangenter
Justering av tryckkanslighet e
N
K4
O
Trycktest
8191
0
- Aktivera Windowslnk Inaktivera spets Musldge
v
> PD2200(Enheten ansluten)
332 www.gaomon.net



3.9 Anpassa tryckknappar och tryckkurva

Du kan anpassa funktionen for tryckknappar och tryckkurva for olika program. Valj ett program,
anpassa funktionen fér tryckknapparna och justera tryckkurvan, instaliningarna kommer att sparas

automatiskt.

Alla program

Snabbtangenter

Justering av tryckkénslighet €

S

Trycktest L)

8191

a Aktivera Windowslnk Inaktivera spets Muslége

> PD2200(Enheten ansluten)

Snabbtangenter

Justering av tryckkénslighet €)

Ny
K 4 X
E
P
()
L]
® L)
8191
()
(@)
]

a Aktivera Windowslnk Inaktivera spets Muslage

> PD2200(Enheten ansluten)
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3.10 Dataexport och import

Drivrutinen stoder export och import av dina anpassade konfigurationsdata fér produkten, vilket ar

bekvamt fér dig nar du anvander annan programvara och kan undvika problem med upprepade

installningar.

Allmant Sakerhetskopiering Enhet Om

Sakerhetskopian innehaller alla enhetens installningar. Du kan aterstalla dessa installningar pa vilken dator som helst.

£ )

e}

> PD2200(Enheten ansluten)
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4. Specifikationer

Model PD2200
Panelstorlek 21,5 tum
Uppldsning 1920 x 1080 (16:9)
LCD-typ IPS
Aktivt omrade 476,64 x 268,11mm
. Kontrastforhallande 1000:1
Skarm
Ljusstyrka 220 cd/m2
Svarstid 14 ms
. 89°/89°(H)/89°/89°(V)
Synvinkel
(Typ) (CR>10)
Gamut 92%(NTSC)
Touch-teknik Batterifri elektromagnetisk resonans
Touch-upplésning 5080LPI
Tryckniva 8192Niva
Touch +0.5mm (mitt)
Noggrannhet .
+3mm (hérn)
Hojdsensor 10 mm
Rapporteringsfrekvens 266PPS
Modell AP32
Nettovikt 12g
Digital penna
Matt 160 x ®12 mm
Sidoknappar Tva anpassningsbara knappar
Ingangsspanning 100-240 VAC, 50/60Hz
Utgangsspanning DC12V 3A
Videogranssnitt HDMI/DC
Allmant Tryck pa tangent 8 Anpassningsbar Tryck pa tangent
Matt 452,4 x 252 x 19,5mm
Justerbart stativ 15°—85°
OS Support Windows 7 eller senare, macOS 10.12 eller senare
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5. Felsokning

5.1 Méjliga driftstérningar relaterade till SKARM

Onormala fenomen

Mojliga l16sningar

Stromindikatorn blinkar inte

*Se till att strommen ar pa *Kontrollera stromuttag natkabel

Ingen signal — energisparande —
helt svart

1. Se till att HDMI-kablarna ar val anslutna.

2. Om du anvander en stationar dator, se till att HDMI-porten ar ansluten till grafik-
kortet och inte till moderkortet.

3. Om du anvander en dator med Windows OS, se till att trycka pa "Windows + p”
pa tangentbordet och valj sedan Duplicera eller Utdka. Valj inte Endast dator eller
Endast projektor.

4. Om det inte finns nagon HDMI-port pa din dator behdver du en extra HDMI-adapt-
er. Virekommenderar INTE en USB till HDMI-adapter. Vi rekommenderar inte heller
en

USB-hubb. Vi rekommenderar DVI/VGA/Display Port/Typer-C/Thunderbolt, osv. till

HDMI-adaptrar.

Ingenting visas alls, utan
indikatorlampa.

1. Kontrollera att natsladden ar val ansluten.

2. Prova ett annat eluttag.

Visar endast bakgrundsbild &
aktivitetsfaltet pa datorskarmen.

1. Det beror pa att du befinner dig i utokat Iage just nu. Det ar en normal situation.

2. Om du inte kanner till det utdkade laget rekommenderar vi att du anvander
duplicerat-/spegellage. Windows OS: Tryck pa tangentkombinationen — Windows +
p — och valj sedan Duplicera.

Mac OS: Systempreferens — Skarmar — Arrangemang — "Spegelskarmar”

3. Om du véljer att anvanda i utokat lage. Se till att du valjer pennskarm som
arbetsomrade i GAOMON drivrutin. Det &r vanligtvis "Skarm 2.

Bilder ar suddiga

Stall in skarmupplésningen pa 1920 x 1080.

Brist pa farger

Kontrollera att signaltradens stift inte ar bojda eller brutna.

Det finns kromatisk avvikelse

Eftersom den regionala fargtemperaturen ar olika ar en mindre kromatisk.

Bilder skakar eller
krusningsbilder visas

Det ar troligt att det finns elektrisk utrustning i narheten som medfér elektronisk
storning.
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5.2 Driftstorningar relaterade till FUNKTIONER

Onormala fenomen

Mojliga l6sningar

Pennan fungerar inte och inget
tryck i grafikprogramvaran

1. Nar pennan inte fungerar enbart i konstprogram: Avinstallera drivrutinen och

installera om den. Om du anvander Windows OS, se till att du kér som adminis-
trator nar du installerar drivrutinen. (Men kor inte som administrator pa en stationar

dator efter att drivrutinen har blivit korrekt installerad)

2 .Nar pennan inte fungerar dverallt: Prova med att ta ut och séatta i USB-kabeln
igen. Prova olika USB-portar pa datorn. Prova med en annan dator.

Markdérrorelsen ar onormal

Prova med att ta ut och satta i USB-kabeln igen eller starta om datorn.

Sidoknappen pa den digitala
pennan fungerar inte

Nar du trycker pa sidoknappen, se till att spetsen inte ror vid glasytan och att

avstandet mellan spetsen och ytan arinom 10 mm.

Det finns en avvikelse mellan
spetsen och markdren

Forsdk med kalibrering

GAOMON-drivrutinen indikerar "enhet ansluten”, men pennan svarar inte i Mac OS 10.14

eller hégre versioner.

Hitta svar har:

https://www.gaomon.net/question/macos _mojave catalina_solution.html

Obs:

For mer information kontakta oss via e-post: service@gaomon.net

Eller hitta svar har: https://blog.gaomon.net/fag-list/

6. Kontakta oss for kundservice
GAOMON TECHNOLOGY CORPORATION

@ www.facebook.com/Gaomonpentablet

W twitter.com/Gaomonpentablet

B service@gaomon.net

£ https://www.gaomon.net
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